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ご使用の前にかずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使いくださし、。 
本書をすぐに利用できるように保管してくださし、。 




■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上のを意について記載してあります。ご使用の前に、こ 
の使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になっ 
たとき、すぐに利用できるように保管してください。 

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「使用説明書 < 取り扱い編 >『安全上のごを意』」 
をお読みください。 
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マークについて 


本書で使われているマークには次のような意味があります。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性力 《 想定される内容 
を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 
損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み 
ください。 

は、を全上のご注意についての説明です。 

菊憧要 

誤って操作をすると、紙づまり、原稿破損、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お 
読みください。 

0 操作の前に 

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明し 
ています。 

夕補足 

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときのザ処方法などを説明しています。 

?制限 

数値の制限や組み合わせできない機能、機能力 《 使用できない状態を説明しています。 

参照 

参照先を示します。 


画面の キーの 名称を示します。 


操作部（画面を除く）のキーの名称を示します。 
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お使いになる前に 


本書はリコープリンターをネットワークプリンターとして使用するための説明書です。使用している 
ネットワーク環境にザ応する部分をお読みの上、正しく設定してください。 

Windows 2000 
Windows XP 
Windows NT 4.0 



菊幢要 

□ 本書はネットワーク管理者の方をが象として書かれています。設定にあたっては必ずネットワー 
クの責任者（ネットワーク管理者）力 《 行うか、ネットワークの責任者の立ち会いのもとで行ってく 
ださい。 

参照 

ネットワークケーブルの接続のしかたについて詳しくは、プリンターに同桐の使用説明書を参照 
してください。 

❖ 特長 

•100BASE-TX と 10BASE-T、IP over 1394、 IEEE 802.1 lb に对応しています。 

• Windows 95/98/Me (TCP/IP、NetBEUI *! 、 IPP 巧 ) 、 Windows 2000 (TCP/IP 、 NetBEUI、IPP 巧 ) 、 Windows 
NT 4.0 (TCP/IP 、 NetBEUri 、 IPP 巧 ) 、 Windows XP (TCP/IP、IPP 巧 ) 、 NetWare (IPX/SPX) 巧、 
UNIX (TCP/IP) 、 Macintosh(AppleTalk) に同時タホ応しているので、どの環境からでも印刷できます 
(マルチ プ ロトコル）。 

• NetWare のプリントサーバ機能を備えているので、専用のプリントサーバが必要ありません。 

• プリンター内蔵型なので、外部電源を使用しないでネットワークへ簡単に接続できます。 

*1Ne 旧 EUI プロトコルは、 RidoclONav ポート経由でご使用ください。 

*2 IPP とは Internet Printing Protocol の略で、インターネットを経由してネットワークプリンターに印刷する 
ためのプロトコルのことです。 

*3 拡張無線 LAN ボード(オプション）を装着した場合、アドホックモードではお使いいただけません。 
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環境別セットアップガイド 


Windows 95/98/Me、Windows 2000、 Windows XP、 
Windows N 下 4.0 から印刷する 

Windows 95/98/ Me、Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 から印刷するときの設定方法を説明 
します。 

ぅ P .13 「Windows 95/98/ Me で使う」 

ぅ P .27 rWindows 2000で使う」 

づ P .43 「Windows XP で使う」 

づ P .61 「Windows NT 4.0 で使う」 

❖プリントサーバを使わないで印刷する 



Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP Windows NT 4.0 


❖Windows 2000、 Windows XP 、 Windows NT 4.0 の 
プリントサーバを使って印刷する 


Windows 2000 
Windows XP 
Windows NT 4.0 
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NetWare のプリントサーバを使って印质げる 


NetWare の環境で印刷するときは P .79「 NetWare で使う」をご覧ください。プリントサーバとして使用 
する場合とリモートプリンタとして使用する場合の設定方法を説明します。 

クライアントのセットアップ方法は、各 0 S の参照先をご覧ください。 

• Windows 95/98/ Me づ P .96 [Windows 95/98 /MeJ 

• DOS う P .98「 DOS 」 


プリントサーバとして使用する場合 


NetWare の環境でプリンターを使用する場合、プリンターにプリントサーバの機能を持たせることが 
できます。このとき専用の NetWare プリントサーバは必要ありません。 

プリント サーバ 



NetWare のバージヨンによりプリンターのセツトアツプ方法が異なります。 

• NetWare 3 .xJ づ P .80 「プリントサーバとして使う」 

• NetWare 4. xJ 、5/5.1 J づ P .87 「プリントサーバとして使う」 
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リモートプリンタとして使用する場合 

専用のプリントサーバを使用するときはプリンターをリモートプリンタとして設定します。 

リモートプリンタ 



NetWare のバージヨンによりプリンターのセツトアツプ方法が異なります。 

• NetWare 3. xJ づ P .82 「リモートプリンタとして使う」 

• NetWare 4. xJ 、5/5.1 J づ P .90 「リモートプリンタとして使う」 


Macintosh から印刷する 


Macintosh の E 化 erTalk 環境でネットワークプリンターを使用する場合の設定のしかたを説明していま 
す。 P .99「 Macintosh で使う」をご覧ください。 



Macintosh 


8 



























UNIX から印晒 J する 


UNIX でネットワークプリンターを使用する場合のセットアップとプリンターの状態表示のしかたを 
説明しています。 P .101 「 UNIX で使う」をご覧ください。 




UNIX 
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無系ま LAN インターフェースを使用して印刷する 

拡張無線 LAN ボード（オプション）を装着して印刷する方法を説明します。 

無線 LAN を使った通信方法には次の2通りの方法があります。 

❖ アドホックモード （802.11 アドホックモード/アドホックモード） 

これは、 無線 LAN 機器を装着した パソコン 同±で通信する モー ドです。無線 LAN 機器を装着した パ 
ソコン 間に中継器 （アクセスポイント） を必要としない最も基本的な通信方式で、通信するために 
は互いに使用する周波数帯（チャンネル ）、 SS の* 1を揃える必要があります。 

無線 LAN を装着したパソコンの設定によっては、 SSID * i の設定が不要な場合もあります。詳しく 
は、 P .126 「無線 LAN を使用する」を参照してください。 

❖ インフラストラクチャーモード 

これは、 アクセス ポイントを経由して通信するモードです。 アクセス ポイントで SSID * i 、 WEP * 2 
を設定している場合は、同じ値を設定する必要があります。また、有線 LAN (イーサネット）にア 
クセス ポイントを接続することにより、既存のネットワーク環境に組み込むことができます。 

づ P .147 「無線 LAN の設定」 

Service Set ID とよばれ、アクセスポイントと無線 LAN クライアント間で接続の際に使用される識別子で 
す。同じ SSID を共有する無線 LAN クライアントとアクセスポイントだけが相互に通信が可能となります。 
(設定できる文字は、半角英数字32バイト（大文字/小文字を区別する <ASCII 0 x 20 〜 0 x 7 e >) までとなり 
ます。） 

*2 無線データ通信の内容を暗号化してイ呆護するために使用されます。暗号化されたアクセスポイント、無線 
LAN クライアント間で通信するためには、プリンターにも同一の WEP キーを設定する/必要があります。（設 
定できる値は、 64 bit の場合16進数10巧、 128 bit の場合16進数26巧です。） 

❖アドホックモードで印刷する ❖インフラストラクチャモードで印刷する 
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IEEE 1394 インターフエースを使用して印刷する 


拡張1394ボード（オプション）を装着して 、 IEEE 1394インターフェースから印刷するしかたを説明し 
ます。 

IE 邸1394インターフェースを使用して印刷するには次の2通りの方法があります。 

❖ SCSI print 

Windows 2000 /Windows XP で提供される SCSI print デノ、'イスを使用して印刷することができます。 

参照 

プリンターに同桐の使用説明書、または P .131 「ボードの設定を変更するには」を参照してく 
ださい。 

❖ IP over 1394 

Windows Me/Windows XP をインストールした PC と本機の IP アドレスなどを設定することにより、 
印刷することができます。 

参照 

プリンターに同桐の使用説明書、 P .140「 telnet によるリモートメンテナンス ( mshell ) J または、 
P .131 「ボードの設定を変更するには」を参照してください。 
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1• Windows 95/98/Me で使う 


Windows 95/98/ Me セットアップガイド 

夕補足 

日 Windows 95/98は 、 IP over 1394にはタホ応していません。 


プリントサーバを使わないで印刷するとき 


NetWare や Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 のプリントサーバを使わないで直接ネツトワー 
クプリンターに印刷する場合は、下の手順でセットアップを行います。 

D 使用するプロトコルをミ夫定します。 

ネットワーク管理者の方と相談し、使用するプロトコルを決をします。 

• TCP / IP プロトコル 

• IPP プロトコル 

• NetBEUI プロトコル 

0プロトコルの準備をします。 

n で決定したプロトコルを使うための準備をします。 

• TCP / IP 印刷のための準備づ P . 14 「 TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のための準備」 

• IPP 印刷のための準備づ P .14「 TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のための準備」 


• NetBEUI 印刷のための準備づ P .15「 NetBEUI 印刷のための準備」 


白 Ridoc 10 Navi をインストールし、プリンタードライ パーのポー トを設定します。 

• Ridoc 10 Navi は、プリンター本体に同桐の CD - ROM からインストールします。インストール方 
法とプリンタードライバーのポートの設定方法について詳しくは、プリンター本体の使用説明 
書を参照してください。 


Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 のプリント 
サーバを使って印麻!するとき 


Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 のプリントサーバを使った場合のクライアントの設定方 
法は P .17 「Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 のプリントサーバを使う」をご覧ください。 
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Windows 95/98/Me で使う 


プロトコルの準備をする 


TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のた 
めの準備 


間違って設定されていると次のように 
表示されます。 

Request Timed out . 


TCP / IP プロトコルまたは IPP を使って印刷する 
場合は、な下の説明にしたがってネットワーク 
環境を設定してください。 


プリンターの環境設定 


TCP / IP を使って印刷できるように、プリンター 
のネットワーク環境を設定しておきます。 

• TCP / IP プロトコルを有効にする（工場出荷時 
は有効です） 

• IP アドレスなど TCP / IP に関する項目を設定 
する 

参照 

設定方法について詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書を参照してください。 


DHCP を使用してプリ ンターの IP ア ドレス 
を設定するときは、 P .134 「 DHCP を使用す 
る」を参照してください。 

Windows Me で IEEE 1394 (IP over 1394) をお 
使いになる場合、操作パネルから設定する必 
要があります。詳しくは、プリンターに同桐 
の使用説明書を参照してください。 

夕補足 

□ IP アドレスを設定したら正しく設定された 
かどうか Windows 上から確認してください。 
① コマンド プロンプトを使用できるよう 
にします。 


• Windows 95/98の場合： 

[スタート]-[プログラム]- [ MS-DOS 
プロンプト] 

• Windows Me の場合： 

[スタート]-[プログラム]-[アクセ 
サリ]- [ MS-DOS プロンプト] 

②次のように入力して確認します。（プリン 
ターの IP アドレスが 192.168 .15. 16 の 場合） 
C ：> ping 192.168 .15.16 

正しく設定されていると次のように表 
示されます。 

Reply from 192.168.15.16 : bytes =32 
time く 10 ms TTL =32 


Windows の環境設定 


Windows に 「 TCP / IP プロト コル」 を組みをみ、 
TCP / IP のプロパティを設定します。 

D [コントロールパネル]の[ネツトワーク] 
アイコンをダブルクリックし、[ネット 
ワークの設定]タブの[現在のネットワー 
クコンポーネント]ボックスに、 「 TCP / IP 」 
が組み込まれていることを確認します。 



夕補足 

口「 TCP / IP 」が組みをまれていないときは、 
[ネットワークの設定]タブの[追加]を 
クリックして組みをんでください。組み 
込みの詳しい操作方法について詳しく 
は 、 Windows 95/98/ Me のヘルプを参照し 
てください。 

□ Windows Me で IEEE 1394 (IP over 1394) を 
お使いの場合、 TCP / IP がお使いの IEEE 
1394アダプターにバインドされている 
か確認してください。 

0 TCP / IP プロトコルを組み込んだら、プロ 

パティを設定します。 

設定内容はネットワーク管理者の方に確認 

し、正しく設定してください。 




























プロトコルの準備をする 


Ne 旧 EUI 印刷のための準備 

NetBEUI プロトコルを使って印刷する場合は、 
拟下の説明にしたがってネットワーク環境を設 
定してください。 


プリンターの環境設定 


NetBEUI プロトコルを使って印刷できるように、 
プリンターの NetBEUI プロトコルを有効にしま 
す（工場出荷時は有効です)。 

参照 

設定方法について詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書を参照してください。 


Windows の環境設定 


Windows に 「 NetBEUI プロトコル」を組み込み、 
NetBEUI を標準のプロトコルに設定します。 

D [コント ロール パネル]の[ネットワーク] 
アイコンをダブルクリックし、[ネット 
ワークの設定]タブの[現在のネットワー 
クコンポーネント]ボックスに、 
「 NetBEUI ] が組み込まれていることを確 
認します。 



夕補足 

□「 NetBEUI 」 が組みをまれていないとき 
は、[ネットワークの設定]タブの[追加] 
をクリックして組みをんでください。組 
みをみの詳しい操作方法について詳し 
くは、 Windows のヘルプを参照してくだ 
さい。 

□ 「ダイヤルアップアダプタ」が組みをま 
れている場合、設定によっては印刷でき 
ないことがあります。このようなとき 
は、ダイヤルアップアダプタのプロパ 
ティを開き、レくインド]タブの 
「 NetBEUI ーダイヤルアップアダプタ」の 
/印を外してください。 

回 NetBEUI プロトコルを標準のプロトコル 
に設定します。[ネットワークの設定]夕 
ブをクリックし、[現在のネットワーク構 
成]ボックスの 「 NetBEUI 」 をクリックし 
て反転表示させ、[プロパティ]をクリッ 
クします。 

B [詳細設定]タブをクリックし、[既定のプ 
ロトコルとして設定する]をクリックし 
て/印をがけ、 [ OK ] をクリックします。 



Q [ OK ] をクリックし、[ネットワーク]ダイ 
アログを閉じます。 

&再起動するかどうかを確認するメッセー 
ジが表示されるので、[はい]をクリック 
します。 
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Windows 95/98/Me で使う 


ソフトウエアをインストールする 


TCP / IP 、 NetBEUI . IPP プロトコルを使用して 
ネットワークプリンターに印刷するには 、 Ridoc 
10 Navi をインストールします 。 Ridoc 10 Navi を 
インストールすることにより、次の機能を使用 
することができます。 

• Peer - to - Peer プリント機能 

•プリントサーバが無くても、直接ネット 
ワークプリンターに印刷できます。 

• 指定したプリンターにジョブがたまってい 
たり、 エラー カ 《 発生して印刷できないとき、 
代わりのプリンターに印刷できます(代行印 
刷)。 

• 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り 
振って印刷できます（並行印刷）。 


夕補足 

口 Ridoc 10 Navi は、プリンター本体に同桐の 
CD - ROM からインストールします。インス 
トール方法とプリンタードライバーのポー 
卜の設定方法について詳しくは、プリンター 
本体に同桐の使用説明書を参照してくださ 

い。 


• 並行/代行印刷に指定するプリンターをあら 
かじめ グループ 登録できます。 

• 印刷データを転送中または印刷中に指定し 
たプリンターに エラーが 発生した場合、 エ 
ラー メッセージを通知させることができま 
す。 

• 印刷が完了したときに、[印刷通知]ウインド 
ウを表示して、印刷の完了を通知することが 
できます。また代行印刷したときだけ表示さ 
せるなど、印刷条件により通知するかどうか 
を設定することができます。 

• 機器監視機能 

• 印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソ 
コン上で確認できます。 

• 複数台の機器を使いかけているときは、 
それらを同時に監視できます。 

• 機器のネットワークに関する設定や、装 
備に関する詳しい情報を確認できます。 

• ユーザーのを使ったジョブの 履歴を確認 
できます。 

?制限 

口代行印刷、並行印刷の設定には条件がありま 
す。条件について詳しくは 、 Ridoc 10 Navi の 
ヘルプを参照してください。 

□ コンピュータをプリントサーバと して使用 
している場合、代行印刷、並行印刷の機能は 
使用できません。 
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Windows 2000、 Windows XP. Windows NT 4.0 のプリントサーバを使う 


Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 
のプリントサーバを使う 


Windows 2000 、 Windows XP または Windows NT 4.0 
をプリントサーバとして使用した場合のクライ 
アント側のセットアップ方法を説明します。 
Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 の 
プリントサーバを使用する場合、プリンタード 
ライバーをインストールしたあと、印刷先の 
ポートを Windows 2000 、 Windows XP . Windows 
NT 4.0 の共有プリンターに変更します。 

Windows 2000 

Windows XP 




Windows 95/98/Me 

? 制限 

口 Ridoc 10 Navi ポートで本機を接続している 
プリントサーバをお使いの場合、クライアン 
卜からの代行印刷、並行印刷を行なうことは 
できません。 

□ Windows XP をプリントサーバとした場合、 
クライアントに印刷通知を行うことはでき 
ません。 

夕補足 

□ここでの説明はクライアント側が Windows 
2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 と正しく 

通信できる環境に設定されていることを前 
提にしています。 


D 印刷するプリンターのプリンタードライ 
バーを、「口ーカルプリンタ」としてイン 
ストールします。 

参照 

インストール方法について詳しくは、プ 
リンターに同桐の使用説明書を参照し 
てください。 

0[スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

0 [プリンタ]ウィンドウで、印刷するプリ 
ンターのアイコンをクリックして反転表 
示させ、[ファイル]メニユーの[プロパ 
ティ]をクリックします。 

0[詳細]タブをクリックし、[ポートの追 
カロ]をクリックします。 



Q [ネットワーク]をクリックし、[参照]を 
クリックします。 


ポートのお加 


泡！]日するボートの巧舞を遽んでください。 

(7 第;7ド巧二:ク鄕 i 

ブリンタへのネットワ—クバス： 

「 _參賠職.. 


广その他に） 

お加するボートの種锦： 



OK I キャン tZJ レ」 
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Windows 95/98/ Me で使う 


Q ネットワークツリー上で、プリントサー 
バとして使用するコンピュータの名前を 
ダブルクリックします。 


お加したし1ネットワ-クフリンタぞ涯んでください。 

日署 I ネットワークコンピュータ 
+冷ネットワーク全は 

を富 SBB 


0 [印刷先のポート]ボックスに、プリンタ 
へのネットワークパスが入力されている 
ことを確認し、 [ OK ] をクリックします。 


OK I 牛ヤン t ル J 



組みをまれている共有プリンターが展開さ 
れます。 

印刷するプリンターをクリツクして反転 
表示させ、 [ OK ] をクリックします。 


お化したし晰トワ-クフリン》ぞ遥んでください。 

曰结ネットワ-ク ] ンピュ-夕 
m 4 ネットワークを巧 
白基 Ricoh 02 


I キャンたル J 


[ OK ] をクリックします。 


お加するボートの巧領ぞ遽んでください。 
(7 ネットワーク(ぶ 

ブリンさへのネットワークバス： 
|¥¥ FaCOH 02¥ NX 850 

广その他に） 

追加するボートの種ま目： 


I に:…赛哪:……'11 



OK K I キャンむレ I 







名前とコメントを変更する 


名前とコメントを変更する 


Ridoc IO Admin や Ridoc 10 Navi で一覧表不した 
とき、プリンターを識別しやすくするために、表 
示される名前を変えたりコメントをがけたりす 
ることができます。 



プリンターのコメント 


プリ ンターの 名前 


Ridoc 10 Admin の場合 _ 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

• [ TCP / IP ] を選択すると、 TCP / IP プロトコ 
ルを使用しているプリンターが一覧表 
示されます。 



表示される名前やコメントを変更するには 、 a 
下のユーテイリテイーを使用します。 

❖ Ridoc 10 Admin 

TCP / IP プロトコルまたは IPX / SPX プロトコ 
ルを使用している場合 、 Ridoc 10 Admin を使 
用して名前とコメントを変更できます。 
Ridoc 10 Admin は、プリンター本体にが属し 
ている CD - ROM からインストールします。イ 
ンストール方法について詳しくは、プリン 
ターに同桐の使用説明書を参照してくださ 

い。 

❖ Web ブラウザ 

TCP / IP プロトコルを使用している場合 、 Web 
ブラウザを使用して名前とコメントを変更 
できます。 

夕補足 

□ TCP / IP プロトコルで表示される名前（プリン 
夕名）と NetBEUI プロトコルで表示される名 
前（コンピュータ名）は個別に変更します。コ 
メントは共通です。 

口工場出荷時の名前には [ RNPj とネットワーク 
イン ター フェース ボー ドの MAC アドレスの下3 
バイトで構成される名前う謂艾定されています。 
たとえば、 MAC アドレスカ 《 00:00:74:62:0 B :3 A の 
場合は rRNP 620 B 3 Aj です。コメントは設定さ 
れていません。 


• [ IPX / SPX 」 を選択すると、 IPX / SPX プロト 
コルを使用しているプリンターが一覧 
表示されます。 



0 名前やコメントを変更したいプリンター 
をクリックして反転表示させ、[ツール] 
メニューの[イーサネットボード設定]を 
クリックします。 



イーサネットボード 設定 ツールが 起動し ま 
す。 
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Windows 95/98/ Me で使う 


Q [プロパテイシート]をクリックし、 [ OK ] 
をクリックします。 



0 名前とコメントを変更します。 


TCP/IP の場合 


〇 [—般]タブの[デバイス名]と[コメ 
ント]に名前とコメントを入力します。 



• [デバイス名]には、プリンターの名前 
を13バイトの^内の半角英数字で入力 
します。工場出荷時は 「 RNP 」 とネッ 
トワークインター フェースボー ドの 
MAC アドレスの下3バイトで構成さ 
れる名前力謂艾定されています。たとえ 
ば ' MAC アドレスカ S 00:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 A 」 です。 RNP ま 
たは rnp で始まる名前は入力できませ 
ん。同じネット ワーク 上にある他の機 
器と重複しない名前を付けてくださ 

い。 

• [コメント] には、プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 


NetBEUI の場合 


〇 [—般]タブの[コメント]にコメント 
を入力します。 



e [ NetBEUI ] タブをクリックします。 
e [コンピュータ名]に名前を入力しま 



• L コンピュータ名] には、 Ne 旧 EUI プロト 
コルでプリンタを識別するための名前 
を入力します。工場出荷時は 「 RNP 」 と 
ネットワ ー クイン ターフェースボード 
の MAC アドレスの下3バイトで構成さ 
れる名前が設定されています。たとえ 
ば MAC アドレスが 00:00:74:62:0 B :3 A の 
場合は rRNP 620 B 3 Aj です。入力でき 
る文字は半角英数字（大文字）と半角記 
号 （"*+ ノ:;<二>?脚.およびスペースを除 
く）で13バイト則巧です。 RNP または mp 
で始まる名前は入力できません。同じ 
ネットワーク上にある他の機器と重複 
しない名前をがけてください。 



名前とコメントを変更する 


Q [0 K ] をクリックします。 

イーサネットボード設定ツールが終了し、設 
定がプリンターに送信されます。 


Q 


Ridoc 10 Admin を終了します。 


Web ブラウザの場合 


0操作の前に 

Web ブラウザの操作に ついて、 詳しくは P .129 
「 Web ブラウザを使用する」を参照してくだ 
さレ、。 

D Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに 「 http :// (設定を変更するプリン 
夕一の IP アドレス）/」と入力します。 


Web ブラウザに選択したプリンターの状態 
が表示されます。 


ファイルの編集のを示がも'巧に入り化） 


J アドレス必恆 http ：// 192.168 .0.10 


邊..接茲 I 竊6总。 S 若‘賢 [...... ,, 

_ JlJ が I 助 II リンウゴ 


K 日厕閒 



を前 

RNP62E8DA 

がント 


プリンタの巧態 

。 使用巧 


陌パ-ジびま示されました 


— 抓 


B [設定]をクリックします。 


D パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は空欄 
に、パスワードには 「 ricoh 」 と入力します。 


■ Tr>n 


ユーザーをとバスワードを入力してください。 
甘イト 192.168 .0.10 

ミ I 域 Configuration 

ユ-ザ-る(山 
バスワード(り 


r 


P 本本本本 I 

厂このパスワードを巧巧する运） 


_キャンセル J 


Q 名前とコメントを変更します。 


TCP / IP の場合 

〇 [—般]の[名制と[コメント]に、名 
前とコメントを入力します。 



ユーザー名とパスワードを入力するダイア 
ログが表示されます。 


■TT リ I 


ユーザーるとバスワードを入力してください。 
サイト 192.168 .0.10 

ミ I 域 Configuration 

ユ-ザ-を(が 
バスワードの 


r 


I 

■ このバスワードを巧巧するを） 


_キャン t ル J 


[名前]には、プリ ン ターの 名前を13バ 
イト内の半角英数字で入力します。 
工場出荷時は 「 RNP 」 とネットワーク 
インター フ エース ボー ドの MAC アド 
レスの 下3バイトで構成される名前が 
設定されています。たとえば MAC ァ 
ドレス カミ 00:00:74:62:0 B :3 A の場合は 
rRNP 620 B 3 A 」 です。 RNP または rnp で 
始まる名前は入力できません。また、 
プリ ン ターの IP アドレスの 設定方法 
として DHCP を選択した場合、入力で 
きる文字は半角英数で常に13バイト 
な内になります。 

[コメント]には、 プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 
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Windows 95/98/ Me で使う 


0 IP over 1394 の名前を変更する場合に 
は 、 [IEEE 1394] をクリックします。 



• [名前]には 、 IP over 139 4 で使用され 
るプリンターの名前を13バイトな内 
の半角英数字で入力します。工場出 
荷時は 「 RNP 」 と拡張1394ボードの 
EUI -64 の下5バイトで構成される名 
前が設定されています。たとえば 
EUI -64 が 00:00:74:00:02:01:0 A :66 の場 
合には 「 RNPOOO 201 0 A 66」 です 。 RNP 
または rnp で始まる名前は入力できま 
せん。同じネットワーク上にある他 
の機器と重複しない名前をがけてく 
ださい。 


• [コンピュータ名] には、 NetBEUI プロ 
ト コルで プリンタを識別するための名 
前を入力します。工場出荷時は [RNPj 
とネットワ ー クイン ターフェースボー 
ドの MAC アドレスの下3バイトで構成 
される名前力謂 S ： 定されています。たと 
えば MAC アドレスカ部 0:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 Aj です。入力で 
きる文字は半角英数字(大文字）と半角 
記号 （"*+ ノ:; <二>?[¥]1.および スペースを 
除く）で13バイトな内です。 RNP または 
mp で始まる名前は入力できません。同 
じネット ワーク 上にある他の機器と重 
複しない名前を付けてください。 

• [コメント]には、 プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 

Q [更新]をクリックします。 

設定がプリンターに送信されます。 

0 Web ブラウザを終了します。 

設定が反映されます。 


Ne 旧 EUI の場合 


〇 [ NetBEUI ] をクリックします。 
e [コンピユータ名]と[コメント]に、名 
前とコメントを入力します。 
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プリンターのが^態表不 


プリンターのが態表示 


Ridoc IO Admin、Ridoc lO Navi、Web ブラウザを 

使ってプリンターの状態を確認できます。 


Ridoc 10 Admin の場合 _ 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

一覧にプリンターの状態がアイコンで表示 
されます。 



夕補足 

口 状態アイコンについて詳しくは、ヘルプ 
を参照してください。 

0 より詳しい状態を知りたい場合は、一覧 
で状態を知りたいプリンターをクリック 
して反転表示させ、[機器]メニユーの[開 
く]をクリックします。 



Q [プリンタ]をクリックします。 

プリンターの状態が表示されます。 



夕補足 

□ ダイアログの各項目について詳しくは、 
ヘルプを参照してください。 


選がしたプリンターの情報ダイアログが表 
示されます。 
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Windows 95/98/Me で使う 


Ridoc 10 Navi の場合 

Ridoc lO Navi を使用してプリンターの状態を表 
示させるには、あらかじめ状態を表示させたい 
プリンターを監視するように設定しておく必要 
があります。 


監視するプリンターに設定するには 


D Ridoc 10 Navi を起動します。 

次のような画面が表示されます。 



夕補足 

口 [起動時にこの画面を表示しない]をク 
リックすると、この画面は表示されなく 
なります。 

□ 本書では、降、この画面を表示しない 
状態で説明します。 

B [OK] をクリックします。 

タスクバーの 右端に Ridoc 10 Navi アイコン 
道が表示されます。 


0 Ridoc 10 Navi アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、表示されたポップアッ 
プメニューに目的のプリンターが設定さ 
れているかどうかを確認します。 

Ridoc 10 Navi -找追一居の | 

:■リンう別ルが(り 


RICOH IPSiO NXB50 RPCS 


設定(曲.. 

白姑の、/が一臣(ぶ 
化弓長碟能設定 (M) 
、ルつ。：トヒ。川の検束(吐 
が一的ン憎卽(互)… 
NetRIGOH じ協商 (R)... 


了つ V 卜诚織了 f 冷 


設定されている場合には、 P .25 「プリンター 
の状態を表示する」に進みます0 

夕補足 

日状態表示アイコンについて詳しくは、 
Ridoc 10 Navi のヘルプを参照してくださ 

い。 

Q 目的のプリンターが設定されていない場 
合は、ポップアップメニユーの[設定]を 
クリックします。 

Ridoc 10 Navi -找追一居の | 

:■リンう別ルが(り 


設定©... 


白姑の、/が一臣(ぶ 
i が長碟能設走 (M) 
叫が：トピ川の検索(出 
パ-'一/み憎卽(互)… 
NetRIGOH じ協商 (R)... 


了つ V ウー油縷了 
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プリンターのが^態表不 


[民 idoc 10 Navi- 設定]ダイアログが表示され 
ます。 


プリンターの状態を表示する 



&監視対象にするプリンターをクリックし 
て反転表示させ、[設定]の[監視対象に 
する]に/印を付けます。 



夕補足 

口 [タスクバーアイコンに表示する]に/印 
を付けると、タスクトレイの Ridoc 10 Navi 
アイコンにプリンターの;!犬態がアイコン 
で表示されるようになります。 

Q [0K] をクリックします。 

ダイアログが閉じ、設定したプリンターが監 
視のタホ象に含まれます。 


D Ridoc 10 Navi を起動します。 

0 タスクバーの Ridoc 10 Navi アイコンにプ 
リンターの状態が表示されます。 

夕補足 

口状態アイコンについて詳しくは、ヘルプ 
を参照してください。 

0 より詳しい状態を知りたい場合は、 Ridoc 
10 Navi アイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、状態を知りたいプリンターを 
クリックします。 

Ridoc 10 Navi -找追一居の | 

:■リンう別ルが(り 


RICOH IPSiO NXB 50 RPCS 


設定(曲.. 

白姑の、/が一臣(ぶ 
化弓長碟能設定 ( M ) 
、ルつ。：トヒ。川の検束(吐 
が一的ン憎卽(互)… 
NetRIGOH じ協商 ( R )... 


了つ V 卜诚織了 f 冷 


プリンターの状態が、ダイアログに表示され 
ます。 



夕補足 

日ダイアログの各項目について詳しくは、 
ヘルプを参照してください。 
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Windows 95/98/ Me で使う 


Web ブラウザの場合 

己操作の前に 

Web ブラウザの操作について、詳しくは P .129 
「 Web ブラウザを使用する」を参照してくだ 
さい。 


II Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに rhttp :// (が態を表示させたいプ 
リンターの IP アドレス）/」と入力します。 


Web ブラウザに選択したプリンターの状態 
が表示されます。 



0 [状態]をクリックすると給紙トレイの用 
紙の量などを調べることができます。 



夕補足 

□ それぞれの項目に ついて 詳しくは、ヘル 
プを参照してください。 
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2. Windows 2000 で使う 


Windows 2000セツトアップガイド 


プリントサーバを使わないで印刷するとき 


NetWare や Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 のプリントサーバを使わないで直接ネツトワー 
クプリンターに印刷する場合は、な下の手順でセットアップを行います。 

D 使用するプロトコルをミ夫定します。 

ネットワーク管理者の方と相談し、使用するプロトコルを決をします。 

• TCP/IP プロトコル 

• IPP プロトコル 

• NetBEUI プロトコル 


0プロトコルの準備をします。 

n で決定したプロトコルを使うための準備をします。 

• TCP / IP 印刷のための準備づ P .29「 TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のための準備」 

• IPP 印刷のための準備づ P .29「 TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のための準備」 


• NetBEUI 印刷のための準備づ P .30 「 NetBEUI 印刷のための準備」 


B Ridoc 10 Navi をインストールし、プリンタードライ パーのポー トを設定します。 

• Ridoc 10 Navi は、プリンター本体に同栖の CD - ROM からインストールします。インストール方 
法とプリンタードライバーのポートの設定方法に ついて 詳しくはプリンター本体の使用説明 
書を参照してください。 
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Windows 2000で使う 


標準 TCP / IP ポート (Standard TCP/IP Port ) を使用して印刷 
するとき 


標準 TCP / IP ポート (Standard TCP/IP Port ) を使用して印刷する場合の設定方法について詳しくは 、 Windows 
2000のヘルプを参照してください。 

夕補足 

□ 標準 TCP / IP ポートを追加するときにデバイスの種類を選択する画面が'表示された場合は 、 「RICOH 
Network Printer C Model 」 を選択してください。 


LPR ポートを使用して印质げるとき 


LP 民を使って印刷する場合の設定方法は P .32「 LPR ポートを使った TCP / IP 印刷」をご覧ください。 


Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 のプリント 
サーバを使って印刷するとき 


Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 のプリントサーバを使った場合のクライアントの設定方 
法は P .33 「Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 のプリントサーバを使う」をご覧ください。 
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プロトコルの準備をする 


プロトコルの準備をする 


TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のた 
めの準備 


TCP / IP プロトコルまたは IPP を使って印刷する 
場合は、な下の説明にしたがってネットワーク 
環境を設定してください。 


プリンターの環境設定 


TCP / IP プロトコルを使って印刷できるように、 
プリンターのネットワーク環境を設定しておき 
ます。 

• TCP / IP プロトコルを有効にする（工場出荷時 
は有効です） 

• IP アドレスなど TCP / IP に関する項目を設定 
する 

参照 

設定方法について詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書を参照してください。 

DHCP を使用してプリ ンターの IP ア ドレス 
を設定するときは、 P .134 「 DHCP を使用す 
る」を参照してください。 

夕補足 

口 IP アドレスを設定したら正しく設定されたか 
どうか Windows 2000上から確認してください。 

①[スタート]ボタンをクリックし、 [プロ 
グラム]-[アクセサリ]の順にポイント 
し、[コマン ド プロ ンプト]をクリックし 
ます。 

③次のように入力して確認します。（プリン 
ターの IP アドレスが 192.168 .15.16 の 場合） 
C：> ping 192.168 .15.16 

正しく設定されていると次のように表 
示されます。 

Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 
time く 10ms TTL=32 

間違って設定されていると次のように 
表示されます。 

Request timed out. 


Windows 2000の環境設定 


Windows 2000に 「 TCP / IP プロトコル」を組み込 

み、 TCP / IP のプロパティを設定します。 

D [コント ロール パネル]の[ネットワーク 
とダイヤルアップ接続]アイコンをダブ 
ルクリックします。 

0 [口ーカルエリア接続]を選択して、[ファ 
イル] 乂ニューの [プロパティ]をク リッ 
クします。 

0 [チェックマークがオンになっているコ 
ンポーネントがこの接続で使用されてい 
ます]ボックスに、「インターネットプロ 
トコル ( TCP / IP )」 が組み込まれていること 
を確認します。 



夕補足 

口 TCP / IP プロトコルが組みをまれていない 
ときは、[ローカルエリア接続のプロパ 
テイ]の[インストール]をクリックして 
組みをんでください。組みをみの詳しい 
操作方法について詳しくは 、 Windows 
2000のヘルプを参照してください。 

Q TCP / IP プロトコルを組み込んだら、プロ 
パティを設定します。 

設定内容はネットワーク管理者の方に確認 
し、正しく設定してください。 
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Windows 2000で使う 


Ne 旧 EUl 印刷のための準備 

NetBEUI プロトコルを使って印刷する場合は、 
拟下の説明にしたがってネットワーク環境を設 
定してください。 


夕補足 

□ NetBEUI プロトコルが組みをまれていな 
いときは、[ローカルエリア接続のプロパ 
テイ]の[インストール]をクリックして 
組みをんでください。組みをみの詳しい 
操作方法について詳しくは 、 Windows 
2000のヘルプを参照してください。 


プリンターの環境設定 


NetBEUI プロトコルを使って印刷できるように、 
プリンターの NetBEUI プロトコルを有効にしま 
す（工場出荷時は有効です)。 

参照 

設定方法について詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書を参照してください。 


Windows 2000の環境設定 


Windows 2000に 「 NetBEUI プロトコル」を組み込 

みます。 

D [コント ロール パネル]の[ネットワーク 
とダイヤルアップ接続]アイコンをダブ 
ルクリックします。 

0 [口ーカルエリア接続]を選択して、[ファ 
イル]メニューの[プロ/くテイ]をクリッ 
クします。 

0 [チェックマークがオンになっているコ 
ンポーネントがこの接続で使用されてい 
ます]ボックスに、「 NetBEUIJ が組み込ま 
れていることを確認します。 
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ソフトウエアをインストールする 


ソフトウエアをインストールする 


TCP / IP 、 NetBEUI . IPP プロトコルを使用して 

ネットワークプリンターに印刷するには 、 Ridoc 

10 Navi を使用します 。 Ridoc 10 Navi を使用する 

ことにより、次の機能を使用することができま 

す。 

• Peer - to - Peer プリント機能 

•プリントサーバが無くても、直接ネット 
ワークプリンターに印刷できます。 

• 指定したプリンターにジョブがたまってい 
たり、 エラー カ 《 発生して印刷できないとき、 
代わりのプリンターに印刷できます(代行印 
刷)。 

• 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り 
振って印刷できます（並行印刷）。 

• 並行/代行印刷に指定するプリンターをあら 
かじめ グループ 登録できます。 

• 印刷データを転送中または印刷中に指定し 
たプリンターに エラーが 発生した場合、 エ 
ラー メッセージを通知させることができま 
す。 

• 印刷が完了したときに、[印刷通知]ウィンド 
ウを表示して、印刷の完了を通知することが 
できます。また代行印刷したときだけ表示さ 
せるなど、印刷条件により通知するかどうか 
を設定することができます。 

• 機器監視機能 

• 印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソ 
コン上で確認できます。 

• 複数台の機器を使いかけているときは、 
それらを同時に監視できます。 

• 機器のネットワークに関する設定や、装 
備に関する詳しい情報を確認できます。 

• ユーザーのを使ったジョブの 履歴を確認 
できます。 

?制限 

口代行印刷、並行印刷の設定には制限がありま 
す。条件について詳しくは 、 Ridoc 10 Navi の 
ヘルプを参照してください。 

□ コンピュータをプリントサーバと して使用 
している場合、代行印刷、並行印刷の機能は 
使用できません。 


参照 

Ridoc 10 Navi は、プリンター本体に同桐の 
CD - ROM からインストールします。インス 
トール方法とプリンタードライバーのポー 
卜の設定方法について詳しくは、プリンター 
本体の使用説明書を参照してください。 
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Windows 2000で使う 


LPR ポートを使った TCP / IPEP 刷 


LPR ポートに TCP / IP プロトコルを使って印刷す 

るときは、プリンタードライバーで次のように 

設定します 0 

夕補足 

□ ここではすでにプリンタードライバーがイ 
ンストールされているものとして、ポートを 
LP 民に変更する手順だけを説明します。 

口あらかじめ TCP / IP 印刷のためのネットワー 
ク環境を設定しておく必要があります。設定 
について詳しくは、 P .29「 TCP / IP 印刷 、 IPP 
印刷のための準備」を参照してください。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

B 印刷するプリンターのアイコンをクリッ 
クして反転表示させ、[ファイル]メ 
ニユーの[プロパティ]をクリックしま 
す。 

0 [ポート]タブをクリックし、[ポートの追 
カロ]をクリックします。 



D [利用可能なポートの種類]ボックスで 
「LPR Port 」 をクリックして反転表示させ、 
[新しいポート]をクリックします。 



夕補足 

口 [ LPRPort 」 力 《 表示されない場合は 、 [UNIX 
用印刷サービス」が正しく組みをまれて 
いません。詳しくは Windows 2000のへル 
プを参照してください。 

B [ LPD を提供しているサーバーの名前また 
はアドレス]ボックスに、プリンターの IP 
アドレスを入力します。 



。[サーバーのプリンタ名または印刷 
キユー名]ボックスに、 rip 」 と入力し、 
[ OK ] をクリックします。 



B [閉じる]をクリックします。 



[3 [印刷するポート]ボックスに IP アドレス 
のポートが表示され、チ I ックボックス 
に/印が付いていることを確認し、に K ] 
をクリックします。 



巧じる I キみか I' J 通巧姐」 
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Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 のプリントサーバを使う 


Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 
のプリントサーバを使う 


Windows 2000 、 Windows XP または Windows NT 4.0 
をプリントサーバとして使用した場合のクライ 
アント側のセットアップ方法を説明します。 
Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 の 
プリントサーバを使用する場合 、 Windows 2000、 
Windows XP、Windows NT 4.0 の共有プリンター 
を選択します。 


Windows 2000 
Windows XP 




Windows 2000 


? 制限 

口 Ridoc 10 Navi ポートで本機を接続している 
プリントサーバをお使いの場合、クライアン 
卜からの代行印刷、並行印刷を行なうことは 
できません。 

□ Windows XP をプリントサーバとした場合、 
クライアントに印刷通知を行うことはでき 
ません。 

夕補足 

□ここでの説明はクライアント側が Windows 
2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 と正しく 

通信できる環境に設定されていることを前 
提にしています。 

ロプリントサーバが Windows NT 4.0 の場合は、 
プリントサーバに接続する前にプリンター 
ドライバーをインストールしておいてくだ 
さい。 


D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 


0[プリンタの追加]アイコンをダブルク 
リックします。 

[プリンタウイザード]が表示されます。 

0[ネットワークプリンタ]をクリックし、 
[次へ]をクリックします。 



Q [次へ]をクリックします。 

&プリントサーバとして使用するコン 
ピュータの名前をダブルクリックしま 
す。 



組みをまれている共有プリンターが展開さ 
れます。 
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Windows 2000 で使う 


0 [共有プリンタ]ボックスで印刷するプリ 
ンターをクリックして反転表示させ、 
[ OK ] をクリックします。 



夕補足 

□ プリントサーバにプリンタードライ 
バーが組み込まれていないときはメッ 
セージが表示されます。クライアント側 
にプリンタードライバーを組み込むと 
きは [ OK ] をクリックし、メッセージに 
したがって操作を続けてください。 

口 Windows 2000用のプリンタードライバー 
は、プリンターに同桐の CD - ROM の进 ) RIVERS 
¥ RPCS ¥ W 2 K_XP ( RPCS プリンタードライ 
バーの場合）または ¥ DRIVE 民 S¥RPDL 
¥ W 2 K_XP ( RPDL プリンタードライバーの 
場合）にあります。 

0通常使うプリンターにするかどうかを選 
択し、[次へ]をクリックします。 



0設定内容を確認し、[完了]をクリックし 
ます。 



[プリンタ]ウインドウにプリンターのアイ 
コンが追加されます。 
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名前とコメントを変更する 


名前とコメントを変更する 


Ridoc IO Admin や Ridoc 10 Navi で一覧表不した 
とき、プリンターを識別しやすくするために、表 
示される名前を変えたりコメントをがけたりす 
ることができます。 



プリンターのコメント 


プリ ンターの 名前 


Ridoc 10 Admin の場合 _ 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

• [ TCP / IP ] を選択すると、 TCP / IP プロトコ 
ルを使用しているプリンターが一覧表 
示されます。 



表示される名前やコメントを変更するには 、 a 
下のユーテイリテイーを使用します。 

❖ Ridoc 10 Admin 

TCP / IP プロトコルまたは IPX / SPX プロトコ 
ルを使用している場合 、 Ridoc 10 Admin を使 
用して名前とコメントを変更できます。 
Ridoc 10 Admin は、プリンター本体にが属し 
ている CD - ROM からインストールします。イ 
ンストール方法について詳しくは、プリン 
ターに同桐の使用説明書を参照してくださ 

い。 

❖ Web ブラウザ 

TCP / IP プロトコルを使用している場合 、 Web 
ブラウザを使用して名前とコメントを変更 
できます。 

夕補足 

□ TCP / IP プロトコルで表示される名前（プリン 
夕名）と NetBEUI プロトコルで表示される名 
前（コンピュータ名）は個別に変更します。コ 
メントは共通です。 

口工場出荷時の名前には [ RNPj とネットワーク 
イン ター フェース ボー ドの MAC アドレスの下3 
バイトで構成される名前う謂艾定されています。 
たとえば、 MAC アドレスカ 《 00:00:74:62:0 B :3 A の 
場合は rRNP 620 B 3 Aj です。コメントは設定さ 
れていません。 


• [ IPX / SPX 」 を選択すると、 IPX / SPX プロト 
コルを使用しているプリンターが一覧 
表示されます。 



0 名前やコメントを変更したいプリンター 
をクリックして反転表示させ、[ツール] 
メニューの[イーサネットボード設定]を 
クリックします。 



イーサネットボード 設定 ツールが 起動し ま 
す。 
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Windows 2000で使う 


Q [プロパテイシート]をクリックし、 [ OK ] 
をクリックします。 





巧で乂タイル - 

广ウイザード姐？ 

巧めてホ''ート巧設ミするときこ迭巧してくださし、。 


オフ•別ン(が ..I 



巧 フ扣、•ティシ-卜を） がーンみ(直 )…I 

再設定や詳細な設定を巧うとき I こ遇巧してくださし、 


广 Web 巧ウザ(旨） 

峭げラウダをほって、馬さちや詳础な設ミぞ巧うときに迭巧してください。 


設定 ツール 仍トドを)： 


0名前とコメントを変更します。 


NetBEUI の場合 

〇 [—般]タブの[コメント]にコメント 
を入力します。 


P —サネ7卜本*ート臂ミ•ノー A ( RNP 62 E 8 DA ) 


一お I TCP/IP 1 NetWare ] AppleTalk ) NetBEUI ] SNMP ] がスワ-ド | 

か、イスる ( が： 

IRNP62E8DA 

コメントを)： 

\\ 

バ - の : L 巧わ。： RN Ethernet 10/1 邮 


TCP / IP の場合 

〇 [—般]タブの[デバイス名]と[コメ 
ント]に名前とコメントを入力します。 


ドーサネ7卜本*ート劈ミ'ノー1 ( RNP 62 E 8 DA ) 


‘お I TCP/IP 1 NetWare ] AppleTalk | NetBEUI ] SNMP ) ハクワード | 

か '' ィスる ( が： 
rRNP 62 E 8 DA 

コメントに)： 

\\ 

，トト、つ王巧が： 

ファームウジが一> み： 

MA ぴドレス 


OK I _キャンセル 


RN Ethernet 10/1 邮 

0 .的 

00- 邮 -74-62 -防 -DA 

_詳細(が…」 


• [デバイス名]には、プリンターの名前 
を13バイトの^内の半角英数字で入力 
します。工場出荷時は 「 RNP 」 とネッ 
トワークインター フェースボー ドの 
MAC アドレスの下3バイトで構成さ 
れる名前力謂艾定されています。たとえ 
ば ' MAC アドレスカ S 00:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 A 」 です。 RNP ま 
たは rnp で始まる名前は入力できませ 
ん。同じネット ワーク 上にある他の機 
器と重複しない名前を付けてくださ 

い。 

• [コメント] には、プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 
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7ァームウ i 7 がーシみ： 0.朗 

MAC アト''レ义 00-00-74-62- E 8 -D 冉 

詳細(か'' J 

[ OK I キヤンセル 


e [ NetBEUI ] タブをクリックします。 

e [コンピユータ名]に名前を入力しま 
す。 


イーサネブト本*ート臂ち•ノィ ( RNP 62 E 8 DA ) 


一お 1 TCP/IP 1 NetWare ) AppleTalk NetBEUI | SNMP ] がスワード 1 
] ンピュ - 》をに)： 


|RNP62E8DA 
ワ - クのトフち地)： 


[WORKGROUP 

なをを 

IPSiO_NX8 加 


广 Efl 刷完了巧お(が 


キサン t ル 


• [コンピュータ名] には、 Ne 旧 EUI プロ 
ト コルで プリンタを識別するための名 
前を入力します。工場出荷時は [RNPj 
とネットワ ー クイン ターフェースボー 
ドの MAC アドレスの下3バイトで構成 
される名前力謂 S ： 定されています。たと 
えば MAC アドレスカ部 0:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 Aj です。入力で 
きる文字は半角英数字(大文字）と半角 
記号 （"*+ ノ:;<二>?闽1.および スペースを 
除く）で13バイトの^内です。 RNP または 
mp で始まる名前は入力できません。同 
じネット ワーク 上にある他の機器と重 
複しない名前を付けてください。 



名前とコメントを変更する 


Q [0 K ] をクリックします。 

イーサネットボード設定ツールが終了し、設 
定がプリンターに送信されます。 


Q 


Ridoc 10 Admin を終了します。 


Web ブラウザの場合 


0操作の前に 

Web ブラウザの操作に ついて、 詳しくは P .129 
「 Web ブラウザを使用する」を参照してくだ 
さレ、。 

D Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに 「 http :// (設定を変更するプリン 
夕一の IP アドレス）/」と入力します。 


Web ブラウザに選択したプリンターの状態 
が表示されます。 


ファイルの編集のを示がも'巧に入り化） 


J アドレス必恆 http ：// 192.168 .0.10 


邊..接茲 I 竊6总。 S 若‘賢 [...... ,, 

_ JlJ が I 助 II リンウゴ 


K 日厕閒 



を前 

RNP 62 E 8 DA 

がント 


プリンタの巧態 

。 使用巧 


陌パ-ジびま示されました 


— 抓 


B [設定]をクリックします。 


D パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は空欄 
に、パスワードには 「 ricoh 」 と入力します。 


mEi 


ユーザーをとバスワードを入力してください。 
甘イト 192.168 .0.10 

ミ I 域 Configuration 

ユ-ザ-る(山 
バスワード(り 


r 


P 本本本本 I 

厂このパスワードを巧巧する运） 


_キャンセル J 


Q 名前とコメントを変更します。 


TCP / IP の場合 

〇 [—般]の[名制と[コメント]に、名 
前とコメントを入力します。 



ユーザー名とパスワードを入力するダイア 
ログが表示されます。 


■TT リ I 


ユーザーるとバスワードを入力してください。 
サイト 192.168 .0.10 

ミ I 域 Configuration 

ユ-ザ-を(が 
バスワードの 


r 


I 

■ このバスワードを巧巧するを） 


_キャン t ル J 


[名前]には、プリ ンターの 名前を13バ 
イト内の半角英数字で入力します。 
工場出荷時は「民 NP 」 とネットワーク 
イン ターフェースボー ドの MAC アド 
レスの 下3バイトで構成される名前が 
設定されています。たとえば MAC ァ 
ドレス カ S 00:00:74:62:0 B :3 A の 場合は 
rRNP 620 B 3 A 」 です。 RNP またはのりで 
始まる名前は入力できません。また、 
プリ ンターの IP アドレスの 設定方法 
として DHCP を選択した場合 、人力で 
きる文字は半角英数で常に13バイト 
な内になります。 

[コメント]には、 プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 
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Windows 2000で使う 


©IP over 1394 の名前を変更する場合に 
は 、 [IEEE 1394] をクリックします。 



• [名前]には 、 IP over 139 4 で使用され 
るプリンターの名前を13バイトな内 
の半角英数字で入力します。工場出 
荷時は 「 RNP 」 と拡張1394ボードの 
EUI -64 の下5バイトで構成される名 
前が設定されています。たとえば 
EUI -64 が 00:00:74:00:02:01:0 A :66 の場 
合には 「 RNPOOO 201 0 A 66」 です 。 RNP 
または rnp で始まる名前は入力できま 
せん。同じネットワーク上にある他 
の機器と重複しない名前をがけてく 
ださい。 


• [コンピュータ名] には、 NetBEUI プロ 
ト コルで プリンタを識別するための名 
前を入力します。工場出荷時は [RNPj 
とネットワ ー クイン ターフェースボー 
ドの MAC アドレスの下3バイトで構成 
される名前力謂 S ： 定されています。たと 
えば MAC アドレスカ部 0:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 Aj です。入力で 
きる文字は半角英数字(大文字）と半角 
記号 （"*+ ノ:; <二>?[¥]1.および スペースを 
除く）で13バイトな内です。 RNP または 
mp で始まる名前は入力できません。同 
じネット ワーク 上にある他の機器と重 
複しない名前を付けてください。 

• [コメント]には、 プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 

Q [更新]をクリックします。 

設定がプリンターに送信されます。 

0 Web ブラウザを終了します。 

設定が反映されます。 


Ne 旧 EUI の場合 


〇 [ NetBEUI ] をクリックします。 
e [コンピユータ名]と[コメント]に、名 
前とコメントを入力します。 
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プリンターのが^態表不 


プリンターのが態表示 


Ridoc IO Admin、Ridoc lO Navi、Web ブラウザを 

使ってプリンターの状態を確認できます。 


Ridoc 10 Admin の場合 _ 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

一覧にプリンターの状態がアイコンで表示 
されます。 



夕補足 

口状態アイコンについて詳しくは、ヘルプ 
を参照してください。 

0 より詳しい状態を知りたい場合は、一覧 
で状態を知りたいプリンターをクリック 
して反転表示させ、[機器]メニユーの[開 
く]をクリックします。 



Q [プリンタ]をクリックします。 

プリンターの状態が表示されます。 



夕補足 

□ ダイアログの各項目について詳しくは、 
ヘルプを参照してください。 


選がしたプリンターの情報ダイアログが表 
示されます。 
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Windows 2000で使う 


Ridoc 10 Navi の場合 

Ridoc lO Navi を使用してプリンターの状態を表 
示させるには、あらかじめ状態を表示させたい 
プリンターを監視するように設定しておく必要 
があります。 


監視するプリンターに設定するには 


D Ridoc 10 Navi を起動します。 

次のような画面が表示されます。 



夕補足 

口 [起動時にこの画面を表示しない]をク 
リックすると、この画面は表示されなく 
なります。 

□ 本書では、降、この画面を表示しない 
状態で説明します。 

B [ OK ] をクリックします。 

タスクバーの右端に Ridoc IO Navi アイコン 
道が表示されます。 


0 Ridoc 10 Navi アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、表示されたポップアッ 
プメニューに目的のプリンターが設定さ 
れているかどうかを確認します。 

Ridoc 10 Navi -找追一居の | 

:■リンう別ルが(り 


RICOH IPSiO NXB50 RPCS 


設定(曲.. 

白姑の、/が一臣(ぶ 
化弓長碟能設定 (M) 
、ルつ。：トヒ。川の検束(吐 
が一的ン憎卽(互)… 
NetRIGOH じ協商 (R)... 


了つ V 卜诚織了 f 冷 


設定されている場合には、 P .25 「プリンター 
の状態を表示する」に進みます0 

夕補足 

日状態表示アイコンについて詳しくは、 
Ridoc 10 Navi のヘルプを参照してくださ 

い。 

Q 目的のプリンターが設定されていない場 
合は、ポップアップメニユーの[設定]を 
クリックします。 

Ridoc 10 Navi -找追一居の | 

:■リンう別ルが(り 


設定©... 


白姑の、/が一臣(ぶ 
i が長碟能設走 (M) 
叫が：トピ川の検索(出 
パ-'一/み憎卽(互)… 
NetRIGOH じ協商 (R)... 


了つ V ウー油縷了 
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プリンターのが^態表不 


[民 idoc 10 Navi - 設定]ダイアログが表示され 
ます。 


プリンターの状態を表示する 



&監視対象にするプリンターをクリックし 
て反転表示させ、[設定]の[監視対象に 
する]に/印を付けます。 



夕補足 

口 [タスクバーアイコンに表示する]に/印 
を付けると、タスクトレイの Ridoc 10 Navi 
アイコンにプリンターの;!犬態がアイコン 
で表示されるようになります。 

Q [0 K ] をクリックします。 

ダイアログが閉じ、設定したプリンターが監 
視のタホ象に含まれます。 


D Ridoc 10 Navi を起動します。 

0 タスクバーの Ridoc 10 Navi アイコンにプ 
リンターの状態が表示されます。 

夕補足 

口 状態アイコンについて詳しくは、ヘルプ 
を参照してください。 

0 より詳しい状態を知りたい場合は 、 Ridoc 
10 Navi アイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、状態を知りたいプリンターを 
クリックします。 

Ridoc 10 Navi -找追一居の | 

:■リンう別ルが(り 


RICOH IPSiO NXB 50 RPCS 


設定(曲.. 

白姑の、/が一臣(ぶ 
化弓長碟能設定 ( M ) 
、ルつ。：トヒ。川の検束(吐 
が一的ン憎卽(互)… 
NetRIGOH じ協商 ( R )... 


了つ V 卜诚織了 f 冷 


プリンターの状態が、ダイアログに表示され 
ます。 



夕補足 

日ダイアログの各項目について詳しくは、 
ヘルプを参照してください。 
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Windows 2000で使う 


Web ブラウザの場合 

己操作の前に 

Web ブラウザの操作について、詳しくは P .129 
「 Web ブラウザを使用する」を参照してくだ 
さい。 

II Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに rhttp :// (が態を表示させたいプ 
リンターの IP アドレス）/」と入力します。 


Web ブラウザに選択したプリンターの状態 
が表示されます。 



0 [状態]をクリックすると給紙トレイの用 
紙の量などを調べることができます。 



夕補足 

□ それぞれの項目に ついて 詳しくは、ヘル 
プを参照してください。 
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3. Windows XP で使う 


Windows XP セットアツプガイド 


プリントサーパを使わなし、で印刷するとき 


NetWare や Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 のプリントサーバを使わないで直接ネツトワー 
クプリンターに印刷する場合は、な下の手順でセットアップを行います。 

D 使用するプロトコルをミ夫定します。 

ネットワーク管理者の方と相談し、使用するプロトコルを決をします。 

• TCP/IP プロトコル 

• IPP プロトコル 

0プロトコルの準備をします。 

n で決をしたプロトコルを使うための準備をします。づ P .45「 TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のための準備」 

B Ridoc 10 Navi をインストールし、プリンタードライバーのポートを設定します。 

• Ridoc 10 Navi は、プリンター本体に同栖の CD - ROM からインストールします。インストール方 
法とプリンタードライバーのポートの設定方法について詳しくは、プリンター本体の使用説明 
書を参照してください。 
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Windows XP で使う 


標準 TCP / IP ポート (Standard TCP/IP Port ) を使用して印刷 
するとき 


標準 TCP / IP ポート (Standard TCP/IP Port ) を使用して印刷する場合の設定方法について詳しくは 、 Windows 
XP のヘルプを参照してください。 

夕補足 

□ 標準 TCP / IP ポートを追加するときにデバイスの種類を選択する画面が'表示された場合は 、 「RICOH 
Network Printer C Model 」 を選択してください。 


LPR ポートを使用して印质げるとき 


LP 民を使って印刷する場合の設定方法は P .47「 LPR ポートを使った TCP / IP 印刷」をご覧ください。 


Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 のプリント 
サーバを使って印刷するとき 


Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 のプリントサーバを使った場合のクライアントの設定方 
法は P .49 「Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 のプリントサーバを使う」をご覧ください。 
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プロトコルの準備をする 


プロトコルの準備をする 


TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のた 
めの準備 


TCP / IP プロトコルまたは IPP を使って印刷する 
場合は、な下の説明にしたがってネットワーク 
環境を設定してください。 


プリンターの環境設定 


TCP / IP プロトコルを使って印刷できるように、 
プリンターのネットワーク環境を設定しておき 
ます。 

• TCP / IP プロトコルを有効にする（工場出荷時 
は有効です） 

• IP アドレスなど TCP / IP に関する項目を設定 
する 

参照 

設定方法について詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書を参照してください。 

DHCP を使用してプリ ンターの IP ア ドレス 
を設定するときは、 P .134 「 DHCP を使用す 
る」を参照してください。 

IEEE 1394 (IP over 1394)をお使いになる場 
合、操作パネルから設定する必要がありま 
す。詳しくは、プリンターに同桐の使用説明 
書を参照してください。 

夕補足 

□ IP アドレスを設定したら正しく設定されたか 
どうか WindowsXP 上から確認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[すべ 
てのプログラム]-[アクセサリ]の順に 
ポイントし、[コマンドプロンプト]をク 
リックします。 

② 次のように入力して確認します。（プリン 
ターの IP アドレスが 192.168 .15.16 の 場合） 
C：> ping 192.168 .15.16 

正しく設定されていると次のように表 
示されます。 

Reply from 192.168 .15.16 : bytes=32 
time く 10ms TTL=32 

間違って設定されていると次のように 
表示されます。 

Request timed out. 


Windows XP の環境設定 


Windows XP に 「 TCP / IP プロトコル」が組みをま 
れていることを確認し、 TCP / IP のプロパティを 
設定します。 

D [コント ロールパネル] の[ネットワーク 
とインターネット接続]アイコンをダブ 
ルクリックします。 

0 [ネットワーク接続]をクリックします。 

白[口ーカルエリア接続]を選択して、にの 
接続の設定を変更する]をクリックしま 
す。 

夕補足 

□ IP over 1394を設定する場合には、 [1394 
接続]をクリックします。 

D [この接続は次の項目を使用します]ボッ 
クスに、「インターネットプロトコル 
( TCP / IP ) J が組み込まれていることを確認 
します。 



0 プロパティを設定します。 

設定内容はネットワーク管理者の方に確認 
し、正しく設定してください。 
































Windows XP で使う 


ソフトウエアをインストールする 


TCP / IP 、 IPP プロトコルを使用してネットワーク 
プリンターに印刷するには 、 Ridoc 10 Navi を使 
用します 。 Ridoc 10 Navi を使用することにより、 
次の機能を使用することができます。 

• Peer - to - Peer プリント機能 

•プリントサーバが無くても、直接ネット 
ワークプリンターに印刷できます。 

• 指定したプリンターにジョブがたまってい 
たり、 エラー カ 《 発生して印刷できないとき、 
代わりのプリンターに印刷できます(代行印 
刷)。 

• 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り 
振って印刷できます（並行印刷）。 


ロ コンピュータをプリントサーバと して使用 
している場合、代行印刷、並行印刷の機能は 
使用できません。 

人参照 

民 idocIONavi は、プリンター本体に同桐の 
CD - ROM からインストールします。インス 
トール方法とプリンタードライバーのポー 
卜の設定方法について詳しくは、プリンター 
本体の使用説明書を参照してください。 


• 並行/代行印刷に指定するプリンターをあら 
かじめ グループ 登録できます。 

• 印刷データを転送中または印刷中に指定し 
たプリンターに エラーが 発生した場合、 エ 
ラー メッセージを通知させることができま 
す。 

• 印刷が完了したときに、[印刷通知]ウインド 
ウを表示して、印刷の完了を通知することが 
できます。また代行印刷したときだけ表示さ 
せるなど、印刷条件により通知するかどうか 
を設定することができます。 

• 機器監視機能 

• 印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソ 
コン上で確認できます。 

• 複数台の機器を使いかけているときは、 
それらを同時に監視できます。 

• 機器のネットワークに関する設定や、装 
備に関する詳しい情報を確認できます。 

• ユーザーのを使ったジョブの 履歴を確認 
できます。 

?制限 

口代行印刷、並行印刷の設定には制限がありま 
す。条件について詳しくは 、 Ridoc 10 Navi の 
ヘルプを参照してください。 

ロ パソコ ンをプリン トサーバと して使用して 
いる場合、印刷通知の機能を使用しないでく 
ださい。機能をオフにする方法について詳し 
くは 、 Ridoc 10 Navi のヘルプを参照してくだ 
さい。 
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LPR ポー 卜を使った TCP/IP 印刷 


LPR ポートを使った TCP/IPEP 刷 


LPR ポートに TCP / IP プロトコルを使って印刷す 
るときは、プリンタードライバーで次のように 
設定します 0 

夕補足 


Windows XP Home Edition でご'使用の場合 

〇 [スタート]ボタンをクリックし、[コン 
トロールパネル]をクリックします。 


□ ここではすでにプリンタードライバーがイ 
ンストールされているものとして、ポートを 
LP 民に変更する手順だけを説明します。 

口あらかじめ TCP / IP 印刷のためのネットワー 
ク環境を設定しておく必要があります。設定 
について詳しくは、 P .45「 TCP / IP 印刷 、 IPP 
印刷のための準備」を参照してください。 

D [プリンタと FAX ] ウインドウを表示しま 
す。 


Windows XP Professional でご使用の場合 


〇 [スタート]ボタンをクリックし、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。 



jS インターネゥト 

Internet Explorer 

巧子タール 

Outlook Express 

MSN Explorer 
Windows Media Player 
% Windows ムーピー ホー如一 
Windows XP ッァ - 
み ファイルと設定のおさウィザード 

闲ヮ-ドパ》ド 

すべてのブ□クラム化）^ 


) マィドキュタント 
1^をあほったファイルの） 
。、マィ e クチャ 
>マイミューク9ク 
^マイコンピュータ 
マィネブトワーウ 

[2* コント□-ルバネルを） 


g ) ヘルブとサポート(が 
yj なまを） 

〇ファイルるを指定して実巧(苗... 


ド>1 □ヴオフ(リ r 刮が了がショソ U ) 


U スタ-卜 



•• S スタ-卜 


0 [プリンタとその他のハードウエア]を 
クリックします。 



[プリンタと FAX ] ウインドウが表示さ 
れます。 
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Windows XP で使う 


e [プリンタと FAX ] をクリックします。 



[プリンタと FAX ] ウィンドウが表示さ 
れます。 

B 印刷するプリンターのアイコンをクリッ 
クして反転表示させ、[ファイル]をポイ 
ントして、[プロパティ]をクリックしま 
す。 

B [ポート]タブをクリックし、[ポートの追 
カロ]をクリックします。 


巧两 



D [利用可能なポートの種類]ボックスで 
「LPR Port 」 をクリックして反転表示させ、 
[新しいポート]をクリックします。 

夕補足 

口 「 LPRPort 」 が表示されない場合は 、 「UNIX 
用印刷サービス」が正しく組みをまれて 
いません。詳しくは Windows XP のヘルプ 
を参照してください。 


E] [ LPD を提供しているサーバーの名前また 
はアドレス]ボックスに、プリンターの IP 
アドレスを入力します。 



。[サーバーのプリンタ名または印刷 
キュ ー] ボックスに、 rip 」 と入力し、に K ] 
をクリックします。 



B [閉じる]をクリックします。 



0 [印刷するポート]ボックスに IP アドレス 
のポートが表示され、チ I ックボックス 



に/印が付いていることを確認し、[適用] 
をクリックし、 [ OK ] をクリックします。 
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Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 のプリントサーバを使う 


Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 
のプリントサーバを使う 


Windows 2000 、 Windows XP または Windows NT 4.0 
をプリントサーバとして使用した場合のクライ 
アント側のセットアップ方法を説明します。 
Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 の 
プリントサーバを使用する場合 、 Windows 2000、 
Windows XP、Windows NT 4.0 の共有プリンター 
を選択します。 


Windows 2000 
Windows XP 




Windows XP 


? 制限 

口 Ridoc 10 Navi ポートで本機を接続している 
プリントサーバをお使いの場合、クライアン 
卜からの代行印刷、並行印刷を行うことはで 
きません0 

□ Windows XP をプリントサーバとした場合、 
クライアントに印刷通知を行うことはでき 
ません。 

夕補足 

□ここでの説明はクライアント側が Windows 
2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 と正しく 

通信できる環境に設定されていることを前 
提にしています。 

ロプリントサーバが Windows NT 4.0 の場合は、 
プリントサーバに接続する前にプリンター 
ドライバーをインストールしておいてくだ 
さい。 


D [プリンタと FAX ] ウインドウを表示しま 
す。 


Windows XP Professional でご使用の場合 


〇 [スタート]ボタンをクリックし、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックします。 



4インターネブト 

Internet Explorer 

I 含勺巧子タール 

I Outlook Express 

MSN Explorer 
Windows Media Player 
% Windows ムー ピーイーカー 
ぷ Windows XP ツアー 
み ファイルと設定のおをウィザード 
トドバ》ド 

すべてのブ□クラム化）^ 



し、）マィ ドキュタント 
し>|を近ほったファイルの） 
I な)マィ ピウチャ 

I クマイミュークゥク 

マイコンピュータ 
、がィ ネタトヮーゥ 

^コント□-ルバネルを） 


ヘルプとサポート(ぶ 
検をを） 

〇ファイルるを指ミして実巧(を… 


I □ヴオフが r の j が了オプション(ぶ 


[プリンタと FAX ] ウインドウが表示さ 
れます。 
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Windows XP で使う 


Windows XP Home Edition でご'使用の場合 

〇 [スタート]ボタンをクリックし、[コン 
トロールパネル]をクリックします。 



0 [プリンタとその他のハードウエア]を 
クリックします。 



〇 [プリンタと FAX] をクリックします。 



B [ファイル]をポイントして、[プリンタの 
追加]をクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されま 
す。 


B [次へ]をクリックします。 



【1 [ネットワークプリンタ、またはほかのコ 
ンピュータに接続されているプリンタ] 
をクリックし、[次へ]をクリックします。 



Q [プリンタを参照する]をクリックし、[次 
へ]をクリックします。 



プリ ンターの 検索が始まります。 


[プリンタと FAX ] ウインドウが表示さ 
れます。 










Windows 2000、 Windows XP. Windows NT 4.0 のプリントサーバを使う 


Q プリントサーバとして使用するパソコン 
の名前をダブルクリックします。 



組み込まれている共有プリンターが展開さ 
れます。 

0[共有プリンタ]ボックスで印刷するプリ 
ンターをクリックして反転表示させま 
す。 



Q [次へ]をクリックします。 

夕補足 

□ プリントサーバにプリンタードライ 
バーが組み込まれていないときはメッ 
セージが表示されます。クライアント側 
にプリンタードライバーを組み込むと 
きは [ OK ] をクリックし、メッセージに 
したがって操作を続けてください。 

口 Windows 2000 / XP 用のプリンタードライ 
バーは、プリンターに同桐の CD - ROM の 
¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ W 2 K_XP (RPCS プリ 
ンタードライバーの場合）または 
¥ DRIVERS ¥ RPDL ¥ W 2 K_XP (RPDL プリ 
ンタードライバーの場合）にあります。 


0通常使うプリンターにするかどうかを選 
択し、[次へ]をクリックします。 



[ E 設定内容を確認し、[完了]をクリックし 
ます。 



[プリンタ]ウインドウにプリンターのアイ 
コンが追加されます。 
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Windows XP で使う 


名前とコメントを変更する 


Ridoc IO Admin や Ridoc 10 Navi で一覧表巧した 
プリンターを識別しやすくするために、表不さ 
れる名前を変えたりコメントをがけたりするこ 
とができます。 



プリンターのコメント 


プリンターの名前 


表示される名前やコメントを変更するには、の^ 
下のユーティリティーを使用します。 

❖ Ridoc 10 Admin 

TCP / IP プロトコルまたは IPX / SPX プロトコ 
ルが使用できる場合 、 Ridoc 10 Admin を使用 
して名前とコメントを変更できます 。 Ridoc 
10 Admin は、プリンター本体にが属している 
CD - ROM からインストールします。インス 
トール方法について詳しくは、プリンターに 
同桐の使用説明書を参照してください。 

❖ Web ブラウザ 

TCP / IP プロトコルが使用できる場合、 Web ブ 
ラウザを使用して名前とコメントを変更で 
きます。 

夕補足 

口 TCP / IP プロトコルで表示される名前（プリン 
夕名）と NetBEUI プロトコルで表示される名 
前 （パソコン 名）は個別に変更します。 コメン 
卜は共通です。なお Windows XP は、 NetBEUI の 
設定は変更できますが、 NetBEUI を使った印 
刷はできません。 

口工場出荷時の名前には [ RNPj とネットワーク 
イン ター フェース ボー ドの MAC アドレスの下3 
バイトで構成される名前う S 設定されています。 
たとえば、 MAC アドレスカ 《 00:00:74:62:0 B :3 A の 
場合は rRNP 620 B 3 Aj です。コメントは設定さ 
れていません。 


Ridoc 10 Admin の場合 _ 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

• [ TCP / IP ] を選択すると、 TCP / IP プロトコ 
ルを使用しているプリンターが一覧表 
示されます。 



• [ IPX / SPX ] を選択すると、 IPX / SPX プロト 
コルを使用しているプリンターが一覧 
表示されます。 

0 名前やコメントを変更したいプリンター 
をクリックして反転表示させ、[ツール] 
メニユーの[イーサネットボード設定]を 
クリックします。 


Ridoc 10 Admin -[巧 g なま <TGP/IP>] 


回回因 


ミ のトフ化）蝶器屯）漏集を）ま示 M 


.远お J Ulcjl ぇ掉 I 岛口|| 


RNP 62 E 8 DA 192.168 .0.10 


mjssi ウィンの卿へが城_ - 百 

概お刚記ち W ► 

ユ-ザ-’眉骗管巧ツ-ル 
7ドレス’ち稀を巧 
フ7ウス細言音巧レが—卜 
スフ•づ脚刷か'、一居(フリンク） 


F 


自お)監視なし 乂 


イーサネットボード設定ツールが起動しま 
す。 
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名前とコメントを変更する 


Q [プロパテイシート]をクリックし、 [0 K ] 
をクリックします。 



0 名前とコメントを変更します。 


TCP / IP の場合 


〇 [—般]タブの[デバイス名]と[コメ 
ント]に名前とコメントを入力します。 



• [デバイス名]には、プリンターの名前 
を13バイトな内の半角英数字で入力 
します。工場出荷時は 「 RNP 」 とネッ 
トワ ー クインター フェースボー ドの 
MAC アドレスの下3バイトで構成さ 
れる名前力謂艾定されています。たとえ 
は ' MAC アドレスカ S 00:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 A 」 です。 RNP ま 
たは rnp で始まる名前は入力できませ 
ん。同じネット ワーク 上にある他の機 
器と重複しない名前を付けてくださ 

い。 

• [コメント]には、 プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 


NetBEUI の場合 


〇 [—般]タブの[コメント]にコメント 
を入力します。 



0 [ NetBEUI ] タブをクリックします。 

0 [コンピュータ名]に名前を入力しま 
す。 



• L コンピュータ名] には、 Ne 旧 EUI プロ 
ト コルで プリンタを識別するための名 
前を入力します。工場出荷時は [RNPj 
とネットワ ー クイン ターフェースボー 
ドの MAC アドレスの下3バイトで構成 
される名前力謂 S ： 定されています。たと 
えば MAC アドレスカ部 0:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 Aj です。入力で 
きる文字は半角英数字(大文字）と半角 
記号 （"*+ ノ:;<二>?闽1.およびスペースを 
除く）で13バイトな内です。 RNP または 
mp で始まる名前は入力できません。同 
じネット ワーク 上にある他の機器と重 
複しない名前を付けてください。 





Windows XP で使う 
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Q [ OK ] をクリックします。 

イーサネットボード設定ツールが終了し、設 
定がプリンターに送信されます。 


Q 


Ridoc 10 Admin を終了します。 


Web ブラウザの場合 


0操作の前に 

Web ブラウザの操作に ついて、 詳しくは P .129 
「 Web ブラウザを使用する」を参照してくだ 
さレ、。 

D Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに 「 http :// (設定を変更するプリン 
夕一の IP アドレス）/」と入力します。 


Web ブラウザに選択したプリンターの状態 
が表示されます。 


乃イルの g 実のま示 M わ就:入り也）ツールのヘルプ(出 夕 

0戻る，〇囚图，江 yp がまなね尉; A 。 ザ机 7 @貧な昼 

アドレス⑩省 http: か192.168 .0.10/ _ _ _ v] 曰なれリンウ。 


R 日遇®の 


English [RICOH Home^e [■へ J ド 



B [設定]をクリックします。 

ユーザー名とパスワードを入力するダイア 
ログが表示されます。 





m 

Configuration 



ユーザーる(ぶ： 

巧 

V 

バスワードを)： 


' 


□バスワードを記憶する(巧 



( ~~^~~1 r 

キャンセル1 


D パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は空欄 
に、パスワードには 「 ricoh 」 と入力します。 






Configuration 



ユーザーる(ぶ： 

巧 

王 

バスワードを)： 

本##本本 



□バスワードを記ほするが 



1 ~^~1 [ 

キャンセル1 


Q 名前とコメントを変更します。 


TCP / IP の場合 


〇 [—般]の[名制と[コメント]に、名 
前とコメントを入力します。 



• [プリンタ名]には、プリンターの名前 
を13バイトな内の半角英数字で入力 
します。工場出荷時は 「 RNP 」 とネッ 
トワ ー クインター フェースボー ドの 
MAC アドレスの下3バイトで構成さ 
れる名前が設定されています。たとえ 
ば MAC アドレスが 00:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRN ： P 620 B 3 A 」 です。 RNP ま 
たは mp で始まる名前は入力できませ 
ん。同じネット ワーク 上にある他の機 
器と重複しない名前を付けてくださ 
い。また、 IP アドレスの設定方法とし 
て DHCP を選択した場合、入力できる 
文字は半角英数で常に13バイトリ^内 
になります。 

• [コメント]には、 プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 







名前とコメントを変更する 


©IP over 1394の名前を変更する場合に 
は、 [IEEE 1394] をクリックし、変更 
します。 



• [名前]には 、 IP over I39 4 で使用され 
るプリンターの名前を13バイトな内 
の半角英数字で入力します。工場出 
荷時は 「 RNP 」 と拡張1394ボードの 
EUI -64 の下5バイトで構成される名 
前が設定されています。たとえば 
EUI -64 が 00:00:74:00:02:01:0 A :66 の場 
合には 「 RNPOOO 201 0 A 66」 です 。 RNP 
または rnp で始まる名前は入力できま 
せん。同じネットワーク上にある他 
の機器と重複しない名前をがけてく 
ださい。 


• [コンピュータ名] には、 NetBEUI プロ 
ト コルで プリンタを識別するための名 
前を入力します。工場出荷時は [RNPj 
とネットワ ー クイン ターフェースボー 
ドの MAC アドレスの下3バイトで構成 
される名前力謂 S ： 定されています。たと 
えば MAC アドレスカ部 0:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 Aj です。入力で 
きる文字は半角英数字(大文字）と半角 
記号 （"*+ ノ:; <二>?[¥]1.および スペースを 
除く）で13バイトな内です。 RNP または 
mp で始まる名前は入力できません。同 
じネット ワーク 上にある他の機器と重 
複しない名前を付けてください。 

• [コメント]には、 プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 

Q [更新]をクリックします。 

設定がプリンターに送信されます。 

0 Web ブラウザを終了します。 


NetBEUI の場合 

〇 [NetBEUI] をクリックします。 

0 [コンピユータ名]と[コメント]に、名 
前とコメントを乂力します。 


ファイル(り漏集のま示がお尉こ入り(かツ-ルの〜Iけ牡 

〇戻る，一》因固处な te をに入。ザザィァ@ 0，を国 

(ご)^ http：//192.168.0.10/setJndex.cgi _ _ 


♦ 白巧か 
RNP62I 


いッブベージ [RICOH Home 巡 e ブ 


一般 j 
TCP/IP —- 
SNMP -i 
NetWare -< 
AppleTalk —< 
NetBEUI 一 
IPP 認証 -J 


設定 ： NetBEUI ? I 

設定する巧含は巧目を切り替える前 I こを巧ポタンを巧してください。 

ブロトコル 
ワークグルーブを 
コンピュータ名 
がノト 
共有を 

邮晓了通知 



: IPSD.NxSo 

j しねい wB 
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Windows XP で使う 


プリンターのが態表示 


Ridoc IO Admin、Ridoc lO Navi、Web ブラウザを 

使ってプリンターの状態を確認できます。 


Ridoc 10 Admin の場合 _ 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

一覧にプリンターの状態がアイコンで表示 
されます。 



Q [プリンタ]をクリックします。 

プリンターの状態が表示されます。 



夕補足 

ロ ダイアログの各項目について詳しくは、 
ヘルプを参照してください。 


夕補足 

口状態アイコンについて詳しくは、ヘルプ 
を参照してください。 

0 より詳しい状態を知りたい場合は、一覧 
で状態を知りたいプリンターをクリック 
して反転表示させ、[機器]メニユーの[開 
く]をクリックします。 



選択したプリンターの情報ダイアログが表 
示されます。 


56 










































プリンターのが^態表不 


Ridoc 10 Navi の場合 

Ridoc IO Navi を使用してプリンターの状態を表 
示させるには、あらかじめ状態を表示させたい 
プリンターを監視するように設定しておく必要 
があります。 


監視するプリンターに設定するには 

D Ridoc 10 Navi を起動します。 

次のような画面が表示されます。 



夕補足 

口 [起動時にこの画面を表示しない]をク 
リックすると、この画面は表示されなく 
なります。 

口本書では、降、この画面を表示しない 
状態で説明します。 

B [OK] をクリックします。 

タスクバーの右端に Ridoc 10 Navi アイコン 
适が 表示されます。 


0 Ridoc 10 Navi アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、表示されたポップアツ 
プメニューに目的のプリンターが設定さ 
れているかどうかを確認します。 


Ridoc 10 Navi - なお一居を ) 

つリンわ : t ルがと） 


RICOH IPSiO NX850 


設走(日)... ^ 

自分の、/が一居(ぶ 
} が民喊お訪ち ( M ) 
叫が：トヒ川の検索(吐 
が一/み憎卽(互)... 

Net RICOH に協商呕 )… 


ロリトシ3ンのが了 M 


設定されている場合には、 P .58 「プリンター 
の状態を表不する」に進みます0 

夕補足 

日状態表示アイコンについて詳しくは、 
Ridoc IO Navi のヘルプを参照してくださ 

い。 

Q 目的のプリンターが設定されていない場 
合は、ポップアップメニユーの[設赶を 
クリックします。 

Ridoc 10 Navi - 找追一居を） 

つリ如加が(り 


1設走(曲.. 

: 

白姑の、/打'一臣(ぶ 1 

} が長欄能設定 ( M ) 

へ1レ T : トピ川の検束(出 
が-片 y 情幸 IS (か... 

NetRIGOH じ巧倚(曲.. 


了 7 V 卜瑞纖了 (遊 
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Windows XP で使う 


[民 idoc 10 Navi - 設定]ダイアログが表示され 
ます。 



0監視するプリンターをクリックして反転 
表示させ、[設赶の[監視対象にする]に 
/印を付けます。 



夕補足 

口 [タスクバーアイコンに 表示す る] に/印 
を付けると、タスクトレイの Ridoc 10 Navi 
アイコンにプリンターの;|お態がアイコン 
で表示されるようになります。 

Q [0K] をクリックします。 

ダイアログが閉じ、設定したプリンターが監 
視のタホ象に含まれます。 


プリンターの状態を表示する 


0 Ridoc 10 Navi アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックします。 

タスクトレイの Ridoc 10 Navi アイコンにプ 
リンターの 状態が表示されます。 

夕補足 

口 状態 アイコンについて 詳しくは、 ヘルプ 
を参照してください。 

0 より詳しい状態を知りたい場合は、 Ridoc 
10 Navi アイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、状態を知りたいプリンターを 
クリックします。 


Ridoc 10 Navi - なお一居を ) 

つリンわ : t ルがと） 


RICOH IPSiO NX850 


設走(日)... ^ 

自分の、/が一居(ぶ 
} が民喊お訪ち ( M ) 
叫が：トヒ川の検索(吐 
が一/み憎卽(互)... 

Net RICOH に協商呕 )… 


ロリトシ3ンのが了 M 


Q [プリンタ]をクリックします。 

プリンターの状態が、ダイアログに表示され 
ます。 



夕補足 

ロダイアログの各項目について詳しくは、 
ヘルプを参照してください。 


D Ridoc 10 Navi を起動します。 
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プリンターのが^態表不 


Web フラウザの場合 

己操作の前に 

Web ブラウザの操作について、詳しくは P .129 
「 Web ブラウザを使用する」を参照してくだ 
さい。 


II Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに rhttp:// (が態を表示させたいプ 
リンターの IP アドレス）/」と入力します。 


Web ブラウザに選択したプリンターの状態 
が表示されます。 



0 [状態]をクリックすると給紙トレイの用 
紙の量などを調べることができます。 


I hHp:// 192.168 .aiO/sts_index.cei - Microsoft Internet Explorer t irolrxl 



哲ペ-ジびま示されましを * ィシタ-ネ，卜 


夕補足 

□ それぞれの項目に ついて 詳しくは、ヘル 
プを参照してください。 
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4. Windows NT 4.0 で使う 


Windows NT 4.0 セットアップガイド 

夕補足 

日 Windows NT 4.0 は 、 IP over 1394にはタホ応していません。 


プリントサーバを使わないで印刷するとき 


NetWare や Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 のプリントサーバを使わないで直接ネツトワー 
クプリンターに印刷する場合は、下の手順でセットアップを行います。 

D 使用するプロトコルをミ夫定します。 

ネットワーク管理者の方と相談し、使用するプロトコルを決をします。 

• TCP / IP プロトコル 

• IPP プロトコル 

• NetBEUI プロトコル 

0プロトコルの準備をします。 

n で決定したプロトコルを使うための準備をします。 

• TCP / IP 印刷のための準備づ P .62「 TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のための準備」 

• IPP 印刷のための準備づ P .62「 TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のための準備」 


• NetBEUI 印刷のための準備づ P .63 「 NetBEUI 印刷のための準備」 


白 Ridoc 10 Navi をインストールし、プリンタードライ パーのポー トを設定します。 

• Ridoc 10 Navi は、プリンター本体に同桐の CD - ROM からインストールします。インストール方 
法とプリンタードライバーのポートの設定方法について詳しくは、プリンター本体の使用説明 
書を参照してください。 


LPR ポートを使用して印刷するとき 


LPR を使って印刷する場合の設定方法は、 P .66「 LI > R ポートを使った TCP / IP 印刷」をご覧ください。 


Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 のプリン 
トサーバを使って印刷するとき 


Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 のプリントサーバを使った場合のクライアントの設定方 
法は P .68 「Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 のプリントサーバを使う」をご覧ください。 
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Windows NT 4.0 で使う 


プロトコルの準備をする 


TCP / IP 印刷、 IPP 印刷のた 
めの準備 


TCP / IP プロトコルまたは IPP を使って印刷する 
場合は、な下の説明にしたがってネットワーク 
環境を設定してください。 


プリンターの環境設定 


TCP / IP プロトコルを使って印刷できるように、 
プリンターのネットワーク環境を設定しておき 
ます。 

• TCP / IP プロトコルを有効にする（工場出荷時 
は有効です） 

• IP アドレスなど TCP / IP に関する項目を設定 
する 

参照 

設定方法について詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書を参照してください。 


DHCP を使用して プリンターの IP ア ドレス 
を設定するときは、 P .134 「 DHCP を使用す 
る」を参照してください。 

夕補足 

口 IP アドレスを設定したら正しく設定された 
かどうか Windows NT 4.0 上から確認してく 
ださい。 

①[スタート]ボタンをクリックし、[プロ 
グラム] を ポイントし、[コマン ドプ ロン 
プト]をクリックします。 

③次のように入力して確認します。（プリン 
ターの IP アドレスが 192.168 .15.16 の 場合） 
C ：> ping 192.168 .15.16 

正しく設定されていると次のように表 
示されます。 

Reply from 192.168.15.16 : bytes =32 
time く 10 ms TTL =32 

間違って設定されていると次のように 
表示されます。 

Request timed out . 


Windows NT 4.0 の環境設定 

Windows NT 4.0 に 「 TCP/IP プロ トコル」と 、 LPR 
印刷を行う場合は 「 MicrosoftTCP / IP 印刷」ソフ 
トウエアを組みをみ、 TCP / IP のプロパティを設 
定:します。 

D [コントロールパネル]の[ネットワーク] 
アイコンをダブルクリックし、[プロトコ 
ル]タブの[ネットワークプロトコル] 
ボックスに、 「TCP/IP プロトコル」が組み 
込まれていることを確認します。 



夕補足 

口 「 TCP / IP プロトコル」が組みをまれてい 
ないときは、[プロトコル]タブの[追加] 
をクリックして組みをんでください。組 
み込みの詳しい操作方法については 
Windows NT 4.0 のヘルプを参照してくだ 
さい。 

0 TCP/IP プロトコルを組み込んだら、プロ 
パティを設定します。 

設定内容はネットワーク管理者の方に確認 
し、正しく設定してください。 
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プロトコルの準備をする 


B LPR を使って印刷する場合は、[サービス] 
タブをクリックし、ネットワークサービ 
スとして 「MicrosoftTCP/IP 印刷」が組み 
込まれていることを確認します。 



「 Microsoft TCP / IP 印席り」が組みをまれていな 
いときは、[サービス]タブの[追加]をクリツ 
クして組みをんでください。組みをみの詳し 
い操作方法について詳しくは 、 Windows NT 
4.0 のヘルプを参照してください。 


Ne 旧 EUI 印刷のための準備 

NetBEUI プロトコルを使って印刷する場合は、 
拟下の説明にしたがってネットワーク環境を設 
定してください。 


プリンターの環境設定 


NetBEUI プロトコルを使って印刷できるように、 
プリンターの NetBEUI プロトコルを有効にしま 
す（工場出荷時は有効です)。 

参照 

設定方法について詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書を参照してください。 


Windows NT 4.0 の環境設定 

Windows NT 4.0 に 「 NetBEUI プロトコル」を組み 
をみ、 LAN アダプタ （ LANA ) 番号を変更します。 

D [コントロールパネル]の[ネットワーク] 
アイコンをダブルクリックし、[プロトコ 
ル]タブの[ネットワークプロトコル] 
ボックスに、 「NetBEUI プロトコル」が組み 
込まれていることを確認します。 



夕補足 

□「 NetBEUI プロトコル」が組み込まれてい 
ないときは、[プロトコル]タブの[追加] 
をクリックして組み込んでください。組 
みをみの詳しい操作方法について詳し 
くは 、 Windows NT 4.0 のヘルプを参照し 
てください。 
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Windows NT 4.0 で使う 


0 LANA 番号を変更します。[サービス]タブ 
をクリックし、[ネットワークサービス] 
ボックスの 「 Ne 旧 IOS インターフェイス」 
をクリックして反転表示させ、[プロパ 
テイ]をクリックします。 



B 再起動するかどうか確認するメッセージ 
が表示されるので、[はい]をクリックし 
ます。 

夕補足 

口 LANA 番号を変更したときは必ず再起動 
してください。 


回[ネットワークルート]見出しの 「 Nbf プロ 
トコル」に対応した LAN A 番号をクリック 
して反転表示させ、[編集]をクリックし 
ます。 



Q LANA 番号として「0」を入力します。 

夕補足 

日他のプロトコルの LANA 番号が0に設定 
されているときは、そのプロトコルを0 
な外に変更してください。 

Q [ OK ] をクリックします。 

0 [閉じる]をクリックし、[ネットワーク] 
ダイアログを閉じます。 


64 
























ソフトウエアをインストールする 


ソフトウエアをインストールする 


TCP / IP 、 NetBEUI . IPP プロトコルを使用して 

ネットワークプリンターに印刷するには 、 Ridoc 

10 Navi を使用します 。 Ridoc 10 Navi を使用する 

ことにより、次の機能を使用することができま 

す。 

• Peer - to - Peer プリント機能 

•プリントサーバが無くても、直接ネット 
ワークプリンターに印刷できます。 

• 指定したプリンターにジョブがたまってい 
たり、 エラー カ 《 発生して印刷できないとき、 
代わりのプリンターに印刷できます(代行印 
刷)。 

• 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り 
振って印刷できます（並行印刷）。 

• 並行/代行印刷に指定するプリンターをあら 
かじめ グループ 登録できます。 

• 印刷データを転送中または印刷中に指定し 
たプリンターに エラーが 発生した場合、 エ 
ラー メッセージを通知させることができま 
す。 

• 印刷が完了したときに、[印刷通知]ウィンド 
ウを表示して、印刷の完了を通知することが 
できます。また代行印刷したときだけ表示さ 
せるなど、印刷条件により通知するかどうか 
を設定することができます。 

• 機器監視機能 

• 印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソ 
コン上で確認できます。 

• 複数台の機器を使いかけているときは、 
それらを同時に監視できます。 

• 機器のネットワークに関する設定や、装 
備に関する詳しい情報を確認できます。 

• ユーザー の を使ったジョブの履歴を確 
認できます。 

?制限 

口代行印刷、並行印刷の設定には制限がありま 
す。条件について詳しくは 、 Ridoc 10 Navi の 
ヘルプを参照してください。 

□ コンピュータをプリントサーバと して使用 
している場合、代行印刷、並行印刷の機能は 
使用できません。 


参照 

Ridoc 10 Navi は、プリンター本体に同桐の 
CD - ROM からインストールします。インス 
トール方法とプリンタードライバーのポー 
卜の設定方法について詳しくは、プリンター 
本体の使用説明書を参照してください。 
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Windows NT 4.0 で使う 




lj ^32 SSlSS 

オフ•別ン滿巧のまち/紛取トレイ設定 
をお ホ•ート 


■ ?ix| 


面を編美 I 

I 巧ち 


RICOH IPS の NXB50 RPCS 

ドキュメントは、チ^で乃されているが'4のうち、を袖こ利用巧能なもので Efl 刷されます。 


LPR ポートを使った TCP/IPEP 刷 


LPR ポートに TCP / IP プロトコルを使って印刷す 

るときは、プリンタードライバーで次のように 

設定します 0 

^^補足 

□ ここではすでにプリンタードライバーがイ 
ンストールされているものとして、ポートを 
LP 民に変更する手順だけを説明します。 

口あらかじめ TCP / IP 印刷のためのネットワー 
ク環境を設定しておく必要があります。設定 
について詳しくは P .62「 TCP / IP 印刷、 IPP 印 
刷のための準備」を参照してください。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

B 印刷するプリンターのアイコンをクリッ 
クして反転表示させ、[ファイル]メ 
ニユーの[プロパティ]をクリックしま 
す。 

0 [ポート]タブをクリックし、[ポートの追 
カロ]をクリックします。 


D [利用可能なプリンタポート]ボックスで 
「 LPR Port 」 をクリックして反転表示させ、 
[新しいポート]をクリックします。 


辛呢巧的フリンタホ•-卜(か 


Digital Network Port 
Lexmark DLC Network Port 

TCP/IP Network Port 


Lexmark 1 
Local Port 
" 脚 jjBpp 
RICOH Port 


巧ししホこ夕(が…」 


I 巧しいが-卜(り .J キみセル」 


夕補足 

口 「 LPRPort 」 ろされなレ、場合は 、 [Microsoft 
TCP / IP 印刷」う巧しく組みをまれていませ 
ん。詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプを参照 
してください。 

B [ Ipd を提供しているサーバーの名前また 
はアドレス]ボックスに、プリンターの IP 
アドレスを入力します。 


綿段端が一が一のをお 1192.168.010 


觀帶雛または 


r QK キトンかレ I 、，レフ•妇 ） I 


Q [サーバーのプリンタ名またはプリンタ 
キュー名]ボックスに rip 」 と入力し、に K ] 
をクリックします。 


錦段端)が一が一の输 


織選潑 または 


[OK J キゎセル I A ルフ•城」 


LPR 互おフリンタの适加 


LPR 互なフリンタのお加 


フリンタホ々ート 













































LPR ポー_卜を使った TCP/IP 印刷 


[閉じる]をクリックします。 


利巧巧おなフリンタが-卜(直): 


Digital Network Port 
Lexmark DLC Network Port 
Lexmark TCP/IP Network Port 
Local Port _ 

I ■化■而 ■ 

RICOH PortNavi 


巧しいモこ夕(が…」 


I 巧しい扩-卜巧)...」 I [:……’脚:る' 


[印刷するポート]ボックスに IP アドレス 
のポートが表示され、チ I ックボックス 
に/印が付いていることを確認し、に K ] 
をクリックします。 




才/別ン巧ぶのま更/お化トレイ試ち 
を,曼 ホ•-卜 

ゴみ RICOH IPSiO NXB50 RPCS 

職を織； 


■ ?|xi| 


适巧編美 


巧れてし、るホ•ートのうち、ち袖こ利用可能むもので巧刷されます々 



17 ?又方向サホ•-卜をち如こするを) 
厂つリンさフ•-ルをち规こする(が 










Windows NT 4.0 で使う 


Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 
のプリントサーバを使う 


Windows 2000 、 Windows XP または Windows NT 4.0 
をプリントサーバとして使用した場合のクライ 
アント側のセットアップ方法を説明します。 
Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 の 
プリントサーバを使用する場合 、 Windows 2000、 
Windows XP、Windows NT 4.0 の共有プリンター 
を選択します。 


Windows 2000 
Windows XP 




Windows NT 4.0 


? 制限 

口 Ridoc 10 Navi ポートで本機を接続している 
プリントサーバをお使いの場合、クライアン 
卜からの代行印刷、並行印刷を行なうことは 
できません。 

□ Windows XP をプリントサーバとした場合、 
クライアントに印刷通知を行うことはでき 
ません。 

夕補足 

□ここでの説明はクライアント側が Windows 
2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 と正しく 

通信できる環境に設定されていることを前 
提にしています。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 


0 [プリンタの追加]アイコンをダブルク 
リックします。 


[プリンタウイザード]が表示されます。 

0[ネットワークプリンタサーバ ー] をク 
リックし、[次へ]をクリックします。 


E リンタの适加ウィサ''ード 



このウィサ' H' 巧ほうと、フリンタのインストルまたは巧掃をすぱ杆く、 
容蔚こけうことびできます。このフリンタの管理をど’のようIゴ子うか 
をちミしてくださ U 

广この]ンピュ-が凶） 

すぺての設定をこの]ンピュ-夕で管巧し、巧巧する巧合 
a ネィトワ-ウサづ、し(目' 

體鐵吉欺故潮?卜し徽ぞ灌徽鑑 


<薦唯？「みへ化 ) >j 


丰ヤンたル」 


Q プリントサーバとして使用するコン 
ピュータの名前をダブルクリックしま 
す。 



組みをまれている共有プリンターが展開さ 
れます。 
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Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 のプリントサーバを使う 


0 [共有プリンタ]ボックスで印刷するプリ 
ンターをクリックして反転表示させ、 
[ OK ] をクリックします。 



夕補足 

□ プリントサーバにプリンタードライ 
バーが組み込まれていないときはメッ 
セージが表示されます。クライアント側 
にプリンタードライバーを組み込むと 
きは [ OK ] をクリックし、メッセージに 
したがって操作を続けてください。 

口 Windows NT 4.0 用のプリンタードライ 
バーは、プリンターに同桐の CD - ROM の 
\ DRIVERS \ RPCS \ WINNT 40 (: RPCS プリン 
タードライバーの場合）または 
\ DRIVERS \ RPDL \ WINNT 40 (RPDL プリ 
ンタードライバーの場合）にあります。 

0通常使うプリンターにするかどうかを選 

択し、[次へ]をクリックします。 


Windows アフリクーン;ンで、この巧ンタぞ巧制まうフリンタとして肋读 

广はいが 
G いいえ砂 



<爲> 喊 1ホへ妙 




キャンがレ J 


0 インストールが終了したら[完了]をク 
リックします。 



[プリンタ]ウインドウにプリンターのアイ 
コンが追加されます。 
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Windows NT 4.0 で使う 


名前とコメントを変更する 


Ridoc IO Admin や Ridoc 10 Navi で一覧表不した 
とき、プリンターを識別しやすくするために、表 
示される名前を変えたりコメントをがけたりす 
ることができます。 



プリンターのコメント 


プリ ンターの 名前 


Ridoc 10 Admin の場合 _ 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

• [ TCP / IP ] を選択すると、 TCP / IP プロトコ 
ルを使用しているプリンターが一覧表 
示されます。 



表示される名前やコメントを変更するには 、 a 
下のユーテイリテイーを使用します。 

❖ Ridoc 10 Admin 

TCP / IP プロトコルまたは IPX / SPX プロトコ 
ルを使用している場合 、 Ridoc 10 Admin を使 
用して名前とコメントを変更できます。 
Ridoc 10 Admin は、プリンター本体にが属し 
ている CD - ROM からインストールします。イ 
ンストール方法について詳しくは、プリン 
ターに同桐の使用説明書を参照してくださ 

い。 

❖ Web ブラウザ 

TCP / IP プロトコルを使用している場合 、 Web 
ブラウザを使用して名前とコメントを変更 
できます。 

夕補足 

□ TCP / IP プロトコルで表示される名前（プリン 
夕名）と NetBEUI プロトコルで表示される名 
前（コンピュータ名）は個別に変更します。コ 
メントは共通です。 

口工場出荷時の名前には [ RNPj とネットワーク 
イン ター フェース ボー ドの MAC アドレスの下3 
バイトで構成される名前う謂艾定されています。 
たとえば、 MAC アドレスカ 《 00:00:74:62:0 B :3 A の 
場合は rRNP 620 B 3 Aj です。コメントは設定さ 
れていません。 


• [ IPX / SPX 」 を選択すると、 IPX / SPX プロト 
コルを使用しているプリンターが一覧 
表示されます。 



0 名前やコメントを変更したいプリンター 
をクリックして反転表示させ、[ツール] 
メニューの[イーサネットボード設定]を 
クリックします。 



イーサネットボード 設定 ツールが 起動し ま 
す。 
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名前とコメントを変更する 


Q [プロパテイシート]をクリックし、 [0 K ] 
をクリックします。 



0 名前とコメントを変更します。 


TCP / IP の場合 


〇 [—般]タブの[デバイス名]と[コメ 
ント]に名前とコメントを入力します。 



• [デバイス名]には、プリンターの名前 
を13バイトの^内の半角英数字で入力 
します。工場出荷時は 「 RNP 」 とネッ 
トワークインター フェースボー ドの 
MAC アドレスの下3バイトで構成さ 
れる名前力謂艾定されています。たとえ 
ば ' MAC アドレスカ S 00:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 A 」 です。 RNP ま 
たは rnp で始まる名前は入力できませ 
ん。同じネット ワーク 上にある他の機 
器と重複しない名前を付けてくださ 

い。 

• [コメント] には、プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 


NetBEUI の場合 


〇 [—般]タブの[コメント]にコメント 
を入力します。 



e [ NetBEUI ] タブをクリックします。 
e [コンピュータ名]に名前を入力しま 



• L コンピュータ名]には、 Ne 旧 EUI プロ 
ト コルで プリンタを識別するための名 
前を入力します。工場出荷時は [RNPj 
とネットワ ー クイン ターフェースボー 
ドの MAC アドレスの下3バイトで構成 
される名前力謂 S ： 定されています。たと 
えば MAC アドレスカ部 0:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 Aj です。入力で 
きる文字は半角英数字(大文字）と半角 
記号 （"*+ ノ:;<二>?闽1.およびスペースを 
除く）で13バイトの^内です。 RNP または 
mp で始まる名前は入力できません。同 
じネット ワーク 上にある他の機器と重 
複しない名前を付けてください。 



Windows NT 4.0 で使う 


Q [ OK ] をクリックします。 

イーサネットボード設定ツールが終了し、設 
定がプリンターに送信されます。 


Q 


Ridoc 10 Admin を終了します。 


Web ブラウザの場合 


0操作の前に 

Web ブラウザの操作に ついて、 詳しくは P .129 
「 Web ブラウザを使用する」を参照してくだ 
さレ、。 

D Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに 「 http :// (設定を変更するプリン 
夕一の IP アドレス）/」と入力します。 


Web ブラウザに選択したプリンターの状態 
が表示されます。 


ファイルの編集のを示がも'巧に入り化） 


J アドレス必恆 http ：// 192.168 .0.10 


邊..接茲 I 竊 6 总。 S 若‘賢 [...... ,, 

_ JlJ が I 助 II リンウゴ 


K 日厕閒 



を前 

RNP 62 E 8 DA 

がント 


プリンタの巧態 

。 使用巧 


陌パ-ジびま示されました 


— 抓 


B [設定]をクリックします。 


D パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は空欄 
に、パスワードには 「 ricoh 」 と入力します。 


mEi 


ユーザーをとバスワードを入力してください。 
甘イト 192.168 .0.10 

ミ I 域 Configuration 

ユ-ザ-る(山 
バスワード(り 


r 


P 本本本本I 

厂このパスワードを巧巧する运） 


_キャンセル J 


Q 名前とコメントを変更します。 


TCP / IP の場合 

〇 [—般]の[名制と[コメント]に、名 
前とコメントを入力します。 



ユーザー名とパスワードを入力するダイア 
ログが表示されます。 


■TT リ I 


ユーザーるとバスワードを入力してください。 
サイト 192.168 .0.10 

ミ I 域 Configuration 

ユ-ザ-を(が 
バスワードの 


r 


I 

■ このバスワードを巧巧するを） 


_キャン t ル J 


[名前]には、プリ ンターの 名前を13バ 
イト内の半角英数字で入力します。 
工場出荷時は「民 NP 」 とネットワーク 
イン ターフェースボー ドの MAC アド 
レスの 下3バイトで構成される名前が 
設定されています。たとえば MAC ァ 
ドレス カ S 00:00:74:62:0 B :3 A の 場合は 
rRNP 620 B 3 A 」 です。 RNP またはのりで 
始まる名前は入力できません。また、 
プリ ンターの IP アドレスの 設定方法 
として DHCP を選択した場合 、人力で 
きる文字は半角英数で常に13バイト 
な内になります。 

[コメント]には、 プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 









名前とコメントを変更する 


©IP over 1394の名前を変更する場合に 
は 、 [IEEE 1394] をクリックします。 



• [名前]には 、 IP over 139 4 で使用され 
るプリンターの名前を13バイトな内 
の半角英数字で入力します。工場出 
荷時は 「 RNP 」 と拡張1394ボードの 
EUI -64 の下5バイトで構成される名 
前が設定されています。たとえば 
EUI -64 が 00:00:74:00:02:01:0 A :66 の場 
合には 「 RNPOOO 201 0 A 66」 です 。 RNP 
または rnp で始まる名前は入力できま 
せん。同じネットワーク上にある他 
の機器と重複しない名前をがけてく 
ださい。 


• [コンピュータ名] には、 NetBEUI プロ 
ト コルで プリンタを識別するための名 
前を入力します。工場出荷時は [RNPj 
とネットワ ー クイン ターフェースボー 
ドの MAC アドレスの下3バイトで構成 
される名前力謂 S ： 定されています。たと 
えば MAC アドレスカ部 0:00:74:62:0 B :3 A 
の場合は rRNP 620 B 3 Aj です。入力で 
きる文字は半角英数字(大文字）と半角 
記号 （"*+ ノ:; <二>?[¥]1.および スペースを 
除く）で13バイトな内です。 RNP または 
mp で始まる名前は入力できません。同 
じネット ワーク 上にある他の機器と重 
複しない名前を付けてください。 

• [コメント]には、 プリンターの コメ 
ントを31バイトな内で入力します。 

Q [更新]をクリックします。 

設定がプリンターに送信されます。 

0 Web ブラウザを終了します。 

設定が反映されます。 


Ne 旧 EUI の場合 


〇 [ NetBEUI ] をクリックします。 
e [コンピユータ名]と[コメント]に、名 
前とコメントを入力します。 
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Windows NT 4.0 で使う 


プリンターのが態表示 


Ridoc IO Admin、Ridoc lO Navi、Web ブラウザを 

使ってプリンターの状態を確認できます。 


Ridoc 10 Admin の場合 _ 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

一覧にプリンターの状態がアイコンで表示 
されます。 



夕補足 

口 状態アイコンについて詳しくは、ヘルプ 
を参照してください。 

0 より詳しい状態を知りたい場合は、一覧 
で状態を知りたいプリンターをクリック 
して反転表示させ、[機器]メニユーの[開 
く]をクリックします。 



Q [プリンタ]をクリックします。 

プリンターの状態が表示されます。 



夕補足 

□ ダイアログの各項目について詳しくは、 
ヘルプを参照してください。 


選がしたプリンターの情報ダイアログが表 
示されます。 















































プリンターのが^態表不 


Ridoc 10 Navi の場合 

Ridoc IO Navi を使用してプリンターの状態を表 
示させるには、あらかじめ状態を表示させたい 
プリンターを監視するように設定しておく必要 
があります。 


監視するプリンターに設定するには 


D Ridoc 10 Navi を起動します。 

次のような画面が表示されます。 



夕補足 

口 [起動時にこの画面を表示しない]をク 
リックすると、この画面は表示されなく 
なります。 

□ 本書では、降、この画面を表示しない 
状態で説明します。 

B [ OK ] をクリックします。 

タスクバーの 右端に Ridoc 10 Navi アイコン 
道が表示されます。 


0 Ridoc 10 Navi アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、表示されたポップアッ 
プメニューに目的のプリンターが設定さ 
れているかどうかを確認します。 

Ridoc 10 Navi -找追一居の | 

:■リンう別ルが(り 


RICOH IPSiO NXB50 RPCS 


設定(曲.. 

白姑の、/が一臣(ぶ 
化弓長碟能設定 (M) 
、ルつ。：トヒ。川の検束(吐 
が一的ン憎卽(互)… 
NetRIGOH じ協商 (R)... 


了つ V 卜诚織了 f 冷 


設定されている場合には、 P .25 「プリンター 
の状態を表示する」に進みます0 

夕補足 

日状態表示アイコンについて詳しくは、 
Ridoc 10 Navi のヘルプを参照してくださ 

い。 

Q 目的のプリンターが設定されていない場 
合は、ポップアップメニユーの[設定]を 
クリックします。 

Ridoc 10 Navi -找追一居の | 

:■ リンう別ルが(り 


設定©... 


白姑の、/が一臣(ぶ 
i が長碟能設走 (M) 
叫が：トピ川の検索(出 
パ-'一/み憎卽(互)… 
NetRIGOH じ協商 (R)... 


了つ V ウー油縷了 
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Windows NT4.0 で使う 


[民 idoc 10 Navi- 設定]ダイアログが表示され 
ます。 



0監視対象にするプリンターをクリックし 
て反転表示させ、[設定]の[監視対象に 
する]に/印を付けます。 



夕補足 

口 [タスクバーアイコンに表示する]に/印 
を付けると、タスクトレイの Ridoc 10 Navi 
アイコンにプリンターの;!犬態がアイコン 
で表示されるようになります。 

Q [OK] をクリックします。 

ダイアログが閉じ、設定したプリンターが監 
視のタホ象に含まれます。 


プリンターの状態を表示する 


0 タスクバーの Ridoc 10 Navi アイコンにプ 
リンターの状態が表示されます。 

夕補足 

口状態アイコンについて詳しくは、ヘルプ 
を参照してください。 

0 より詳しいが態を知りたい場合は、 Ridoc 
10 Navi アイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、が態を知りたいプリンターを 
クリックします。 

Ridoc 10 Navi -找追一居の | 

:■リンう別ルが(り 


RICOH IPSiO NXB50 RPCS 


誌走(曲.. 

白姑の、/が一覧(ぶ 
化弓長碟お設走 ( M ) 
叫が：トピ川の検索(出 
が一片ン惜ま民耻 .. 

Net RICOH じ巧棉 ( 曲 .. 


了つ V 卜讯 OM 了 


プリンターの状態が、ダイアログに表示され 
ます。 


が態 I 巧ぶ1みフ''履歴 I 



記ち垣)...」更巧 (E) 


[ 閉じる I ーキサン担化 


夕補足 

ロダイアログの各項目について詳しくは、 
ヘルプを参照してください。 


D Ridoc 10 Navi を起動します。 






































































プリンターのが^態表不 


Web フラウザの場合 

己操作の前に 

Web ブラウザの操作について、詳しくは P .129 
「 Web ブラウザを使用する」を参照してくだ 
さい。 


II Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに rhttp :// (が態を表示させたいプ 
リンターの IP アドレス）/」と入力します。 


Web ブラウザに選択したプリンターの状態 
が表示されます。 



0 [状態]をクリックすると給紙トレイの用 
紙の量などを調べることができます。 



夕補足 

□ それぞれの項目に ついて 詳しくは、ヘル 
プを参照してください。 
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5. NetWare で使う 


NetWare でネットワークプリンターを使用する場合の設定のしかたを説明します。 NetWare ではプリン 
ターを「プリントサーバ」または「リモートプリンタ」として接続することができます。 

夕補足 

日あらかじめプリンターの操作パネルを使って NetWare を有効にしておきます。設定方法について詳 
しくは、プリンターに同桐の使用説明書を参照してください。 

❖ Ridoc 10 Admin について 

プリンターを NetWare 環境で使用するには 、 Ridoc IO Admin を使用して NetWare のプリント環境を 
設定します 。 Ridoc 10 Admin のインストールについて詳しくは、プリンターに同桐の使用説明書を 
参照してください。 

夕補足 

口下記の環境で Ridoc 10 Admin を使用してプリント環境を設定するときは、 Novell から提供され 
ている NetWare クライアントがインストールされている必要があります。 

• Windows 95/98 /Me で 、 NDS モードのとき 

• Windows 2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 で NDS モードまたは Bindary モードのとき 

❖ Ridoc 10 Admin に表示されるプリンターについて 

民 idoc 10 Admin には、ネットワークに接続されているプリンターの一覧が表でされます 0 



表示されるプリンター名から目的のプリンターがわからないときは、プリンターからシステム設 
定リストを印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。 

システム設定リストの印刷方法について詳しくは、プリンターに同桐の使用説明書を参照してく 
ださい。 
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NetWare で使う 


NetWare3.xJ でのセツトアップ 


NetWare のプリンター環境の設定のしかたはプ 
リンターの使い方（プリントサーバ/リモート 
プリンタ）によって異なります。ここでは 
NetWares . xJ において、プリンターをプリント 
サーバとして使用する場合と、リモートプリン 
夕として使用する場合について説明します。 


■セットアップは次の流れで巧います 
〔 Ridoc 10 Admin のインストール ) 


プリントサーバとして 
使つとき 


リモートプリンタとして 
使つとき 


' ネットワークボ- 

-ドの設定 J 

1 




、 ® 原を入れ直す ] 

[NetWare の設定] 


プリントサーバの起動) 


夕補足 

口 NetWare が正しく動作し、プリントサービス 
を設定できる環境が整っていることを前提 
にしています。 

口操作例は次の条件で設定しています。 

• ファイルサーバの名前 .. .CAREE 
• プリントサーバの名前 … PSERV 
• プリンターの名前.. . R-PRN 
• キューの名前…民 - QUEUE 


プリントサーバとして使う 

D Supervisor または同等の権利を持つユーザ 
としてログインします。 

B Ridoc 10 Admin を起動します。 

B [グループ]メニューをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ IPX / SPX ] をクリッ 
クします。 



設定できるプリンターの一覧が表示されま 
す。 



夕補足 

□ 表示されるプリンタ名から設定するプ 
リンターがわからないときは、プリン 
ターからシステム設定リストを印刷し、 
そのプリンター名と比較して目的のプ 
リンターを探してください。システム設 
定リストの印刷方法について詳しくは、 
プリンターに同桐の使用説明書を参照 
してください。 

□プリンターが表示されないときは、 
IPX / SPX プロトコルのフレームタイプを 
コンピュータと機器で一致させてくだ 
さい。コンピュータのフレームタイプは 
Windows の[ネットワーク]ダイアログで 
変更します。機器のフレームタイプを変 
更する方法は、プリンターに同桐の使用 
説明書を参照してください。 


□ メインウィンドウにはリコー外のプ 
リンターが表示されることがあります。 
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NetWares.xJ でのセットアップ 


D 設定するプリンターをクリックして反転 
表示させ、[ツール]メニユーの[イーサ 
ネットボード設定]をクリックします。 



イーサネットボード設定ツールが起動しま 
す。 

?制限 

ロイーサネットボード設定ツールはリ 
コー拟外のプリンターにはタホ応してい 
ません。 


0 [ウィザード]をクリックして選択し、 
[0 K ] をクリックします。 



イーサネットボード設定ダイアログが表示 
されます。 

0 必要に応じて[デバイス名]と[コメント] 
を入力し、[次へ]をクリックします。 


イーサネッ怖''ートリ 

か’'イスを也)： 
|RNP62E8DA 




马- 


キャンたル」 


D [ NetWare ] に/印を付け、[次へ]をクリッ 
クします。 



0 [バインダリモード]をクリックして選択 
し、[ファイルサーバ名] を入力し、 [次へ] 
をクリックします。 



• [ファイルサーバ名]には、プリントサー 
バを作成するファイルサーバ名（この例 
では CAREE ) を入力します。[参照]をク 
リックして一覧からファイルサーバを 
選択することもできます。 

0 [プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プ 
リントキュー名]を入力し、[次へ]をク 
リックします。 



NetWare 巧刷オフろ''Iクトのを前を入力してくださし、。 

おへし/でお定した New が e リソ-ス上にオフ''もクトぞ定義します。 

巧ントサ-がをを)： 
pSERV 

フリン》を(が： 

[ r-prn 

フリントキュ-名喧)： 

[ r-queue 



<戻る(目) 


[ 诚へ(が 


马 


キャンたル J 


• [プリントサーバ名]には、 NetWare のプリ 
ントサーバ名（この例では、 PSERV ) を47 
バイトリ^内の半角英数字で入力します。 

• [プリンタ名]には、 NetWare のプリンター 
名（この例では、 R - PRN ) を入力します。 
• [プリントキュー名]には、 NetWare 上に 
追加するプリントキューの名前（この例 
の場合民- QUEUE ) を入力します。 

















































































NetWare で使う 


( E 設定を確認し、[次へ]をクリックします。 



設定が反映され、イーサネットボード設定 
ツールが 終了します。 

m Ridoc 10 Admin を終了します。 

IE プリンターの電源を入れ直します。 

夕補足 

ロプリンターが設定どおり動作している 
か確認するにはコマンドプロンプトで 
次のように入力します。 

F ：> USERLIST 

□正しく動作していると、接続している 
ユーザ 名としてプリント サーバ 名（この 
例では PSERV ) が表示されます。 


リモートプリンタとして使う 

D Supervisor または同等の権利を持つユーザ 
としてログインします。 

B Ridoc 10 Admin を起動します。 

B [グループ]メニューをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ IPX / SPX ] をクリッ 
クします。 



設定できるプリンターの一覧が表示されま 
す。 



夕補足 

口表示されるプリンタ名から設定するプ 
リンターがわからないときは、プリン 
ターからシステム設定リストを印刷し、 
そのプリンター名を比較して目的のプ 
リンターを探してください。システム設 
定リストの印刷方法について詳しくは、 
プリンターに同桐の使用説明書を参照 
してください。 

□プリンターが表示されないときは、 
IPX / SPX プロトコルのフレームタイプを 
コンピュータと機器で一致させてくだ 
さい。コンピュータのフレームタイプは 
Windows の[ネットワーク]ダイアログで 
変更します。機器のフレームタイプを変 
更する方法は、プリンターに同桐の使用 
説明書を参照してください。 

ロ メインウィンドウにはリコー外のプ 
リンターが表示されることがあります。 
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NetWares.xJ でのセットアップ 


D 設定するプリンターをクリックして反転 
表示させ、[ツール]メニユーの[イーサ 
ネットボード設定]をクリックします。 



イーサネットボード設定ツールが起動しま 
す。 

?制限 

ロイーサネットボード設定ツールはリ 
コー拟外のプリンターにはタホ応してい 
ません。 

0 [プロパティ シート]をクリックして選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 


P パ-サネブト本*ート臂ちブーん 



イーサネットボード設定ダイアログが表示 
されます。 

Q [ NetWare ] タブをクリックします 0 

0 環境を設定します。 

〇 [プリントサーバ名]ボックスに、プリ 
ントサーバの名前を入力します。 

夕補足 

□ 47バイト内の半角英数字で入力し 
てください、 

e [ファイルサーバ名]に、プリント サー 
バを作成す るファイルサーバ名を入力 
します。 


[参照]をクリックすると、ファイルサー 
バを一覧から選択できます。 

e [動作モード]グループの[リモートプ 
リンタ]をクリックして選択します。 


〇 [リモートプリンタ番号]ボックスに、 
プリンタ番号を入力します。 

菊憧要 

□プリントサーバ上に作成するプリン 
夕一の番号と一致させてください。 

0 [0 K ] をクリックします。 

イーサネットボード設定ツールが終了 
します。 



D Ridoc 10 Admin を終了します。 

0 コマンドプロンプトで rPC 0 NS 0 l _ E 」 と 
入力します。 


F：> PC0NS0 に 

[ E プリントキューを作成します。 

夕補足 

口既存のプリントキューを使用する場合 
は、手順田に進みます。 

〇 [利用可能な項目]メニューから[プリ 
ントキュー情報]を選択します。 


利 ffl 可能 /■ よ]頁目 

1 

ドの変更 

■ 

T リン山-憎卽 II 


T リント！ H ド 1 障卽 
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NetWare で使う 


© Insert キーを押し、プリントキュー名 
を入力します。 




フ。リントキュ - 



100GURA 

90GURA 

INLINE 

ITT0USAI 


利用可能な項目 




ファイルトパ''の変こ 
フ 6 リントキ： H ' 青報 



KIMU 

做 B’S_NX1 

K0BNET 

LBP730 

LINDEN_Q 

LJ4V 

LP 8200 

LP 9200 

新フ 6 リントわ - を : R-QUEU 己 

丄 





0 Esc キーを押します。 


[利用可能な項目]メニューに戻ります。 


01 プリンターを作成します。 

〇 [利用可能な項目]メニューから[プリ 
ントサーバ情報]を選択します。 


利 ffl 可能/■よ]頁目 



e 新しいプリントサーバを作成する場合 
は、 Insert キーを押し、プリントサーバ 
名を入力します。 


既存のプリントサーバを使用する場合 
は、[プリントサーバ]一覧から使用する 
プリントサーバを選択します。 


フ 6 リン MH、'' 



ALOWANA 


利用巧 1 

的項目 


HBM2 

IWANA 

KAWA*S_SP1 

LBP-730 


1 ファイルト 
1 フ。リン M 

パ''の変更 
ュ-情報 


新フ。リントト "'' を : P 沈 RV 

i 

MANATEE 

MANTA 

NEC-PR2000-4W 

NP_ 197324 

NP_ 206556 

NP_ 580306 




菊憧要 

□ Ridoc 10 Admin で設定したプリント 
サーバ名（手順日-〇)と一致させてく 
ださい。 


e [プリントサーバ情報 ]乂ニューから 
[プリントサーバ構成]を選択します。 



〇 [プリントサーバ構成メニュ ー] から 
[プリンタの構成]を選択します。 



e 「インストールされていません」と表示 
されているプリンターを選択します。 


構成完了つ"^リ处 


も■スト-ル至朽ていまぜて 

1 

1 


な a -ルされていません 

2 


な a -ルされていません 

3 


な a -ルされていません 

4 


ィ> スト-ルされていません 

己 


ィ> スト-ルされていません 

6 


ィ> スト-ルされていません 

7 


ィ> スト-ルされていません 

8 


ィ刀卜-ルされていません 

白 


ィ刀卜-ルされていません 

10 


ィ刀卜-ルされていません 

11 


ィ刀卜-ルされていません 

12 


朽スト-ルされていません 

13 


ィ> スト-ルされていません 

14 


朽スト-ルされていません 

15 


瑣憧要 

□ Ridoc 10 Admin で設定したプリンタ 
番号（手順 日-か と一致させてくださ 

い。 
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NetWares . xJ でのセットアップ 


〇プリンターの名前を変更する場合は、 
新しい名前を入力します。 

名前は選択したプリンターの番号に応 
じて「プリンタ X 」とがけられています。 



©タイプとして[リモートパラレル， 
LPT 1] を選択します。 

IRQ 、 バッファサイズ、開始用紙、キュー 
サービスモードは 自動的に設定され ま 
す。 



@ Esc キーを押し、確認画面で [ Yes ] を 
選択します。 



〇 Esc キーを押します。 

[プリント サーバ 構成 メニュー] に戻り 
ます。 


EQ 作成したプリンターにプリントキューを 
割り当てます。 

〇 [プリントサーバ構成メニュ ー] から 
[プリンタでサービスされている 
キュー]を選択します 0 



e 手順ので作成したプリンターを選択し 
ます。 

© Insert キーを押し、プリンターに割り 
当てるキューを選択します。 



夕補足 

口 複数のキューを選択することもでき 
ます。 

〇画面表示にしたがって、その他の項目 
を入力します。 

入力後、プリンターにキューが割り当て 
られたことを確認してください。 

Er 終了しますか？」と表示されるまで Esc 
キーを押し、 [ Yes ] を選択します。 



PCONSOLE が終了します。 
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NetWare で使う 


圧] NetWare サーバのコンソールから次のよ 
うに入力してプリントサーバを起動しま 
す。 


すでに起動しているときは、いったん停止さ 
せてから起動します。 

❖ 停止する 

CAREE : unload pserver 

❖ 起動する 

CAREE : load pserver プリントサーバ名 
夕補足 

ロプリンターが設定どおり動作している 
と、「プリントジョブ待機中」と表示され 
ます。 



86 



NetWare 4. xJ 、 NetWare 5/5.1 J でのセットアップ 


NetWare4.xJs NetWare5/5.1J でのセツトアップ 


NetWare のプリンター環境の設定のしかたはプ 
リンターの使い方（プリントサーバ/リモート 
プリンタ）によって異なります。ここでは 
NetWare 4. xJ / NetWare 5/5.1 J において、プリンター 
をプリントサーバとして使用する場合と、リ 
モートプリンタとして使用する場合について説 
明します。 


■セットアップは次の流れで行います 

〔 Ridoc 10 Admin のインストール ) 

プリント サーバと して リ モー トプリンタとして 
便つとさ 1更つとさ 


〔ネットワークボードの設定 I 



夕補足 

□ NetWare が正しく動作し、プリントサービス 
を設定できる環境が整っていることを前提 
にしています。 

口操作例は次の条件で設定しています。 

• ファイルサーバの名前.. .CAREE 
• プリントサーバの名前… PSERV 
• プリンターの名前…民- PRN 
• キューの名前…民- QUEUE 


❖ NetWare5/5.1J をお使いの方へ 

• プリンターはプリントサーバとしてお 
使いください。ピュア IP 環境でお使いの 
場合は、リモートプリンタとしては使用 
できません。 

• ピュア IP 環境でお使いの場合は、プリン 
ターで TCP/IP プロトコルが使用できる 
ように設定してください。設定方法につ 
いて詳しくは、プリンターに同桐の使用 
説明書を参照してください。 


プリントサーバとして使う 


菊憧要 

□ NetWare 4. xJ / NetWare 5/5.1 J においてプリント 
サーバとして使用する場合は、 NDS モードで 
使用してください。 

D サーバに Admin でログインします。 

B Ridoc 10 Admin を起動します。 

B [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ IPX / SPX ] をクリッ 
クします。 



設定できるプリンターの一覧が表示されま 
す。 



夕補足 

□ NetWare 5/5.1 J のピュア IP 環境でお使いの 
方は、 [ TCP / IP ] を選択してください。 

口表示されるプリンタ名から設定するプ 
リンターがわからないときは、プリン 
ターからシステム設定リストを印刷し、 
そのプリンター名と比較して目的のプ 
リンターを探してください。システム設 
定リストの印刷について詳しくは、プリ 
ンターに同桐の使用説明書を参照して 
ください。 
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NetWare で使う 


□ プリンターが表すされないときは、 
IPX / SPX プロトコルのフレームタイプを 
コンピュータと機器で一致させてくだ 
さい。コンピュータのフレームタイプは 
Windows の[ネットワーク]ダイアログで 
変更します。機器のフレームタイプを変 
更する方法は、プリンターに同桐の使用 
説明書を参照してください。 


ロ メインウィンドウにはリコーな外のプ 
リンターが表示されることがあります。 

D 設定するプリンターをクリックして反転 
表示させ、[ツール]メニユーの[イーサ 
ネットボード設定]をクリックします。 



イーサ ネッ トボード 設定 ツールが 起動し ま 
す。 

?制限 

□ イーサ ネット ボード 設定 ツールは リ 
コー * 外のプリ ンターには タホ応してい 
ません。 

夕補足 

口 NetWare 5/5.1 J のピュア IP 環境でご使用の 
方は P .89「 NetWare 5/5.1 J のピュア IP 環境 
でお使いの方へ」に進んでください。 

0 [ウィザード]をクリックして選択し、 
[ OK ] をクリックします。 



イーサネットボード設定ダイアログが表示 
されます。 


0 必要に応じて[デバイス名]と[コメント] 
を入力し、[次へ]をクリックします。 



D [ NetWare ] に/印を付け、[次へ]をクリッ 
クします。 



_<戻る电)丄みへ(曲^ キゎセル J 


0[NDS モード]をクリックして選択し、 
[ファイルサーバ名]、 [NDS ツリ ー ] 、 
[ NDS コンテキスト名]を入力し、[次へ] 
をクリックします。 



• [ファイルサーバ名]には、プリントサー 
バを作成するファイルサーバ名（この例 
では CAREE ) を入力します。[参照]をク 
リックして一覧からファイルサーバを 
選択することもできます。 

• [ NDS ツリー]には、プリントサーバを作 
成する NDS ツリーの名前を入力します。 
[参照]をクリックして一覧から NDS ツ 
リーを選択することもできます。 
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NetWare 4. xJ 、 NetWare 5/5.1 J でのセットアップ 


• [ NDS コンテキスト名]には、プリントサー 
バを作成するコンテキストを入力します。 
コンテキストは Root からのオブジェクト 
を下の階層から順にピリオド （.） で区切つ 
て入力します。たとえば民 oot 上の組織オブ 
ジェクトが DS で、その下の部門オブジェ 
クト NETWORK にプリントサーバを作成 
するときは、 rNETWORK . DSj と入力しま 
す。[参照]をクリックして一覧から NDS コ 
ンテキストを選択することもできます。 

0 [プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プ 
リントキュー名]、[キューボリューム]を 
入力し、[次へ]をクリックします。 



• [プリントサーバ名]には、 NetWare のプリ 
ントサーバ名（この例では、 PSERV ) を47 
バイトリ^内の半角英数字で入力します。 

• [プリンタ名]には、 NetWare のプリンター 
名（この例では、 R - PRN ) を入力します。 

• [プリントキュー名]には、 NetWare 上に 
追加するプリントキューの名前（この例 
の場合民- QUEUE ) を入力します。 

• [キューボリューム]には、キューを作成 
するボリュームを入力します。ボリュー 
ムはオブジェクトを下の階層から順に 
ピリオドで区切って入力します。[参照] 
をクリックして一覧からボリュームを 
選択することもできます。 

[ E 設定を確認し、[次へ]をクリックします。 



設定が反映され、イーサネット設定ユーテイ 
リテイーが終了します。 


[B Ridoc 10 Admin を終了 します。 

[ E プリンターの電源を入れ直します。 

夕補足 

□ プリンターが設定どおり動作している 
か確認するにはコマンドプロンプトで 
次のように入力します。 

F ：> NLIST USER / A/B 

□正しく動作していると、接続している 
ユーザ 名としてプリント サーバ 名（この 
例では PSERV ) が表示されます。 


NetWare 5/5.1 J のピュア I P 環境でお 
使いの方へ 


夕補足 

口 IPX を使用しない場合は、 Web ブラウザでプ 
リントサーバプロトコ ルを 「 TCP / IP + IPX 」 か 
ら 「 TCP / IP 」 に変更しておくことをお勧めし 
ます。 

NetWare 5/5. 1 J のピュア IP 環境でキューベースの 
プリントサーバを作成する場合、 NetWare アド 
ミニ ストレータを使用してファイルサーバ上に 
プリントキューを作成する必要があります。こ 
の場合、 P .87 「プリントサーバとして使う」の 
手順日!^降を次のように操作してください。 

D [プロパティシート]をクリックして選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 



イーサネットボード設定ダイアログが表示 
されます。 

0 [ NetWare ] タブをクリックします。 

0 環境を設定します。 

〇 [プリントサーバ名]ボックスに、プリ 
ントサーバの名前を入力します D 

夕補足 

日47バイトな内の半角英数字で入力し 
てください、 
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NetWare で使う 


0 [フアイルサーバ名]に、プリントサー 
バを作成するファイルサーバ名を入力 
します。 

[参照]をクリックすると、ファイルサー 
バを一覧から選択できます。 

0 NDS コンテキスト名に、プリントサー 
バのコンテキストを入力します。 

[参照]をクリックすると、 NDS コンテキ 
ストを一覧から選択できます。 

夕補足 

日コンテキストは Root からのオブジ卫 
クトを下の階層から順にピリオドり 
で区切って入力します。たとえば 
Root 上の組織オブジェクトが DS で、 
その下の部門オブジェクト 
NETWORK にプリントサーバを作成 
するときは、 「 NETWORK . DS 」 と入力 
します。 

〇 [動作モードグループ]の[プリント 
サーバ]をクリックして選択します。 



0 [0 K ] をクリックします。 

イーサネット設定ユーテイリテイーが 
終了します。 


□ 


Ridoc 10 Admin を終了します。 


この後の操作は、 P .90 「リモートプリンタと 
して使う」の手順□リ^降を参考にして操作を 
行ってください。ただし、手順町©、〇の操 
作は不要です。 
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リモートプリンタとして使う 


菊憧要 

口 NetWare 4. xJ 、 NetWare 5/5.1 J においてリモー 
トプリンタとして使用する場合は、 NDS モー 
ドで使用してください。 

□ NetWare 5/5.1 J のピュア IP 環境の場合、リモー 
トプリンタとして使用できません。 

D サーバに Admin でログインします。 

B Ridoc 10 Admin を起動します。 

B [グループ]メニューをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ IPX / SPX ] をクリッ 
クします。 



設定できるプリンターの一覧が表示されま 
す。 



夕補足 

□ 表示されるプリンタ名から設定するプ 
リンターがわからないときは、プリン 
ターからシステム設定リストを印刷し、 
そのプリンター名と比較して目的のプ 
リンターを探してください。システム設 
定リストの印刷方法について詳しくは、 
プリンターに同桐の使用説明書を参照 
してください。 

□プリンターが表示されないときは、 
IPX / SPX プロトコルのフレームタイプを 
コンピュータと機器で一致させてくだ 
さい。コンピュータのフレームタイプは 
Windows の[ネットワーク]ダイアログで 
変更します。機器のフレームタイプを変 
更する方法は、プリンターに同桐の使用 
説明書を参照してください。 


ロ メインウィンドウにはリコーな外のプ 
リンターが表示されることがあります。 










































NetWare4.xJ 、 NetWare5/5.1J でのセットアップ 


D 設定するプリンターをクリックして反転 
表示させ、[ツール]メニユーの[イーサ 
ネットボード設定]をクリックします。 



イーサネットボード設定ツールが起動しま 
す。 

?制限 

ロイーサネットボード設定ツールはリ 
コー拟外のプリンターにはタホ応してい 
ません。 

0 [プロパティ シート]をクリックして選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 


P パ-サネブト本*ート臂ちブーん 



[イーサネットボード設定]ダイアログが表 
示されます。 

Q [ NetWare ] タブをクリックします 0 

0 環境を設定します。 

〇 [プリントサーバ名]ボックスに、プリ 
ントサーバの名前を入力します。 

夕補足 

日47バイト内の半角英数字で入力し 
てください、 

e [ファイルサーバ名]に、プリント サー 
バを作成す るファイルサーバ名を入力 
します。 


[参照]をクリックすると、ファイルサー 
バを一覧から選択できます。 

e NDS コンテキスト名に、プリントサー 
バのコンテキス 卜を入力します。 

[参照]をクリックすると、 NDS コンテキ 
ストを一覧から選択できます。 


夕補足 

□ コンテキストは Root からのオブジェ 
クトを下の階層から順にピリオド （.) 
で区切って入力します。たとえば 
Root 上の組織オブジェクトが DS で、 
その下の部門オブジェクト 
NETWORK にプリントサーバを作成 
するときは、 「 NETWO 民 IC . DS 」 と入力 
します。 


〇 [動作モードクループ]の[リモートプ 
リンタ]をクリックして選択します。 



e [プリンタ番号]ボックスに、プリンタ 
番号を入力します。 

菊憧要 

□プリントサーバ上に作成するプリン 
ターの番号と一致させてください。 

〇 [0 K ] をクリックします。 

イーサネット設定ユーテイリテイーが 
終了します。 


Q Ridoc lO Admin を終了します。 

0 Windows 上で NetWare アドミニストレー 
夕を起動します。 
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NetWare で使う 


( E プリントキューを作成します。 

〇印刷オブジェクトを作成する部門オブ 
ジェクトまたは組織オブジェクトを 
ディレクトリーツリーから選び、[オブ 
ジェクト]メニューの[作成]をクリッ 
クします。 


I ま示(公オフ•別ン(りツ-ルのウィントつ •》) 、，レフ化 ） -I 田 I x | 


詳細の… 

Enter 

宿利の設定(が… 


トラスティ割り当て(が… 


巧姑 (M)... 

F7 

が一の. 

励 

リネーム(曲'' 


刖陈也） 

Del 

ユーザテンブレートを)... 


サーチ城… 


巧刷(巳)… 

C か I+P 

ブリンタの設ちを)… 


が了が 1 


e [オブジェクトクラス]ボックスの「プ 
リントキュー」をクリックして反転表 
示させ、 [ OK ] をクリックします。 


がしし1すブジ X クトクラス 


V アレント： 
NETVV 0 RK 


わ、'； in ウトウう K む： 
回^ AFP サー r 
且 NetWare サ- J ド 
がの卜 r 
呂が。ュ-ウ 
卑 r ィレウトリ？.リつ。 
甚 r リバ 


riD けュ - 


m r リント,-,ド 


r 0K 心 1 ^ トンたん I rjinno) |川門が 


e [プリントキュー名]ボックスに、プリ 
ントキューの名前を入力します。 


パプ U ントキューの化が 


ロテ、'ィレウトリサ-ヒ -I けュ-(ミ） 

广 J ドむウ■■、リリ]7いけュ-(巨） 
riOWa -を(が： 

| r-queue I 

つ。 104 ュ- itr ■■リュ- L 卸）：_ 

[ _ ] 固 

厂巧巧棟に註帥き試ち也） 

厂自 1] の]‘リ;^4ュ■■き巧が ( A ) 

巧巧に） I ft ンセん I 川 r 化） I 


〇 [プリントキユーボリユーム]ボックス 
のブラウザボタンをクリックします。 
e [オブジェクト]ボックスでプリント 
キユーを作成するボリユームをクリッ 
クして反転表示させ、 [0 K ] をクリック 
します。 


巧ブジェクトの涅巧 


還巧したわ''グ I クト(る）： 
jCAREE SYS 

カレント： D テ；スト； DS 

ちおつィ I け(な）：_テ''ィレウトリ]ンテな卜つィ I け化）： 


わ、''王クト(の：_テ''ィレウトリ]ンテな卜(が： 


CAREE.SYS 


圆 CAREE.SYS 
巧 NETWORK 


[ OK WjH I ]ンテな卜のを更に). .. J りじ •化)」 


〇設定内容を確認し、[作成]をクリック 
します。 



EB プリンターを作成します。 

〇部門または組織オブジ I クトを選び、 
[オブジェクト]メニューの[作成]を 
クリックします。 
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NetWare 4. xJ 、 NetWare 5/5.1 J でのセットアップ 


e [オブジェクトクラス]ボックスの「プ 
リンタ」をクリックして反転表示させ、 
[0 K ] をクリックします。 


e [オブジェクト]ボックスで手順ので作 
成したキューをクリックして反転表示 
させ、 [0 K ] をクリックします。 


がしし1すブジ X クトクラス 


Vアレント： 
NETVVORK 


む、'； r、in ウトウう K む: 



e [プリンタ名]ボックスに、プリンター 
の名前を入力します。 


!プ U ンうのけが 


つ‘リ川ち化）： 

[ r-prn 

广巧が棟に註卽き記ち也） 

厂自 ij の r リパき巧成(と） 

_巧巧(かI _ ft ンセ1レ J 、ん r 化)」 


〇 [作成後に詳細を設赶をクリックして 
/印を付け、[作成]をクリックします。 

E 作成したプリンターにプリントキユーを 
割り当てます。 

〇 [割り当て]をクリックし、[割り当て] 
グループの[追加]をクリックします。 



すブジ X クトの涯巧 


遥折したわ’'グ I ウト： 

| r-queue 

カレント： D 巧スト： NETVWDRK . DS 


るおフイ I け(が： 


''ィレクトリ]ンテな卜]ィ I け(む： 


][ 


の''王クト(が： 


も . . 


テ''ィレクトリ]ンテな卜(が： 


巧- 


」_]ンテな卜のを更に).. . I り口•化 ）I 


e [環境設定]をクリックし、[プリンタタ 
イプ]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから 「パラレル」を選び、[通信] 
をクリックします。 


巧巧設定 

谋别 

7•リバウイ: r 化）： い*う14 ■ 巧信に)..卜1 

11。トウイフ•ほ）： スト こ JI 

到り当て ^ 

トヒ''ス間隔(丄）： 1已眉 

r ., わサイ r < KB 単のほ）：|3 H 
閒化用紙(む： 12」 

)ゥトワ-が卜''レけ|顺地： 

度巧技ま 


が能 

r 1 設定の.. . 1 

巧がトヒ ''X トト''(化）： 

純 ') 

1韦ュ-内での田紙展小おをを dll 



OK 1 **化1 1 MP * 1 


〇限続タイプ]グル—プの[手動口—ド] 
をクリックし、 [ OK ] をクリックしま 
す。 


-卜化)：|_ 
割リをみ- 


广割リをみ巧巧山） 
f r -リバ、、 (JJ 


割リをみ(丄）： 


3 


巧結りむ‘- 

f 手旣□-い、（]。1〇トサ-"■■'からリトト）化) 
r 白旣口-卜 -、 （rio トサ- ■> ドの□- Ai い （ A ) 


r OK WM I Mir ( H ) 


0 設定内容を確認し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 
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NetWare で使う 


( B プリントサーバを作成します。 

〇部門または組織オブジ I クトを選び、 
[オブジェクト]メニューの[作成]を 
クリックします。 


[ E 作成したプリントサーバにプリンターを 
割り当てます。 

〇 [割り当て]をクリックし、[割り当て] 
グループの [追加]をクリックします。 


e [オブジェクトクラス]ボックスの「プ 
リントサーバ」をクリックして反転表 
示させ、 [ OK ] をクリックします。 



〇 [プリントサーバ名]ボックスに、プリ 
ントサーバの名前を入力します。 


t づリントサーバのり 


つ‘リントト iir 、 ち化）： 
fPSERV 

广巧が棟に註 Si き記ち也） 

厂自 U の r リ; J トサ- jr ' き巧巧(が 

_巧巧(か I _ ft ンセ1レ J 、ん r 化)」 



e [オブジェクト]ボックスで手順田で作 
成したプリンターをクリックして反転 
表示させ、 [ OK ] をクリックします。 



菊憧要 

口 Ridoc 10 Admin で設定したプリント 
サーバ名（手順日-〇)と一致させてく 
ださい。 

〇 [作成後に詳細を設赶をクリックして 
/印をかけ、[作成]をクリックします。 


0 [プリンタ]グループで手順©で割り当 
てたプリンターをクリックして反転表 
示させ、[プリンタ番号]をクリックし 
ます。 
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NetWare4.xJ 、 NetWare5/5.1J でのセットアップ 


〇プリンタ番号を入力し、に K ] をクリッ 
クします。 



菊憧要 

日 Ridoc 10 Admin で設定したリモート 
プリンタ番号（手順日-©)と一致させ 
てください。 

0 設定内容を確認し、に K ] をクリックし 
ます。 

旧 NetWare サーバのコンソールから次のよ 
うに入力してプリントサーバを起動しま 
す。 

すでに起動しているときは、いったん停止さ 
せてから起動します。 

❖ 停止する 

CAREE : unload pserver 

❖ 起動する 

CAREE : load pserver 
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NetWare で使う 


クライアント側のセットアップ 


NetWare のプリントサーバを使用した場合のク 
ライアント側のセットアップ方法を説明しま 
す。 

夕補足 

口 Nobell Client は OS に付属のバージヨンまたは、 
最新のバージョンをお使いください。 

口ここでの説明はクライアントに NetWare ク 
ライアントソフトウエアがインストールさ 
れ、 NetWare のサーバと正しく通信できる環 
境に設定されていることを前提にしていま 
す。 

口操作例は次の条件で設定しています。 

• NetWare のバージ ヨン… 4.1J 
• ファイル サーバの 名前… CAREE 
• キューの名前.. .R-QUEUE 


Windows 95/98/Me 

プリンタードライバーをインストールしたあ 
と、印刷先のポートを NetWare のキューに変更 
します。 

0操作の前に 

NetWare のフアイル サーバに ログインした 
状態で操作してください。 


D 印刷するプリンターのプリンタードライ 
バーを、「口ーカルプリンタ」としてイン 
ストールします。 

参照 

インストール 方法について詳しくは、プ 
リンター に同桐の使用説明書を参照し 
てください。 

夕補足 

ロインストールの途中でプリンターが使 
用するポートを選択しますが、どのポー 
卜を選んでもかまいません。通常は 
[LPTlJ を選んでください。 

0 [スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
をポイントし、[プリンタ]をクリックし 
ます。 


0 [プリンタ]ウィンドウで、印刷するプリ 
ンターのアイコンをクリックして反転表 
示させ、[ファイル]メニユーの[プロパ 
ティ]をクリックします。 

D [詳細]タブをクリックし、[ポートの追 
カロ]をクリックします。 



Q [ネットワーク]をクリックし、[参照]を 
クリックします。 
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クライアント側のセツトアップ 



□ 


[0 K ] をクリックします。 


お加するボートの種類ぞ遽んでください。 
ロネットワーク(が 

ブリンさへのネットワ—クバス： 
|¥¥Caree¥R-QUEUE 

广その化に） 

お加するボートの種舞： 

U —月ル术一 h 


を目が目)...」 


I 0K rj _キャンむレ1 



夕補足 

□ Windows のプリンタードライバーで改 
ページの制御を行っているので、フォー 
ムフィード（用紙送り）を NetWare 上で設 
定する必要はありません。設定している 
と正しく印刷できない場合があります。 


0 ネットワークツリー上で、 NetWare のファ 
イルサーバの名前をダブルクリックしま 
す。 



作成されているキューカ 《 展開されます。 

0 印刷するキューをクリックして反転表示 
させ、 [ OK ] をクリックします。 


內ンタのき照 


ファイルの参昭 


[印刷先のポート]ボックスに、プリンターへ 
のネットワークパスが入力されます。 



Q [ OK ] をクリックしてプリンターのプロ/く 
テイを閉じたあと、もう一度プリンター 
のプロパテイを開きます 0 

[ E [ポートの割り当て]タブをクリックしま 
す。 

m [ジョブ後に用紙を送る]と[見出しぺ一 
ジ]のチェックを両方とも外します。 


輝 



ぶ . 

昨お<§邮诚诚呼達^^ご 
^—11 if 

一面.. 因田田田... 曰 . 因...因.：困：拓 


崎 
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NetWare で使う 


PostScript 印祝!するとき 


PostScript 3を含んだモジュールを使って 
PostScript 印刷するときは、次の設定をしま 
す。 

〇 [ PostScript ] タブをクリックします。 
e [詳細]をクリックします。 

をお I 註細 I 共ち I 用化 I ヴ ラフがウス I フォ シト I 
デバイスがショシ PostScript I ウォ-夕-マ-ウ I まち/履 旧 I 

P 的 tScrip 化力ぉ巧。)： I 



PostScript へッターが- 

ジョブごとにへッタ•一をタウンロード(が 
广へッが一はダウンロード巧みとみむす(西 


ヘッダーを即掛言©」 


17 Pos 设ぴがェラー’を卽ぞ巧刷の 


Pos 松ぴがタイムアウトの也の 

i 

ジョブタイムアウトが：|〇~~ 

巧 

タイムアウト®: 「300 

巧 

註帥設定が...1 ヘルブ(ぶ 1デフォルトに戻す⑩1 


] —キみかレ」—適用&>」 


DOS 


DOS のアプリケーションから印刷する場合は、 
印刷の前に CAPTURE コマンドを使って、 LPT 1 
ポートをネットワークプリンターにリダイレク 
卜しておきます。 

F：> CAPTURE /S=FSERV /Q=R-QUEUE /NB 

•パで NetWare のファイルサーバを、/りで 
キューを指定します。 

• / NB はバナーをがけないためのオプション 
です。 

リダイレクト後に DOS のアプリケーションから 
印刷を実巧すると NetWare のキューに印刷デー 
夕が送られ、ネットワークプリンターで印刷さ 
れます。 


0 [ジョブの前にひ rl + D を送信する]と 
[ジョブの後にひ rl + D を送信する]の 
チェックを両方とも外し、 [0 K ] をク 
リックします。 


瞧 してあります。 


Pos にびが言語レペル - 

广 PostScript Level 1蝶能を巧う (1) 
巧 PostScript Level 2视ち目をほうを） 


Iむ卜7ップの圧浦 
:ピットマップを圧淸するに〉 

I广むトマップを圧縮しねい(が 


データお巧 

Ascn データ姐 
广バイナリ瓶言プ□卜]ルが 



厂ジョブの前こ Ctrl+D モ送信する® 
厂ジョブの谢こ州 I+D を送情お(目: 


プリンタモード(凹）I 


ITRl | 



キャンたル_| 


巧冠面こ戻す也） 


[E [0 K ] をクリックし、プロパティを閉じま 
す。 
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6. Macintosh で使う 


セツトアップ 


Macintosh の E 也 erTalk 環境でネットワークプリ 
ンターを使用する場合の設定のしかたを説明し 
ます。 Macintosh の操作方法は使用している OS の 
バージョンによって多少異なります。ここでは 
Mac OS 9 .しまたは Mac 0S X 10.1 をを例に説明 
します。その他のバージョンをお使いの方は、本 
書の説明内容を参考に、それぞれのマニュアル 
を参照して設定してください。 


■セットアップは次の流れで巧います 
〔 Macintosh 側を EtherTalk に切り替える) 

f プリンターの設定) 

' ■ _ 

〔プリンター名の変更 I 

f 動作ゾーンの変更 I 



?制限 

ロザ象となる Mac OS のバージョンは 8.6 な上、 
Mac OS X のバージョンは vlO.l な上です。 

□ Macintosh から印刷す るには PostScript 3 を含 
むモジュール（オプション） が プリンターに 
増設されている必要があります。 

口 Macintosh で使用するためには、 PostScri が 3 を 
含むモジュールに同桐の CD-ROM に収録さ 
れている、 Adobe PS プリンタードライバー 
が必要です。 


EtherTalk への切り替え 


EtherTalk を使用するには、次の手順でネット 
ワークの接続方式を切り替えます。 

参照 

EtherTalk に必要なソフトウエアのインストー 
ルについて詳しくは、 Macintosh のマニュアル 
を参照してください。 


Mac OS の場合 


n [コントロールパネル]を開き、 
[ AppleTalk ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



AppleTalk 

0 [経由先]ポップアップメニューから 
rEthernetJ を選択します。 



0 ゾーンを変更するときは、[現をのゾー 
ン]ポップアップメニューから使用する 
ゾーンの名前を選択します。 
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Macintosh で使う 



Q [ AppleTalk ] コントロールパネルを閉じま 
す。 

E] Macintosh を再起動します。 

Mac OS X の場合 


夕補足 

口 一般ユーザーの場合、ゾーンの変更にはユー 
ザ名とパスワードが必要です。管理者にお問 
い合わせください。 

D System Preference ] を開き、[ネットワ- 
ク] アイコンをダブルクリックします。 

卞ット7— ク 

0 [ AppleTalk ] タブをクリックします。 

0 ゾーンを変更する場合には 、 [AppleTalk 
ゾーン：]ポップアップメニューから使用 
するゾーンの名前を選択します。 

D 設定が完了したら、[今すぐ適用]をク 
リックしてください。 

^ P ネットヮ-ク ロ 

祖；詞 A @ 感 

すべてを表示 J ディスプレイサウンドネットワークユニパーサルアクセス 

巧巧： T 5 

表示：內巧 Ethernet 巧1_ 

_ t TCP/IP ( PPPoE f AppleTalk \ プロキシ、 _ 

巧 AppleTalk 巧用 

コンビユータ名： md-testOlM 

<•巧ちで1境投定で巧えることができまず》 

AppleTalk ゾーン；〔 146ZONE ■づ 

設定 ： [sb m 




@変ちできないよラにするにはカギをクリックします。 

( 今す Cii 用 


プリンターの設定 

プリンター側で AppleTalk プロトコルを有効に 
します（工場出荷時は有効です）。 

参照 

設定方法について詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書を参照してください。 


プリンター名の変更 

同じネットワーク上に同機種のプリンターを複 
数台接続するときは、必ずプリンター名を変更 
してください。同じプリンター名があると、 
Macintosh の[セレクタ]上では PRINTER 0、 
PRINTER ! のようにプリンター名の後に「0」「1」 
などの番号が付いて表示されます。 Macintosh の 
EtherTalk 環境でプリンター名を変更するには、 
PostScript 3を含んだモジュールに付属の「 PS 3 設 
定ユーテイリテイ」を使用します。 

参照 

プリンター名の変更のしかたについて詳し 
くは 、 PostScript 3を含んだモジュールに付属 
の使用説明書を参照してください。 


ゾーンの変更 


ネットワーク上にゾーンを設定している場合 
は、必要に応じてプリンターが所属するゾーン 
を変更します。 

ゾーンを変更するには 、 PostScript 3を含んだモ 
ジュールにが属の rPS 3 設定ユーテイリテイ」を 
使用します。 

参照 

ゾーンの変更のしかたについて詳しくは、 
PostScript 3を含んだモジュールに付属の使 
用説明書を参照してください。 
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7. UNIX で使う 


UNIX でネットワークプリンターを使用する場合のセットアップとプリンターの状態表示のしかたを 
説明します。 

セツトアップ 


セットアップの作業を簡単に行えるようにインストールシェルが用意されています。インストール 
シェルは通常のリモートプリンターのセットアップ作業 （/ etc / hosts の設定、 / etc / printcap の設定、スプー 
ルデイレクトリの作成）をシェルスクリプトにより自動化して行います。 


■セツトアップは次の流れで巧います 


广プリンターへの IP アドレスの設定 J 

in n 

インストールシェルに対応した インストールシェルに対応しない 

ワークステーシヨンの場合 ワークステーシヨンの場合 



己操作の前に 

インストールシェルは次の6種類のワークステーシヨンに対応しています。これな外のワークス 
テーシヨンの場合はインストールシェルを使わないでセットアップしてください。 

• SunOS 4. X.X 

• Solaris 2 . X (SunOS 5. x ) 、 Solaris ?> Solaris 8 

• HP-UX 8.07、9. x 、10. x 、11 .x 

• RedHat Linux 5.2、6.2、 7、 7.1 

• UnixWare 7.1.1 

• OpenServer 5.06 

RedHat 7. lJ ^ 降では、インストール時のセキュリティ設定により rsh / telnet が使用できないことがあ 
ります。セキュリティレベルを rsh / telnet で使用できるレベルに変更しておいてください。変更方法 
については RedHat の使用説明書を参照してください。 

NIS(Network Information Service ) や DNS を使用している場合は、あらかじめサーバ側の設定をして 
からインストールシェルを実行してください。 

付属のプリ ンター 設定 ツールで も同様の設定ができるものがあります。それらを使用するときは 
各 ツールのマニュアルを 参照して く ださい。 















UNIX で使う 


IP アドレスの設定 

己操作の前に 

あらかじめプリンターのネットワーク環境を設定しておきます。 

• TCP/IP プロトコルを有効にする（工場出荷時は有効です）。 

• IP アドレスなど TCP/IP に関する項目を設定する。 

户参照 

ネットワーク環境の設定方法について詳しくは、プリンターに同桐の使用説明書を参照してくだ 
さい。 



IP アドレスの確認 

IP アドレスを設定したら正しく設定されたかどうかワークステーション側から確認してください。 

D 次のように入力して確認します。（プリンターの IP アドレスが192.168 .15.16 の場合） 

# ping 192.168 .15.16 

正しく設定されていると次のように表示されます。 

192.168 .15.16 is alive 

間違って設定されていると次のように表示されます。 

no answer from 192.168.15. 1 り 
夕補足 

口 NIS を使用している場合はマスターサーバ上の/ etc/hosts に、 DNS を使用している場合はネーム 
サーバ上のデータファイルに IP アドレスとホスト名を追加します。追加後、ホスト名を使って 
正しく設定されたか確認してください。 

# ping ホスト名 

日サーバに登録したホスト名は IP アドレスの代わりに使用できます。 
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セットアップ 


インストールシェルの実行 

プリンターに IP アドレスを設定したら、インストールシェルを使ってワークステーシヨンの印刷環境 
をセットアップします。 

夕補足 

□インストールシェルは ftp を使ってプリンターから取り出します。 

D プリンターを使用するワークステーシヨンに root でログインします。 

夕補足 

□ root でログインしないとインストールシェルが起動しません。 

B インストールシェルをプリンターから取り出します。 

〇インストールシェルをコピーする ディ レクトリに移動します。 

©ftp コマンドで、設定した IP アドレスに接続します。 

# ftp 192.168 .15.16 
Connected to 192.168.15. 16 
220 printer i-fP server ready. 

Name (192.168.15.16 ： root：) 


0 ユーザー名の入力待ち画面では何も入力しないで Return キーを押します。 


331 Password required for root. 

Password ： 

O パスワードの入力待ち画面では何も入力しないで Return キーを押します。 



230 User root logged in. 
ftp> 

0 インストールシ I ルを取り出します。 

ftp> get install 
O ftp を終了します。 

ftp> bye 
221 Goodbye. 

# 

B インストールシェルを起動します。 

# sh ./install 

夕補足 

ロカレントディレクトリであることを示すピリオドし）をがけてください。 
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UNIX で使う 



Q 使用している OS を数字で指定します。 

Network printer install she I I 
Copyright RICOH CO. ， LTD. 1994-2000 
Select your workstation OS type. 

1.SunOS 4.X.X 

2. Solaris 2.x, Solaris 7-8(SunOS5.x) 

3. HP-UX 

4. UnixWare 

5. Linux 

6. OpenServer 

7. Quit 
Enter <l-7 >： 

1 

夕補足 

口「7」を指定するとインストールシ卫ルは終了します。 

Q プリンターの IP アドレスを入力します。 

Enter Printer host IP address く xxx.xxx.xxx.xxx> Lreturn=skip] : 

192.168 .15.16 

夕補足 

□ここで入力した IP アドレスカ 《 / etc / hosts に設定されます。づ P .105「/ etc / hosts への IP アドレスとホ 
スト名の追加」 

口すでにプリンターのホスト名が登録されているときは、何も入力しないで Return キーを押しま 
す。このとき/ etc / hosts には何も追加されません。 

Ej プリンターのホスト名を入力します。 

Enter Printer host name : 
r icoh 

夕補足 

口ここで入力した名前力 《/ etc / hosts と / etc / printcap に設定されます。ただし、手順日で IP アドレスを入 
力しなかったとき、 / etc / hosts には何も追加されません。 

E 1 プリンターの名前を設定します D 

そのまま Return キーを押すと 「 default 」 に表示されている名前に設定されます。この名前を変更し 
たいときは新しい名前を入力します。 

夕補足 

□ここで入力した名前力 《 / etc / printcap に設定されます。づ P .106「/ etc / printcap へのエントリーの追 
カロ」 

口 「 default 」 には手順日で入力したホスト名に _ pm をがけた名前が表示されます。手順日でホスト名 
を入力しなかったときは ricoh _ prn と表示されます。 
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セットアップ 


0印刷時のオプションを指定します。 

オプションを指をしないときはそのまま Return キーを押します。 

Enter remote printer name [default Ip] : 
filetype 二 ROO 
hosts file is modiTled 
# 

インストールシェルによるセットアップが終了します。 

参照 

指定できるオプションについて詳しくは、 P .111 「オプション指定」を参照してください。 

夕補足 

□ ここでオプションを指定すると、入力した文字列カツ etc / printcap の rp ケーパビリティに設定され 
ます（づ P .105)。 Ipr で印刷すると、このオプションを使って印刷されます。 

口 同じプリンターにザして異なるオプションを指定して印刷するときは、インストールシェルを 
もう一度実行し、オプションごとにエントリーを作成してください。 

Q テスト印刷してみます。 

# Ipr -Pr icoh_prn ファイル名 


インストールシェルの実行結果 

インストールシェルを実行すると印刷環境が自動的にセットアップされます。 

ここでは、 SimOS 4. x でインストールシェルを実行した場合にセットアップされる内容について説明 
します。 

夕補足 

ロインストールシ卫ルを使わないでセットアップする場合は、ここでの説明を参考に各ワークス 
テーシヨンのマニュアルを参照してください。 



/ etc / hosts への IP アドレスとホスト名の追加 

/ etc / hosts に次の斤が追加されます。 

192.168.15. 16 ricoh # Network Printer 

• 192.168 .15.16 はプリンターの IP アドレス、 ricoh はプリンターのホスト名、#から斤末まではコメン 
卜です。 

夕補足 

口 / etc / hosts はネットワーク内で通信するすべてのホストの IP アドレスとホスト名を登録するファイ 
ルです。それぞれの項目はスペースかタブで区切られ、1行で入力されます。 

口 NIS や DNS を使用していない場合は、ネットワークプリンターを使用するすべてのワークステー 
シヨン上の/ etc / hosts に追加が必要です。 
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UNIX で使う 


/ etc/p rintcap へのエントリーの追加 


/ etc / printcap に次のエントリーが追加されます。 

これは Ipr コマンドを使って印刷するための設定です 0 Ipr コマンドを使って印刷するには、 / etc/hosts 
ファイルの設定に加え、 / etc / printcap にネットワークプリンターのためのエントリーを追カロし、スプー 
ルデイレクトリを作成する必要があります。 



ricoh_prn|Ricoh Network Printer ソ 
: rm=ricoh：/ 

: rp=filetype 二 ROO ソ 
: sd=/us r/spool/ricoh_prnd：/ 

:If=/usr/adm/ricoh_p r nd-er r s:/ 

: mx#0 ： 

夕補足 

口 / etc / printcap はプリンターの名前や属性を登録するフアイルです。ネットワークプリンターを使用 
するすべてのワークステーションの/ etc / printacap に、ネットワークプリンターのためのエントリー 
が必要です。 

口同じプリンターにがし異なるオプションを指定して印刷するときは、オプションごとにエント 
リーを作成してください。 

口1つのエントリーはコロン （ ： ） で複数のフィールドに区切られています。読みやすくするために 
途中に改行を入れることができ、その場合は改行の前にバックスラッシュへ）を入力します。 

口1行目のフイールドはプリンターの名前です。ワークステーションからネットワークプリンターを 
指定するときに、この名前を使います。名前を「1」で区切ることにより複数の名前を定義できます。 

口 2行目な降のフィールドはプリンターの属性です。プリンターの属性はケーパビリティと呼ばれる 
2文字の名前で表されます。ケーパビリティについて詳しくは、次の表を参照してください。 


ケーパビリティ 

説明 

ネットワークプリンターのための設定値 

Ip 

プリンターのデバイス名 

何も指定しない 

rm 

プリンターのホスト名 

/ etc / hosts に登録したホスト名 

rp 

オプシヨン指定 

印刷時のオプションを指定します。指定 
できるオプシヨンについて詳しくは、 

P .111 「オプション指を」を参照してく 
ださい。 

sd 

スプールデイレクトリのパス名 

作成するスプールデイレクトリのパス名 

If 

ログファイル名のパス名 

ログを格納するフアイルのパス名 
すことん ば/ usr / adm / lpd-errs 

mx 

スプールデイレクトリにコピー 
可能なファイルの最大サイズ。 

0を指定すると無制限、指定し 
ないと 1024 k バイト。 

指定しない、または適当な値 
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セットアップ 


スプールデイレクトリの作成 


/ usr / spool / ディレクトリにスプールディレクトリカ 《 作成されます。名前はプリンターの名前の最後に 
d を付けた名前です。 

夕補足 

□ スプールディレクトリは、印刷を行うデータファイルの一時的なコピーが作成されるなど、印刷 
ジョブを制御するために使われます。ネットワークプリンターを使用するすべてのワークステー 
シヨン 上に、ネットワークプリ ン ターのためのスプールデイレクトリが必要です。 

ロスプールデイレクトリは/ etc / printcap に書き込まれたネットワークプリンターのエントリーごとに 
作成します。 


□ スプールデイレクトリは通常/ usr / spool の下に作成します。スプールデイレクトリは、/ etc / printcap の 
中の sd ケーパビリテイで指定したパス名と一致させ、オーナーとグループを daemon 、 許可モードを 
775に設定します。じ I 下はスプールデイレクトリとして/ usr / spool / ricoh _ prnd を作成するときのコマ 
ンド入力例です。 

# cd /usr/spool 

み mkdir ricoh_prnd 
み chown daemon ricoh_prnd 

# chgrp daemon ricoh—prnd 

# chmod 775 ricoh_prnd 


ログファイルの作成 


/ usr / adm デイレクトリにエラーのログファイルが作成されます。名前はプリンターの名前の最後に 
d - errs を付けた名前です。 
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UNIX で使う 


印刷方ま 


使用しているワークステーシヨンに応じ、下のようにコマンド入力します。 

❖ BSD 系 UNIX ワークステーシヨンの場合 

% Ipr -P プリンターの名前ファイル名 [ ファイル名 ...] 

名前力％ icoh _ prn のプリンターに、名前が file 1と file 2 のファイルを印刷する場合のコマンド例は次の 
とおりです。 

% Ipr -Pricoh_prn filei fiIe2 



❖ Solaris 、 HP - UX の場合 

% Ip-d プリンターの名前ファイルを [ ファイルを ...] 

名前力％ icoh _ prn のプリンターに、名前が file 1と file 2 のファイルを印刷する場合のコマンド例は次の 
とおりです。 

% Ip -dricoh_prn filei fiIe2 
夕補足 

□ プリンターの名前は、インストールシェル実行時に入力したプリンターの名前です。 

ロファイル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。 

□ 印刷するファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーションモードを合わせてください。テ 
キストデータの場合は RPDL などテキスト印刷が可能なモードにします。 

ロタブコードや漢字コードがプリンターと合っていないと正常に印刷されません。タブ制御や漢字 
での印刷を行う場合は、使用するエミュレーションモードとデータの設定を一致させてください。 
□「print requests full 」のメッセージが表示されたときは、印刷要求が最大の状態です。（最大5セッ 
ション、スプール設定機能が ON の場合最大10セッション。）印刷要求が4セッション（スプール 
設定機能力 《 〇べの場合9セッション）下になってから印刷し直してください。 

口搭載メモリーの増減によるセツシヨン数の変化はありません。 
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印刷方法 


rsh、rep、ftp コマンドによる印刷 


rsh 、 rep 、 ftp コマンドを使って印刷することもできます。 

?制限 

口 OpenServer 5.06じ I 上では、 rsh コマンドを remd コマンドと読み替えてください 0 

夕補足 

口 印刷するファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーシヨンモードを合わせてください。テ 
キストデータの場合は RPDL などテキスト印刷が可能なモードにします。 

ロタブコードや漢字コードがプリンターと合っていないと正常に印刷されません。タブ制御や漢字 
での印刷を行う場合は、使用するエミュレーシヨンモードとデータの設定を一致させてください。 
□「print requests full 」 のメツセージが表示されたときは、印刷要求が最大の状態です（最大1セツシヨ 
ン）。印刷要求が終了してから印刷し直してください。 

口本機の搭載メモリー量によって接続数が異なります。 rep コマンドは工場出荷時しメモリー増設時 
は5です。 ftp コマンドは工場出荷時しメモリー増設時は3です。 


rsh 

% rsh プリンターのホスト名 print [ オプション ] くファイル名 [ ファイル名 ...] 

夕補足 

ロプリンターのホスト名は、インストールシェル実行時に入力したプリンターのホスト名です。 

□ オプションは、プリンター固有のものを指定できます。詳しくは P .111 「オプション指定」を参照 
してください。 



rep 


❖ ファイルを指定して印刷する場合 

% rep ファイル名 [ ファイル名 ...] プリンターのホスト名： [ オプション ] 

❖ ディレクトリすべてのファイルを印刷する場合 

% rep -r ディレクトリ名プリンターのホスト名： [ オプション ] 

夕補足 

ロプリンターのホスト名は、インストールシェル実行時に入力したプリンターのホスト名です。 

日オプションは、プリンター固有のものを指定できます。詳しくは P .111 「オプション指定」を参照 
してください。 

ロファイル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。 
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UNIX で使う 


^ 

印刷するファイル数に応じて put または mput コマンドを使います。 

?制限 

ロ ファイル名に「二」、 「，」、「；」 および「_」は使用できません。ファイル名をオプション文字列 
と判断してしまいます。 

❖ 印刷するファイルが1つの場合 
ftp > put ファイル名[オプション] 

❖ 印刷するファイルが複数の場合 
ftp > mput ファイル名[ファイル名 ...] 

?制限 

□ mput コマンドではオプションを指定できません 0 

夕補足 

□ mput コマンドではファイル名に「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。 

□ バイナリーファイルを印刷する場合は、 - b オプションを付けて下さい。 

ftp を起動してから印刷するまでの手順は次のようになります。 

D プリンターの IP アドレス（またはホスト名）を引数にして ftp コマンドを起動します。 

% ftp プリンターの IP アドレス 
夕補足 

ロ ホスト名はインストールシェル実行時に入力したプリンターのホスト名です。 

0 必要に応じてユーザー名を入力し、パスワードは何も入力しないで Return キーを押します。 

Name ： 

Password ： 

0バイナリーファイルを印刷するときはファイルのモードをバイナリーモードにします。 
ftp > bin 
夕補足 

□ バイナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷されな 
いことがあります。 

Q 印刷するファイルを指定します。 

夕補足 

□ filel という名前のファイルを RPDL で印刷する例 
ftp > put filel filetype = R 00 

□ filel と file 2 という名前のファイルを印刷する例 

ftp > mput filel fiIe 2 

Q ftp を終了します D 
ftp > bye 
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オプション指を 


オプシヨンホ寡走: 


拟下に示すオプションを使うことにより、プリンター固有の機能を使った印刷ができます。 

?制限 

ロプリンターが認識できるオプション文字列は最大512バイトです。 PostScri が3をご使用の場合の才 
プション文字列は最大256バイトです。 

口 0 S によってはオプションとして入力できる文字数に制限があります。オプションの省略形を使っ 
ても义字数の制限を超えてしまう場合は、プリンターのプログラム登録を使ってください。 

□ Solaris 2.61^上でオプションを指定するときは、イコール（二）の代わりにアンダーラインし）を使 
用します。複数のオプションを指定するときは カンマし） の代わりにセミコロン （;） を使用します。 

口 Solaris 2.6 J ^： A 上でオプションを指定するときは、各コマンドで指定できるオプション数が異なります。 
• rsh/rcp . 1 

• Ipr/ftp :文字列制限の範囲内で複数指定可能 

夕補足 

口複数のオプションを指定するときは カンマし) で区切って入力します。 

□ 印刷するファイルの中にオプション指定を制御するコマンドが含まれている場合は、その内容が 
優先します。 

口 Ipr で印刷するときのオプションはインストールシェル実行時に入力します。一度設定したオプショ 
ンを変更する方法について詳しくは、 P .119 「オプション指定の変更方法」を参照してください。 

□ イコール(二)を含まないオプションを単独で指定するときは、オプションの先頭にカンマし)を追加 
します。 
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UNIX で使う 


エミ ュレーシヨ ンとプログラム 


印刷時に使用するエミュレーシヨンまたはプログラムを指定します。 

filetype ( または fil) = ェミュレーシヨンの指を値（またはプログラム登録番号の指定値 ) 


エミユレーシヨン 

RPCS 

RPDL 

民98 

民16 

民55 

RP - GL /2 

PostScript 3 

指定値 

民 CS 

民00 

民98 

民16 

民55 

RGL 

RPS/POSTSC 

RIPT 


* 搭載していないエミユレーシヨンは指定しても無効です。 


プログラム 

プログ 

プログ 

プログ 

プログ 

プログ 

プログ 

プログ 

プログ 

登録番号 

ラム1 

ラム2 

ラム3 

ラム4 

ラム5 

ラム6 

ラム7 

ラム8 

指定値 

P 01 

P 02 

P 03 

P 04 

P 05 

P 06 

P 07 

P 08 

プログラム 

プログ 

プログ 

プログ 

プログ 

プログ 

プログ 

プログ 

プログ 

登録番号 

ラム9 

ラム10 

ラム11 

ラム12 

ラム13 

ラム14 

ラム15 

ラム16 

指定値 

P 09 

P 10 

P 11 

P 12 

P 13 

P 14 

P 15 

P 16 


PostScript 3で印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh 、 フアイル名 
filel ) 

<rsh> % rsh ricoh print filetype=RPb < filel 
<rcp> % rep filel ricoh:filetype=RPS 
く ftp> ftp> put filel filetype=RPS 



を ftp の cd コマンドの利用 

ftp で印刷する場合は、 cd コマンドでオプションを指定しておけば、 put または mput コマンド使用時にそ 
のオプションが有効になります。 

ftp> cd オプション 

夕補足 

口現在設定されているオプションを表示するには pwd コマンドを使います。 

ftp> pwd 
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オプション指を 


漢字ノイルター 

漢字フイルターを使用すると、作成したテキストフアイルと同じ漢字コードで印刷できます。 

?制限 

ロエミュレーシヨンう s ' RPDL のときだけ有効です。漢字フイルターを指定するときはエミュレーシヨ 
ンとして RPDL ( filetype 二民 00) を指定します。 
filter (または fit ) =漢字コードの指を値 


漢字コード 

EUC 

JIS 

シフト JIS 

指定値（省略値） 

EUC ( E ) 

JIS ( J ) 

SJIS ( S ) 


EUC 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターの 
ホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 

< rsh > % rsh ricoh print filetype = R 00, fiIter=EUC < filel 
< rcp > % rep filel ricoh ： filetype = R 00, fiIter=EUC 
く ftp > ftp > put filel filetype = R 00, filter=EUC 


給紙トレイ 

給紙トレイを指をします0 

?制限 

口 PostScript 3またはエミユレーシヨンカみ PDL のときだけ有効です。 
口増設していないトレイを指定しても無効です。 

❖ RPDL 

tray = 給紙トレイの指を値 


給紙トレイ 

給紙トレイ1 

給紙トレイ2 

給紙トレイ3 

手差しトレイ*1 

指定値 

1 

2 

3 

4 


増設トレイの数で指定値が異なります。デフォルトは「2」です。 

夕補足 

口給紙トレイの指定値はプリンター情報（例: ftp の get info -) で得られる給紙トレイ番号にタホ応し 
ています。 

□ プリンター情幸良は X Window System を民 edHat Linux 6.2 で起動した場合、次の手順で見ることが 
できます。 

① コンソールを使用できるようにします。 

② ftp (本機の IP アドレス）」と入力し、 Return キーを押します。 

⑤ Return キーを2回押します。 

④ 「get info -」と入力し、 Return キーを押します。 

機器情報が表示されます。 

⑤ rbye 」 と入力し、民 eturn キーを押します。 

® 「 exit 」 と入力し、 Return キーを押します。 

ワークステーシヨンの画面に戻ります。 



















UNIX で使う 


給紙トレイ2の用紙に印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh 、 
フアイル名 filel ) 

<rsh> % rsh ricoh print tray=2 く filei 
<rcp> % rep filel ricoh:tray=2 

<ftp> ftp> put filel tray=2 

❖ PostScript 3 

tray = 給紙トレイの指を値 


給紙トレイ 

給紙トレイ1 

給紙トレイ2 

給紙トレイ3 

手差しトレイ 

(マルチ） 

自動トレイ 
選択 

指定値 

trayl 

tray 2 

trayS 

bvpass 

all 


トレイ2の用紙に印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh 、ファ 
イル名 filel ) 

<rsh> % rsh ricoh print tray=tray2 < filei 
<rcp> % rep filel ricoh ： tray=tray2 
<ftp> ftp> put filel tray=tray2 



用紙サイズ 

用紙サイズを指定します。 

?制限 

口存在しない用紙サイズは指定しても無効です。 

❖ PostScript 3 

paper = 用紙サイズの指定値 

指定値 

a 3 ( A 3)， a 4 ( A 4)， a 5 ( A 5)， a 6 ( A 6)， jisb 4 ( B 4)， jisb 5 ( B 5)， jisb 6 ( B 6 ),ledger (11 X 17) 

,letter (8 1/2 X 11 ),halfletter (5 1/2 X 8 1/2 ),legal (8 1/2 X 14) jpost (は力《き ） ,custom (不定形 
サイズ） 

A 3 の用紙に印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh 、 ファイル 
名 filel ) 

<rsh> % rsh ricoh print paper=a3 く filel 
<rcp> % rep filel ricoh ： paper=a3 
<ftp> ftp> put filel paper=a3 
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オプション指を 


RPDL 

paper =用紙サイズの指を値 


指を値 

紙サイズ 

a3r 

A3D 

a3x 

A3D 

a4r 

A4 口 

a4 

A4 口 

a4x 

A4 口 または A4 口 

a5r 

A5D 

a5 

A5II? 

a5x 

A5 口 または A5 口 

a6r または a6 

A6D 

a6x 

A6D 

b4r 

B4D 

b4x 

B4D 

b5r 

B5D 

b5 

B5II? 

b5x 

B5 口 または B5 口 

b6r または b6 

B6D 

b6x 

B6D 

per 

ハガキ D 

pcx 

ハガキ D 

dir または dlt 

11X170 

dlx 

11X170 

Igr または Ig 

8 1/2X14D 

Igx 

8 1/2X14 口 

Itr 

8 1/2X11D 

It 

8 1/2X1 の 

Itx 

8 1/2X11D または 8 1/2X11 横 

hlr 

5 1/2X8 1/2 D 

hit 

5 1/2X8 1/2II? 

hlx 

5 1/2X8 1/2 口 または 5 1/2X8 1/2 口 


A4 の用紙に印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh 、 ファイル 
名 filel) 

<rsh> % rsh ricoh print paper-name=a4 < t ilei 
<rcp> % rep filel r icoh : paper-name=a4 
<f tD> f tD> out filel DaDer-name=a4 







UNIX で使う 


用紙種類 

用紙の種類を指をします。 

?制限 

口 PostScript 3のときだけ有効です。 

口存在しない用紙種類は指をしても無効です。 

med i atype= 用紙種類の指定:値 

指定値 

plain (普通紙 ） ，letterhead (レターへツド付き用紙） ，化 ansparency ( OHP フイルム ）, labels (ラベル) 
, recycled (再生紙 ）， color (色紙）, special (特殊紙 ）, thick (厚紙） 


再生紙の用紙に印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh 、ファイル 
名 filel ) 

く rsh> % rsh ricoh print meaiatype=r©cycled く t ilei 
<rcp> % rep filel ricoh ： medialype=recycled 
<ftp> ftp> put filel mediatype=recycled 


排紙トレイ 


排紙トレイを指定します。 

?制限 

□ PostScript 3またはエミユレーシヨンろみ PDL のときだけ有効です。 

口存在しないトレイは指定しても無効です。 

❖ RPDL 

61口=排紙トレイの指定値 

排紙トレイ番号2のトレイに排紙する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト 
名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 

< rsh > % rsh ricoh print bin =2 < filel 
く rcp > % rep filel ricoh : bin =2 
< ftp > ftp > put filel bin =2 

夕補足 

口排紙トレイの指を値はプリンター惰報（例: ftp の get info -) で得られる排紙トレイ番号にタホ応し 
ています。 

□ プリンター情幸良は X Window System を RedHat Linux 6.2 で起動した場合、次の手順で見ることが 
できます。 

①コンソールを使用できるようにします。 

③ ftp (本機の IP アドレス）」と入力し、 Return キーを押します。 

⑤ Return キーを2回押します。 

④ 「get info -」と入力し、 Return キーを押します。 

機器情報が表示されます。 

⑤ 「 bye 」 と入力し、 Return キーを押します。 

® 「 exit 」 と入力し、民 eturn キーを押します。 

ワークステーシヨンの画面に戻ります。 
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オプション指を 


口排紙トレイ番号外にアルファべットで指定することもできます。詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書を参照してください。 


❖ PostScript 3 

011 化 1|1 =排紙トレイの指を値 


排紙トレイ 

本体排紙トレイ 

1ビンプリントポスト 
上トレイ 

4ビンプリントポスト 
上トレイ！〜4 

指定値 

upper / 

optionaloutputbin 1 

inner 

opi ; ionaioutputbin 2 〜5 


本体上トレイに排紙する場合のコマンド例は次のとおりです（プリンターのホスト名 ricoh 、 フアイ 
ル名 filel )。 

< rsh > % rsh ricoh print outbin=inner く filei 
< rcp > % rep filei ricoh : outbin=inner 
< ftp > ftp > put filei outbin=inner 


印刷部数 

印刷部数を指定します。 

?制限 

口 PostScript 3またはエミュレーシヨンカみ PDL のときだけ有効です。 

口 漢字フィルターを指定すると、印刷部数の指定は無効になります。 

□ PostScript 3の場合、 「 qty 」 と同時に指定しないでください 0 
copies = 印刷部数 （1 〜 999) 

10部印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 

< rsh > % rsh ricoh print copies =10 < filei 
く rcp > % rep filel ricoh ： copies =10 
く ftp > ftp > put filel copies =10 


ソ-卜部数 

ソートする印刷部数を指定します。 

?制限 

口 PostScript 3のときだけ有効です 0 
口 「 copies 」 と同時に指定しないでください。 

qty = ソート部数り〜 999) 

10部ソートして印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh 、 ファイル 
名 filel ) 

< rsh > % rsh ricoh print qty =10 < filel 
< rcp > % rep filel ricoh ： qty =10 
く ftp > ftp > put filel qty =10 
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UNIX で使う 


両面印刷 

両面印刷と綴じ方向を指定します。 

?制限 

口 PostScript 3またはエミユレーシヨンろみ PDL のときだけ有効です。 
ロプリンター側にオプションの両面ユニットが必要です。 



❖ RPDL 
夕補足 

口印刷オプションに漢字フイルターを指をしている場合、両面印刷されないことがあります。こ 
のようなときは、漢字フイルターの指定をしないでください。 

bothside または bothleft ( 左とじ） 
bothright ( 右とじ） 
flip ( 上とじ） 

singleside ( 両面印刷の解除 : 片面印刷） 

夕補足 

口印刷データによって印刷したあと両面印刷が解除されないことがあります。次の印刷時にも両 
面印刷されるときは singleside を指定してください 0 
左とじで両面印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh 、 フアイ 
ル名 filel ) 

く rsh> % rsh ricoh print bothside く filei 
<rcp> % rep filel ricoh:bothside 
<ftp> ftp> put filel bothside 


❖ PostScript 3 

dupIex=on ( 両面印刷する） 
duplex=off ( 両面印刷しない） 
binding=left ( 両面印刷時の綴じ位置の設定：ホ） 
binding=top ( 両面印刷時の綴じ位置の設定：上） 
binding=r ight ( 両面印刷時の繰じ位置の設定：右） 

両面印刷で綴じ位置を長辺にする場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 
ricoh 、 フアイル名 filel) 

<rsh> % rsh ricoh print dupIedx=on,binding=Ieft < filel 
<rcp> % rep filel ricoh : dupIedx=on,binding=Ieft 
<ftp> ftp> put filel dupIedx=on,binding=Ieft 


綴じ方向 

左綴じ 

上綴じ 

右綴じ 

印刷方向 

Portrait 

Landscape 

Portrait 

Landscape 

Portrait 

Landscape 

綴じ結果 

fl R 

H R 


B 

R 



B 


R g 

R H 



R 


指を値 

left 

top 

right 


BINDIGI02J 
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オプション指を 


解像度 

印刷する解像度を指をします。 

?制限 

口 PostScript 3のときだけ有効です。 
resolut ion = 解像度 （1200,600, 300) 

600 dpi で印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh 、 フアイル名 filel ) 

< rsh > % rsh ricoh print resolution =60 日 < t ilei 
< rcp > % rep filel ricoh : resolution =600 
< ftp > ftp > put filel resolution =600 


印刷方向 


用紙の印刷方向を指をします。 

orlentation= 印用防 I 口 J ^portrait,landscape) 

用紙の方向を指定する場合のコマンド例は次のとおりです。（本機のホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 

<rsh> % rsh ricoh print orlentation=portrait < t ilei 
く rcp> % rep filel ricoh ： orientation=portrait 
<ftp> ftp> put filel orientalion=portrait 


オプション指定の変更方法 


Ipr で印刷するときにはインストールシェル実行時に指定したオプションが使われます。一度設定した 
オプションを変更したい場合は、使用しているワークステーションに応じて次のように操作します。 

❖ BSD 系 UNIX ワークステーション 

/ etc/printcap から修正するプリンターのエントリーを削除し、インストールシェルを使ってもう一 
度セットアップします（づ P .103 「インストールシェルの実行」）。セットアップの際に、新しい 
オプションを指をします。 

または、 / etc/printcap から修正するプリンターのエントリーを探し、その rp ケーパビリティを亲斤しい 
オプション指定に修正します（づ P .106 r / etc/printcap へのエントリーの追加」）。 

❖ Solaris 、 HP-UX 

修正するプリンターのエントリーを削除し、インストールシェルを使ってもう一度セットアップ 
します（づ P .103 「インストールシェルの実行」）。セットアップの際に、新しいオプションを指 
定します。プリンターのエントリーを削除するには、下のように操作します。 

①スケジューラを停止します。 

# /usr/sbin/lpshut 

③ プリンターを削除します。 

# /usr/sbin/lpadmin -X プリンターの名前 
⑤スケジューラを再起動します。 

# /usr/lib/lp/lpsched 









UNIX で使う 


プリンターのが態表示 


BSD 系 UNIX ワークステーシヨンの場合、下のコマンドを使ってプリンターの状態や情報を表示し 
たりフアイルにコピーしたりすることができます。 


表巧する場を 

Ipq コマンドを使ってプリンターの状態（ステータス）とプリントジョブ情報を表示できます。 

% Ipq -P プリンター名 

rsh コマンドまたは ftp を使って、指定したパラメーターに応じた内容を表示できます。 

% rsh プリンターのホスト名 パラメー ター 
% ftp プリンターのホスト名 
User ： ューザー名 
password ： 

ftp> get パラメーター- 

rsh 、 rep 、 ftp で指定できるパラメーターには次の種類があります。 


パラメーター 

表示またはコピーできる内容 

参照先 

stat 

プリンターの状態（ステータス） 

プリンター本体の 
使用説明書 

印刷ジヨブの情報（プリントジヨブ情報） 

づ P .152 

info 

給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーシヨン、 
および登録しているプログラムの情報（プリンター情報） 

プリンター本体の 
使用説明書 

prnlog 

これまでに印刷した10件分の記録（プリントログ情報） 

づ P .153 

syslog 

ネットワークインターフェースボードに関して発生したメッ 
セージの記録（システムログ情報） 

づ P .157 



フアイルにコピーする場合 

rep コマンドまたは ftp を使って、指定したパラメーターに応じた内容をファイルにコピーできます。 

夕補足 

ロ パラメーターの種類は表示する場合と同じです。 

% rep プリンターのホスト名：パラメーターファイル名 
% ftp プリンターのホスト名 
User ： ューザー名 
password ： 

ftp > get パラメ ーターファイル名 
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8 •が録 


Ridoc 10 Admin 


Ridoc 10 Admin は、 TCP / IP プロトコルまたは IPX / SPX プロトコルを使用してネットワーク上のプリン 
ターの状態の監視をしたり、ネットワークインターフ卫ースボードの設定や機器の設定を変更したり 
することができます。 

夕補足 

口機種によっては使用できない機能があります。 

参照 

ザ象 OS とプロトコルスタックについて詳しくは、プリンターに同桐の使用説明書を参照してくだ 
さい。 


ネットワークインター 
フェースボードの設定を変 
更するには 


B —覧 から ネッ トワークインター フエー ス 
ボードの設定を変更するプリンターをク 
リックして反転表示させ、[ツール]メ 
ニューの[イーサネットボード設定]を選 
択します。 


D Ridoc 10 Admin を起動します 0 

B [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

機器の一覧が表示されます。 



夕補足 

口設定を変更するプリンターが使用して 
いるプロトコルを選択してください。 



D イーサネットボード設定ツールが起動し 
ます。 



Q [ウイザード]または[プロパテイシート] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 

• [ウイザード]は、初めてネットワークイ 
ンターフェースボードの設定をすると 
きに選択します。 


• [プロパテイシート]は、ネットワークイ 
ンターフ卫ースボードの 設定を変更す 
る場合や詳細な設定を行うときに選択 
します。 












































付録 


ウイザードを選択した場合 


〇必要な項目を入力し、[次へ]をクリッ 
クします。 



イーサネットホ''ードのテ''がイスるあリ]イン時入力してくださし、。 

テ、'がイスを也)： 

[kNP62 防 DA 

コメントを)： 


r?T^ 


<房 S ©)[ ぶへ(ぶ 〉 J キャンたル J 


この後の操作はヘルプを参照してくだ 
さレ、。 


プロパティシートを還がした場合 


〇ダイアログボックスに設定の一覧が表 
巧されます。 



ダイ アログ ボッ クスの 各項目 について 
詳しくは、イーサネットボード設定ツー 
ルのヘルプを 参照してください。 


ユーザー情報を管理するには 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

B [グループ]メニューをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

機器の一覧が表示されます。 



B 一覧からユーザー情報を管理するプリン 
夕一をクリックして反転表示させ、[ツー 
ル]メニューの[ユ_ザ_情報管理ツ_ 
ル]を選択します。 



パスワードを入力する画面が表示されます。 

Q パスワードを入力してに K ] をクリックし 
ます。 



夕補足 

口工場出荷時のパスワードは [ ricohj です。 
ユーザー情報管理ツールが起動します。 



122 








































































Ridoc 10 Admin 


ユーザー 情報管理 ツールについて 詳しくは、 
ユーザー 情報管理 ツールの ヘルプを参照し 
てください。 



D Ridoc 10 Admin を起動します 0 


B [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

機器の一覧が表示されます。 



❖ グルーフ m の場合 



❖ 觀尺機器の場合 



設定値について詳しくは 、 Ridoc 10 Admin の 
ヘルプを参照してください。 


夕補足 

口設定を変更するプリンターが使用して 
いるプロトコルを選択してください。 

一覧から省エネモードを設定するプリン 

ターをクリックして反転表示させます。 

夕補足 

ロ グループ内の機器を全て設定したいと 
きには選択する必要はありません。 

B [グループ]メニューをクリックし、[省エ 

ネモー ド]をポイントします。 

夕補足 

ロ グループ内の機器を全て設定する場合 
は[グループ機器]を選択します。 

口選択した機器だけを設定する場合は[選 
が機器]を選択します。 

口 いずれの場合も表示されたメニューか 
ら設定したい省エネモードを選択しま 
す。 

?制限 

口 [タイマー設定]は[グループ機器]を選 
ホ尺した場合に、設定できます0 


機器側操作部のメニューを 
ロックする 


D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

機器の一覧が表示されます。 
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付録 



B 機器側操作部のメニューをロックしたい 
機器をクリックして反転表示させ、[ツー 
ル] 乂ニューの [機器側設定]をポイント 
し、[機器側操作部のメニューロック]を 
クリックします。 



Web ブラウザが起動して、ユーザー名とパス 
ワードを入力する画面が表示されます。 

D ユー ザー名とパ スワー ドを入力してに K ] 
をクリックします。 

夕補足 

口工場出荷時の設定の場合、 ユーザー 名は 
空欄に、パスワードは 「 ricoh 」 と人力し 
ます。 

0機器側操作部のメニューをロックしま 
す。 

夕補足 

口詳しくは、 Web ブラウザのヘルプを参照 
してください。ヘルプは HTML ファイル 
として CD - ROM にも収録されています。 


用紙種類を設定する 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

B [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

機器の一覧が表示されます。 



B 用紙種類を設定したい機器をクリックし 
て反転表示させ、[ツール]メニユーの[機 
器側設定]をポイントし、[用紙種類設定] 
をクリックします。 



Web ブラウザが起動して、ユーザー名と パス 
ワードを入力する画面が表示されます。 

Q ユーザー名とパスワードを入力してに K ] 
をクリックします。 

夕補足 

口工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は 
空欄に、パスワードは rricohj と入力し 
ます。 


0用紙種類を設定します。 

夕補足 

□ 詳しくは、 Web ブラウザのヘルプを参照 
してください。ヘルプは HTML ファイル 
として CD - ROM にも収録されています。 
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Ridoc 10 Admin 


スプール 印刷ジョブの 一 覧 
を表示する 


D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニユーをクリックし、[機器 
検索]をポイントし、 [ TCP / IP ] または 
[ IPX / SPX ] をクリックします。 

機器の一覧が表示されます。 



0 スプール 印刷ジョブの一覧を表示したい 
機器をクリックして反転表示させ、[ツー 
ル]メニューの[スプール 印刷ジョブ ー 覧 
プリンタ）]をクリックします。 

D ユーザー名とパスワードを入力してに K ] 
をクリックします。 

夕補足 

口工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は 
空欄に、パスワードは 「 ricoh 」 と入力し 
ます。 


Q スプール印刷ジヨブの一覧が表示されま 
す。 

夕補足 

ロスプール機能は拡張 HDD ボード（オプ 
シヨン）装着時に使用できます。 

□ スプール印刷ジヨブー覧を表示するた 
めには、スプール機能を有効に設定して 
おく必要があります。 

日詳しくは、 Web ブラウザのヘルプを参照 
してください。ヘルプは HTML ファイル 
として CD - ROM にも収録されています。 
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無線 LAN を使用する 

0操作の前に 

本機の IP アドレスとサブネットマスクを設定してください。プリンターの操作パネルからの設定 
方法は、プリンターに同桐の使用説明書を参照してください。 

パソコンに使用する無線 LAN カードおよびアクセスポイントは、 WiFi 認定を取得している製品を 
使用ください。 


無線 LAN セツトアップガイド 


■ 無線 LAN のセツトアップは次の流れで巧います 


くイーサーネットボードを搭載している場合> 
[ネットワーク I / F 設定]で[ I 圧 E 802. 1化]を選択 


[ _通信モードの選択_ j 

アドホックモード I 1802.11アドホックモード I I インフラストラクチャーモード I 


〔チヤンネ、ルの設定〕 I SSID の設定 


く暗号を設定する場合> 


WEP キーの設定 


暗号の有効/無効 


設定の反映 


接続の確認 



GPMUSEN-2 


夕補足 

口 Windows XP 標準のドライバーかユーティリティーを使用して Windows XP の無線 LAN クライアン 
卜と通信する場合、通信モードは「802.11アドホックモード」に設定してください。 

□ WEP キーの認証方式については、 P .147 「無線 LAN の設定」を参照してください。 
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無線 LAN を使用する 


インフラストラクチャー 
モードで使用する 

インフラストラクチャーモードは、アクセスポ 
イントと呼ばれる中継機を経由してネットワー 
クと通信を行う方法です。本機のインフラスト 
ラクチャーモードの設定は、通常、操作パネルか 
ら行いますが、 Web ブラウザまたは telnet からも 
設定できます。 

参照 

• 本機の操作パネルの設定方法は、プリン 
ターに同桐の使用説明書を参照してく 
ださい。 

• Web ブラウザの操作方法は、 P .129 「Web 
ブラウザを使用する」を参照してくださ 

い。 

• telnet の使用方法は、 P .140「 telnet による 
リモートメンテナンス （ mshell )」 を参照 
してください。 

菊憧要 

口 SSID、WEP キーの 設定後に接続できなく 
なつた場合は、それらの設定を確認してみて 
ください。それでも接続できない場合は、本 
機の操作パネルから[システム初期設を]- 
[インターフ卫イス設定 ]- [IEEE 802.11 b ] 
-[設定値初期化]と押して、初期値に戻し 
てください。 

□ 無線 LAN カード や アクセス ポ イント によつ 
ては、 WEP キーを複数個設定できる製品が 
あります。その場合、本機に設定した WEP 
キーと同じキーを1番目に設定してくださ 

い。 


アドホックモードで使用する 

アドホックモードは、アクセスポイントを使用 
せずに各クライアント同±が通信を行う方法で 
す。各クライアントの環境により、 SSID の入力 
が必要な「802.11アドホックモード」または SSID 
の入力力 《 不要な「アドホックモード」を選択して 
ください。 

本機のアドホックモードの設定は、通常、操作パ 
ネルから行います力 《 、 Web ブラウザまたは telnet 
からも設定できます。 

户参照 

• 本機の操作パネルの設定方法は、プリン 
ターに同桐の使用説明書を参照してく 
ださい。 

• Web ブラウザの操作方法は、 P .129 「Web 
ブラウザを使用する」を参照してくださ 

い。 

• telnet の使用方法は、 P .140「 telnet による 
リモートメンテナンス （ mshell )」 を参照 
してください。 

• 各クライアントの無線 LAN 機器の設定 
方法、パソコンの設定方法は、各製品の 
使用説明書またはネットワーク管理者 
に確認してください。 

夕補足 

□ パソコンに装着した無線 LAN 機器によって 
は、チヤンネルが設定できないものがありま 
す。この場合、プリンター側のチヤンネルを 
パソコンで指定されているチヤンネルに合 
わせます。 

口通信モードの種類が違うアドホックのクラ 
イアントが複数台混在している場合、正常に 
通信できない場合があります。 
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接続の確認 


D 無線 LAN 力ードのに D が点灯しているこ 
とを確認してください。 

❖ インフラストラクチャーモードのとき 



ZGDH600J 

1 . 無線 LAN 力ードが有劾になつて起動し 
ていると、オレンジ色に点灯します。プ 
リンタの電源が On でも IEEE 802.1 1 b 
(無線 LAN ) が選択されていないと点灯 
しません。 

2 . ネットワークに正常に接続している 
と、緑色に点灯します。 LED が点滅し 
ているときはアクセスポイントを検 
索中です。 

❖ アドホックモード/802.11アドホッ 

クモードのとき 


0 Web ブラウザを使用して、プリンターと 
正常に接続できることを確認してくださ 
し、。今 P .129「 Web ブラウザを使用する」 

0 システム設定リストを印刷して、設定し 
た内容を確認します。 

システム設定リストの印刷方法について詳 
しくは、プリンターに同桐の使用説明書を参 
照してください。 


イン フフ クチ ヤーモー ドのときは 


本機の操作パネルで電波状態を確認することが 
できます。 

D 【メニユ_】キーを押します。 

0 【▲】または【▼】キーを押して、「チヨウセ 
イ/カンリ」を表示させ、 【 OK 】 を押しま 
す。 

B 【▲】または【▼】キーを押して、 r デンパジヨ 
ウタイ」を表示させ、 【 OK 】 を押します。 

電波状態が表示されます。 

D 確認が終了したら、【メニュ ー 】キーを押 
します。 



1 

2 


ZGDH600J 


1 . 無線 LAN 力ードが有効になって起動 
していると、オレンジ色に点灯しま 
す。 

2 . ネットワークに正常に接続している 
と、緑色に点灯します。 LED が点滅し 
ているときは、通信相手を検索中で 
す。数秒後に点灯に変わります。 
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Web ブラウザを使用する 


Web ブラウザを使用する 


本ネットワークインターフェースボードにはプリンターをネットワークプリンターとして使用する 
機能に加え、ネットワークインターフェースボードカ 《 Web サーバとして動作し、ネットワーク上のコ 
ンピュータから Web ブラウザを使ってプリンターの状態を確認したり、ネットワークインターフェー 
スボードの設定を変更したりできる機能を搭載しています。 

❖ プリンター側の環境設定 

この機能は TCP / IP プロトコルを使って動作します。この機能を使用する場合は、プリンター側で 
TCP / IP プロトコルの設定を斤ってください。 TCP / IP の設定が正しく行われると、この機能は自動的 
に有効になります。 

参照 

TCP / IP に関するプリンターの設定方法について詳しくは、プリンターに同桐の使用説明書を参 
照してください。 

❖ コンピュータ側の動作環境 


えホ象 OS 

タホ応ブラウザ 

Microsoft Windows 95/98 /Me 

Microsoft Internet Explorer 4.01た 1 降 

Netscape Navigator 4.06 降 

Microsoft Windows 2000 

Microsoft Windows XP 

Microsoft Windows NT 4.0 

Microsoft Windows NTS .51 

MacOS 7.6.1 〜 9.1 

Mac OS X 10.1 

Solaris 2.5/2.6/2.7/778 



?制限 

□ ブラウザの[戻る]ボタンで前のページに戻れないことがあります。そのときはブラウザの[更 
新]または[再読み込み]をクリックしてください。 

ロブラウザで設定しているフォントサイズによっては一部表示がずれることがあります。 
Internet Explorer では「中」な下 、 Netscape Navigator では「10ポイント」下でお使いいただく 
ことをお勧めします。 

□ Web ブラウザから取得できる情報は、自動的に更新されません。情報を更新する場合は 、 Web 
ブラウザの[更新]または[再読みをみ]をクリックしてください。 
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トップべージを表示する 

コンピュータ側で Web ブラウザを起動し、 URL としてプリンターの IP アドレスを指定すると、トップ 
ページが表示されます。次は URL の入力例です。 

http ：// 192.168 .15. 16/ 

(プリンターの IP アドレスが192.168 .15.16 の場合） 

夕補足 

日ネットワーク内に DNS サーバが置かれている場合は、ホスト名を使った指定ができます（たとえば 
http :// webmonitor . netprinter . ricoh . co . jp /) 〇 DNS サーバにプリンターの IP アドレスとホスト名を登録し 
てください。詳しくはネットワーク管理者の方に確認してください。 

口ご使用のブラウザにプロキシサーバの設定が行われている場合、プリンターの IP アドレスへの接 
続には、プロキシサーバを使用しないにしてください。詳しくはネットワーク管理者の方に確認し 
てください。 



2 


3 


口英語表示に切り替えても、[管理情報]メ 
ニューの[ジョブ履歴]画面の一部に日 
本語が表示されます。 

2 . メニューボタン 

設定•確認を行うためのボタンが並んでいま 

す。 

夕補足 

口 [設定]をクリックするとユーザー名と 
パスワードを入力するダイアログが表 
示されます。このダイアログではパス 
ワードだけを入力します。工場出荷時の 
パスワードは r ricohj です。 

ロ パスワードはリモートメンテナンス 
( mshell ) で使用するパ スワー ドと共通で 
す。 

3 . 表示エリア 

ネットワ ー クイ ンターフェースボー ドの 名 

前とコメント文、プリンターの状態が表示さ 

れます。 


1 . へッターボ タン 

[ English ] をクリックすると英語表示に切り 
替わります 。 [RICOH Homepage ] をクリック 
するとリコーのホームページに、[ヘルプ]を 
クリックするとリコーのホームページ内に 
あるヘルプにジャンプします。 

?制限 

ロ リコ'一のホ'ームぺ'—ジやヘルプにアクセ 
スするには、コンピュータがインターネッ 
卜に接続されている必要があります。 

菊憧要 

ロダイヤルアップ接続している場合など、 
インターネットへの接続形態によって 
は料金が発生しますのでご注意くださ 

い。 

夕補足 

ロ ヘルプは HTML ファイルとして CD-ROM 
にも収録されています。 CD - ROM の ¥HELP 
¥ WSMHELP ¥ JA ¥ index . html を開いて くだ 

さレ、0 
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Web ブラウザを使用する 


ボードの設定を変更するには 

D Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに r http:// (設定を変更するプリンターの IP アドレス）/」と入力します。 

Web ブラウザに選択したプリンターの状態が表示されます。 



B [設定]をクリックします。 

ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 



D パスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は空欄に、パスワードには [ ricohj と入力します。 



Q 設定したい項目をクリックして、各種設定を巧ないます。 

拟下の項目が設定できます。 

♦を[—般] 

イーサネットボード/お張無線 LAN ボードと機器の一般設定を行います。 

❖ [TCP/IP] 

イーサネットボード/拡張無線 LAN ボードと拡張1394ボードの TCP / IP プロトコルに関する設定 
を巧います。 
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❖ [ SNMP ] 

コミュニティ ー名に応じた設定を行います 0 コミュニティ ー名は10種類まで登録できます。 

❖ [ NetWare ] 

イーサネットボード/拡張無線 LAN ボードの NetWare で印刷するための設定を行います。 

❖ [ AppleTalk ] 

イーサネットボード/拡張無線 LAN ボードの AppleTalk プロトコルに関する設定を行います。 

❖ [ NetBEUI ] 

イーサネットボード/拡張無線 LAN ボードの Ne 旧 EUI プロトコルに関する設定を巧います。 

❖ [IEEE 1394] 

拡張1394ボードの IP over 1394と SCSI print ( SBP -2) に関する設定を行います。 

?制限 

□この選択項目は拡張1394ボードが装着されているときに表示されます。 

❖ [IPP 認証] 

IPP プロトコルを使って印刷するときの認証に関する設定を行います。 

❖ [用紙種類] 

機器にセットされている用紙の種類をドロップダウンメニューから選択します。 

❖ [パスワードの変更] 

パスワードを変更します。 

このパスワードはネットワークや機器の設定を変更するときや、スプールされているジョブを 
削除するときに入力します。 

❖ [IEEE 802.1 1 b (無線 LAN )] 

拡張無を泉 LAN ボードの通信に関する設定を行います。 

?制限 

口この選択項目は拡張無線 LAN ボードが装着されているときに表示されます。 

夕補足 

口設定方法について詳しくは、ヘルプを参照してください。 
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Web ブラウザを使用する 


ボード設定の参照を巧なうには 


D Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに r http :// (設定を変更するプリンターの IP アドレス）/」と入力します。 
B Web ブラウザに選択したプリンターの状態が表示されます。 


|| 7?イルのぉ集电） 


I ^ 

j アドレス (. 


■ -in|x| 

四 


^_為恩茲 I 為6赢。為_敷 E 毒，屋_^ , 

http：// 192.168 .0.10 ，1 巧れ 1] リシウ叫 


「 iimm 

I IP^ i Endish [RICOH Homepa ^ 、〜必 


を前 RNP62E8DA 

がント 

ブリンタの欄：。使用巧 


おべづびま示されました 


D [設定の参照]をクリックします。 

Q 参照したい項目をクリックします。 

拟下の項目が設定できます。 

♦♦♦ [一般] 

機器の一般設定が表示されます。 

❖ [ TCP / IP ] 

TCP / IP プロトコルに関する設定が表示されます。 

❖ [ NetWare ] 

NetWare で印刷するための設定が表示されます。 

❖ [ AppleTalk ] 

AppleTalk プロトコルに関する設定が表示されます。 

❖ [ NetBEUI ] 

NetBEUI プロトコルに関する設定が表示されます。 

❖ [IEEE 1394] 

拡張1394ボードの IP over 1394と SCSI print ( SBP -2) に関する設定が表示されます。 

❖ [IEEE 802.1 1 b (無線 LAN )] 

無を泉 LAN ボードの通信に関する設定が表示されます。 
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DHCP を使用する 


プリンターを DHCP 環境で使用することができ 

ます。 WINS サーバが稼働している環境では、同 

時にプリンタ名を WINS サーバに登録すること 

ができます。 

?制限 

□ IEEE 1394 (IP over 1394)は DHCP にタホ応して 
いません。プリンターの操作パネル、 telnet ま 
たは Web ブラウザから固定 IP アドレスを設 
定してください。詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書、 P .140「 telnet によるリモー 
トメンテナンス （ mshell ) 」、または P .129 
「 Web ブラウザを使用する」を参照してくだ 
さレ、。 

夕補足 

口動作ザ象の DHCP サーバは 、 Windows 2000 
Server 日本語版 、 Windows NT 4.0 Server 日本 
語版、 NetWare 5/5.1 J および UNIX に標準添付 
されている dhcpd です。 

ロプリンターが DHCP から取得した IP アドレ 
スは、システム設定リストで確認できます。 
システム設定リストの印刷方法は、プリン 
ターに同桐の使用説明書を参照してくださ 

い。 

□ WINS サーバを使用する場合は、プリンター 
の設定項目で WINS サーバを[有効]に設定 
してください。 

□ WINS サーバを使用することで、リモート 
ネットワークのプリンターポートでホスト 
名を使用できます。 

口 WINS サーバを使用しない場合は、每回同じ 
IP アドレスが割り当てられるように、プリン 
ターに割り当てる IP アドレスを DHCP サー 
バで予約してください。 

口複数の DHCP サーバが存在する場合は、すべ 
ての DHCP サーバに同じ予約をしてくださ 
い。プリンターは最初に応答した DHCP サー 
バからの情報で動作します。 

□ネットワークに ISDN 回線を接続している環 
境で DHCP リレーエージェントを使用した 
場合、プリンターからパケットが送出される 
たびに ISDN 回線力 《 接続され、多大な通信料 
がかかることがあります。 


AutoNet 機能を使用する 

DHCP サーバから IP アドレスカ S 割り当てられな 
かった場合、プリンターが臨時に169.254 . XXX.XXX 
ではじまるネットワーク上で使用されていない 
IP アドレスを自動選択して使用することができ 
ます。 

夕補足 

口 AutoNet 機能で自動選択された IP アドレス 
は、 DHCP サーバが IP アドレスの割り当てを 
再開すると、 DHCP サーバから割り当てられ 
た IP アドレスを優先的に使用します。このと 
き、プリンターが再起動するため、一時的に 
印刷ができなくなります。 

□ プリンターが使用している IP アドレスはシ 
ステム設定リストで確認できます。システム 
設定リストの印刷方法は、プリンターに同栖 
の使用説明書を参照してください。 

口 AutoNet モードで動作中の場合、 WINS サーバ 
へのプリンタ名の登録は行われません。 

口 AutoNet 機能で起動している機器な外とは通 
信できません。 
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WINS サーバを使用する 


プリンターの起動時に、プリンターのプリンタ 
名を WINS (Windows Internet Name Service ) サーバ 
に登録することができます。 WINS サーバにプリ 
ンタ名を登録すると、 DHCP 環境で使用してい 
る場合 、 Ridoc 10 Navi のポート名や、 Web ブラウ 
ザからのアクセスにプリンターのプリンタ名を 
使用して印刷できます。 

ここでは、プリンターが WINS サーバを使用でき 
るようにする設定について説明します。 

夕補足 

ロサポートする WINS サーバは 、 Windows NT 4.0 
Server ServicePack 4 J ^ 降または Windows 2000 
Server の WINS マネージヤーです。 

口 WINS サーバの設定について詳しくは 、 Windows 
のヘルプを参照してください。 

□ WINS サーバが応答しない場合、ブロード 
キヤストによるプリンタ名の登録が行わ 
れます。 


口登録できるプリンタ名は、半角英数字で13バ 
イト内です。 


Web ブラウザを使用する方法 


D Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスに 「 http :// (設定を変更するプリン 
夕一の IP アドレス）」と入力します。 

Web ブラウザに選択したプリンターの状態 
が表示されます。 



B [設定]をクリックします。 

パスワードを入力するダイアログが表示さ 
れます。 



D パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックし 
ます。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は空白 
に、パスワードには 「 ricoh 」 と入力します。 

& [ TCP / IP ] をクリックします。 
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Q [WINS] が「有効」になっていることを確 
認し、[プライマリ WINS サーバ]と[セカ 
ンダリ WINS サーバ]にそれぞれ WINS 
サーバの IP アドレスを入力します。 



B [更新]をクリックします。 

設定が送信されます。 

0 Web ブラウザを終了します。 


mshell を使用する方法 



D telnet を使用し、プリンターに接続します。 

0が下のコマンドを使用し、 WINS を使用す 
る設定にします。 
set wins on 

0が下のコマンドを使用し、プライマリ 
WINS サーバとセカンダリ WINS サーバの 
IP アドレスを入力します。 
wins primary IPaddress 
wins secondary IPadaress 

夕補足 

口現在の設定を確認するには、 wins とコマ 
ンドを使用します。 

参照 

mshell について詳しくは、 P .140「 telnet に 
よるリモートメンテナンス （ mshell )」 を 
参照してください。 


Q telnet を終了します。 
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Windows からのファイル直接印刷 


Windows からのファイル直接印刷 


Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 か 
ら Ipr 、 rep 、 ftp コマンドを使って印刷できます。ま 
た 、 Windows 95/98/ Me からは ftp コマンドを使つ 
て印刷できます。 


OS 

Ipr 

rep 

ftp 

Windows 2000 、 Windows XP 、 
Windows NT 4.0 

/ 

/ 

/ 

Windows 95/98 /Me 



/ 


この方法で印刷できるファイルは、プリンター 
が搭載しているエミユレーシヨン用に作られた 
ファイルです。搭載していないエミユレーシヨ 
ンのファイルは印刷できません。 

夕補足 

□ エミユレーシヨ ン用 に 作られたファイルと 
は、 たとえば PostScri が 3用のポストスクリプ 
トファイルなどです。 

ここではセットアップのしかたと、印刷のしか 
たについて説明します。 


Q Windows に TCP / IP プロトコルを組み込 
み、ネットワーク環境を設定します。 

夕補足 

□ ネットワークに関する設定内容はネッ 
トワーク管理者の方に確認してくださ 

い。 

B Windows 200 0 、Windows XP、Windows NT 
4.0 で Ipr を使って印刷する場合は、ネット 
ワークソフトウェアとして 「 UNIX 用印刷 
サービス」または 「 MicrosoftTCP / IP 印用！!」 
を組み&みます。 

夕補足 

口印刷時に IP アドレスを使ってプリンター 
を指定する場合のセットアップは、これ 
で終了です。プリンターの指定にホスト 
名を使用するときは、 P .137「 IP アドレス 
の代わりにホスト名を使用する」に進ん 
で、セットアップを続けてください。 


セツトアップ 


D プリンターのネットワーク環境を設定し 
ます。 

• TCP / IP プロトコルを有効にする（工場出 
荷時は有効です） 

• IP アドレスなど TCP / IP に関する項目を設 
定する 

参照 

設定方法について詳しくは、プリンター 
に同桐の使用説明書を参照してくださ 

い。 

DHCP を使用してプリ ンターの IP アド レ 
スを設定するときは、 P .134「 DHCP を使 
用する」を参照してください。 


IP アドレスの代わりにホスト名を使 
用する 


ホスト名が定義されていると、 IP アドレスの代 
わりにホスト名を使ってプリンターを指定する 
ことができます。使用するホスト名はネット 
ワーク環境により異なります。 

❖ DNS を使用している場合 

DNS サーバ上のデータファイルに設定した 
ホスト名を使用します。 

❖ WINS を使用している場合 

WINS サーバ上に設定したホスト名を使用 
します。 

❖ DHCP を使用してプリンターの IP アド 
レスを設定している場合 

システム設定リストの「プリンター名」に印 
刷された名前をホスト名として使用します。 
システム設定リストの印刷方法は、セット 
アップガイドを参照してください。 
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❖ その他^場合 

印刷を行うコンピュータの hosts ファイルに 
ネットワークプリンターの IP アドレスとホ 
スト名を追加します。追加のしかたは 0 S に 
より異なります。 

夕補足 

□ hosts ファイルはネットワーク内で通信 
するホストの IP アドレスとホスト名を登 
録するファイルです。 

口 Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 
4.0 で hosts ファイルを編集するには、な下 
のように操作します。 

① メモ帳などで hosts ファイルを開きま 
す。 

hosts ファイルは下の場所にありま 
す。 

¥WINNT¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥H0STS 
¥WINNT は Windows 2000 、 Windows XP 、 
Windows NT 4.0 のインストール先の 
ディレクトリです。 

② hosts ファイルに IP アドレスとホスト 
名を!^下の形式で追加します。 
192.168 .15.16 ricoh # NP 
192.168 .15.16 は IP アドレス、 ricoh はプ 
リンターのホスト名、#から行末まで 
はコメントです。それぞれの項目を 
スペースかタブで区切り、1行で入力 
します。 

③ ファイルを上書き保存します。 

口 Windows 95/98 /Me で hosts ファイルを編集 
するには、な下のように操作します。 

① ¥ WINDOWS ¥ HOSTS.SAM を同じ 
ディレクトリにコピーし、名前を 
HOSTS (拡張子をがけません）にし 
ます。 

③作成した ¥ WINDOWS 紐 OSTS ファイ 
ルをメモ帳などで開きます。 

⑤ IP アドレスとホスト名を Windows 
2000 、 Windows XP . Windows NT 4.0 

の場合と同じ形式で追加し、ファイ 
ルを上書き保存します。 


印刷方法 


Ipr 、 rep 、 ftp コマンドを使った印刷方法を説明し 
ます。 

0操作の前に 

コマンドはコマンドプロンプトウインドウ 

で入力します。 

• Windows 95/98の場合： 

[スタート]-[プログラム]- [ MS-DOS プ 
ロンプト] 

• Windows Me の場合： 

[スタート]-[プログラム]-[ア クセサ 
リ]- [ MS-DOS プロンプト] 

• Windows 2000の場合： 

[スタート]- [プログラム]-[アクセサ 
リ]-[コマンドプロンプト] 

• Windows XP の場合： 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[ア 
クセサリ]-[コマンドプロンプト] 

• Windows NT 4.0 の場合： 

[スタート]-[プログラム]-[コマンド 
プロンプト] 

夕補足 

口印刷するファイルのデータ形式とプリン 
ターのエミユ レー シヨン モードを合わせて 
ください。テキストデータの場合は RPDL な 
どテキスト印刷が可能なモードにします。 

□ タブ コー ドや漢字 コー ドカ《プリ ンターと 
合っていないと正常に印刷されません。タブ 
制御や漢字での印刷を斤う場合は、使用する 
エミユレーシヨンモー ドと データの 設定を 
一致させてください。 

□ 「 print requests full 」のメッセージが表示され 
たときは、印刷要求がフルの状態です。印刷 
要求が少なくなってから印刷し直してくだ 
さい。各コマンドを使用したときの最大セッ 
シヨン数は次の通りです。 

•Ipr : 5 (スプール設定機能 ON 時： 10) 

• rep、ftp . 1 

口本機の搭載メモリー量によって接続数が異 
なります。 rep コマンドは工場出荷時しメモ 
リー増設時は5です。 ftp コマンドは工場出荷 
時しメモリー増設時は3です。 

□ ファイル名はコマンドを実行するデイレク 
トリからのパスを含めた形で入力してくだ 
さレ、。 
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参照 

コマンドの中で指定する「オプション」はプ 
リンター固有のオプションで、内容は UNIX 
から印刷する場合と同様です。詳しくは、 
P .111 「オプション指定」を参照してくださ 

い。 

エミ ユレー シヨ ン によって は エミ ユレー 
ション固有のオプションも用意され てい ま 
す。それらのオプション について 詳しくは、 
各ェ ミュレーシ ヨン に 同栖の使用説明書を 
参照してください。 


Ipr 


❖ IP アドレスを使ってプリンターを指定 
する場合 

c：> Ipr -S プリンターの IP アドレス [-P 才 

プシヨン ] [-01] ¥ パス名¥ファイル名 

❖ IP アドレスの代わりにホスト名を使用 
する場合 

c：> Ipr -S プリンターのホスト名 [-P オプ 
シヨン ] [-01] ¥ パス名¥ファイル名 

ホスト名力％ icoh のプリンターに、 C :¥ PRINT ディ 
レクトリにある、名前が filel の PostScript ファイ 
ルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりで 
す。 

c：> Ipr -Sricoh -Pfiletype=POSTSCRIPT -01 
C ： ¥PRINT¥filei 


rep 

あらかじめ hosts ファイルにプリンターのホスト 
名を登録しておきます。づ P .139「 IP アドレスの 
代わりにホスト名を使用する場合」 

c：> rep ¥ パス名¥ファイル名 [¥ パス名¥ファイ 
ル名 ...] プリンターのホスト名： [ オプション ] 

夕補足 

日ファイル名には「*」や「?」のワイルドカー 
ドを使用できます。 

ホスト名力％ icoh のプリンターに、 C :¥ PRINT ディ 
レクトリにある、名前が filel と file 2 の PostScript 
ファイルを印刷する場合のコマンド例は次のと 
おりです。 

c：> rep C ： ¥PRINT¥filei C ： ¥PRINT¥fiIe2 
ricoh:filetype 二 POSTSCRIPT 


ftp 

印刷するファイル数に応じて put または mput コ 
マンドを使います。 

❖ 印刷するファイルが1つの場合 

ftp> put ¥ パス名 ¥ ファイル名 [ オプション ] 

❖ 印刷するファイルが複数の場合 

ft|D> mput ¥ パス名¥ファイル名 [¥ パス名 
¥ ファイル名 ...] 

夕補足 

□ mput コマンドではファイル名に「*」や「?」の 
ワイルドカードを使用できます。 

ロバイナリーファイルを印刷する場合は、 - b 才 
プションをがけて下さい。 

?制限 

ロ ファイル名に 「二」、「，」、「；」 および「_」 
は使用できません。ファイル名をオプション 
文字列と判断してしまいます。 

□ mput コマンドではオプションを指定できま 
せん。 

ftp を起動してから印刷するまでの手順は次の 
ようになります。 

D プリンターの IP アドレス（または hosts 
ファイルに設定したプリンターのホスト 
名）を引数にして ftp コマンドを起動しま 
す。 

% ftp プリンターの IP アドレス 

0 必要に応じてユーザー名を入力し、パス 
ワードは何も入力しないで Return キーを 
押します。 

User ： 

Password ： 

B 印刷するファイルを指定します。 

下は C :¥ PRINT ディレクトリにある 、 filel 
という名前の PostScript ファイルを印刷する 
例と、 filel と file 2 を印刷する例です。 

ftp> put C ： ¥PRINT¥filei filetype=PostScript 
ftp> mput C ： ¥PRINT¥filel C ： ¥PRINT¥fiIe2 

D ftp を終了します。 

ftp> bye 









付録 


telnet によるリモートメンテナンス （mshell) 


telnet を使ってプリンターの状態や設定内容を 

確認や、各種の設定を行うことができます。 

夕補足 

□ リモートメンテナンス （ mshell ) はネット 
ワーク管理者だけが使用できるように、パス 
ワードを設定して運用してください。 

ロパスワードは Web ブラウザによるネット 
ワークインターフェースボード設定機能で 
使用するパスワードと共通です。 mshel 止で 
パスワードを変更すると、他のパスワードも 
変更されます。 


操作の流れ 


telnet を起動してから終了するまでの手順は次 
のようになります。 

?制限 

ロリモートメンテナンスを同時に複数のユー 
ザが使用することはできません。 

D プリンターの IP アドレス（またはホスト 
名）を引数にして telnet を起動します。 

% telnet プリンターの IP アドレス 
夕補足 

□ IP アドレスの代わりにホスト名を使用す 
るときは/ etc / hosts の設定が必要です。 

0パスワードを入力します。 

夕補足 

口工場出荷時のパスワードは 「 ricoh 」 に設 
定されています。 

0コマンドを入力します。 

参照 

使用できるコマンドについて詳しくは、 
P .141 「コマンドー覧」を参照してくださ 

い。 


D telnet を終了します。 
msh> logout 

設定が変更されていると変更内容を保存す 
るかどうかを確認するメッセージが表示さ 
れます。 

0 変更内容を保存するときは ryes 」 と入力 
し、 Enter キーを押します。 

変更内容を保存しないときは 「 no 」 と入力し、 
Enter キーを押します 0 コマンド 入力を続け 
るときは 「 return 」 と入力し、 Enter キーを押 
します。 

夕補足 

口 「Can not write NVRAM information 」 と 
メッセージが表示されたとき、変更内容 
は保存されていません。もう一度操作し 
直してください。 

口変更内容を保存すると自動的にネット 
ワーク イ ンターフェースボードカ S リ 
セットされます。 

ロリセットしても Active 状態（印刷中、また 
は印刷処理待ち）の印刷ジョブは印刷さ 
れますが、 Waiting 状態 （プリンターへの 
ファイル転送待ち）のジョブは破棄され 
ます。 
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telnet によるリモートメンテナンス （ mshell ) 


コマンド-覧 

リモートメンテナンスで 使用で きるコマンドの 
一覧です。 

夕補足 

□「 help 」 と入力すると使用できるコマンドの 
一覧が表示されます0 

msh> help 

日 「 help コマンド名」と入力すると、入力した 
コマンド名の使い方が表示されます。 

msh> help コマンド名 


TCP / IP アドレス 

TCP/IP ( IP アドレス、サブネットマスク、ブロー 
ドキヤストアドレス、デフオルトゲートウェイ 
アドレス）の表示や設定を行うには ifconfig コマ 
ンドを使用します。 

❖ 表示 

msh> ifconTig 


❖ インター フエー ス切り替え 

拡張無線 LAN ボード（オプション）接続時 
に、イーサネットと無線 LAN のどちらを使 
用するか指定することができます。 

msh> ifconTig インターノエース up 

夕補足 

口拡張じり 4 ボード ( ipl 394) を指定すること 
はできません。 

(例） LAN インターフェースの IP アドレスを 

192.168 .15.16 に設定する 

msh> ifconfig ether 192.168.15. 16 

(例） LAN インターフェースのサブネットマス 

クを255.255 .255.0 に設定する 

msh> ifconfig ether netmask 255.255.255.0 

夕補足 

ロパラメーターで 指定した項目が指定したア 
ドレスに設定されます。 

□ サブネットマスクは LAN インターフェース、 
無秦 Slan インターフェース共通です。 

ロアドレスを16進形式で設定する場合は先頭 
に 「0 x 」 をがけてください。 


❖ 設定 

msh> ifconfig インターフエースパフメー 
夕 一 アドレス 


インター 

フェース 

設定されるイ ンターフェース 

ether 

sieO 

LAN インターフェース 

ipl 394 *1 
fwipO *1 

IEEE 1394 インターフェース 

wlan *2 
wi 0*2 

無線 LAN インターフェース 


拡張1394ボード（オプション）装着時に指定でき 
ます。 

*2 拡張無線 LAN ボード（オプション）装着時に指定で 
きます。 


パラメーター 

設定される項目 

なし 

IP アドレス 

netmask 

サブネットマスク 

broadcast 

ブロー ドキャストアドレス 


:なアドレスについて 

❖ サブネットマスク 

IP アドレスの一部をネットワークアドレス 
として使用するためのマスク値です。 

❖ ブロー ド キヤ ストアドレス 

ネットワークの特定の全機器にデータを送 
るために決める特定のアドレスです。 

夕補足 

口設定するアドレスはネットワーク管理者に 
確認してください。 

口設定するアドレスがわからないときは、工場 
出荷時の設定のままご使用ください。 

□拡張1394 ボード（オプション） 装着時は、 
IEEE 1394 インターフェースと LAN インター 
フェースのネットワークアドレスが重複し 
ないように設定してください 
口 TCP/IP の 設定は LAN インターフ卫ース、 無線 
LAN インターフェース 共通です。 インター 
フ卫ースの 切り替えを行った場合、設定は 切 
り替えた インターフ卫ースが 引き継ぎます。 
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付録 


アクセスコントロール 


アクセスコントロールの表示と設定を斤なうに 

は access コマンドを使用します。また、アクセス 

レンジを複数設定することもできます。 

❖ 表示 

msh > access 

❖ 設定 

msh > access が象を号 range 開始アドレス 
終了アドレス 

(例）アクセス可能な IP アドレスを192.168 .0.10 
から 192.168.0.20 に設定する 
msh > access l range 192.168 .0.10 
192.168 .0.20 

夕補足 

ロアクセスレンジは、印刷できるワークス 
テーシヨンを IP アドレスを使って制限 
するためのものです。印刷を制限する必 
要がない場合は、「0.0.0.0」を設定してく 
ださい。 

口開始アドレスが終了アドレスよりも大 
きい場合、設定は無効となります。 

ロアクセスレンジは、5件まで設定可能で 
す。ザ象番号を省略した場合は、設定が 
無効になります。 

□ Web ブラウザ、 telnet または Ridoc 10 Navi 
/Admin をご使用の場合、アクセスコント 
ロールで制限された IP アドレス!^外から 
も使用できます。 

❖ アクセスコントロールの初期化 

msh > access flush 

夕補足 

口工場出荷時の設定に戻します。全てのア 
クセスレンジが「0.0.0.0」になります。 


ネットワークブート 

0操作の前に 

本 コマンド は IPSiO NX 920/ NX 730 N / NX 630 N 
/ NX 630 で使用できます。 

ネットワークブートの設定をするには set コマ 
ンドを使用します。 

msh > set パラメーター {on | off ) 

有効にするには 「 on 」 を、無効にするには 「 off 」 
を指をします。 


パラメーター 

設定される方式 

dhcp 

DHCP 


夕補足 

口 DHCP を使用するときはサーバの設定が必要 
です。 


DHCP 

0操作の前に 

本 コマンド は IPSiO NX 850/ NX 750/ NX 650 S 

で使用できます。 

DHCP の設定をするには set コマンドを使用しま 
す。 

msh > set dhcp ion | off ) 

有効にするには 「 on 」 を、無効にするには 「 off 」 
を指定します。 

夕補足 

日工場出荷時の設定は off です。 

□ DHCP を使用するときはサーバの設定が必要 
です。 












telnet によるリモートメンテナンス （ mshell ) 


プロトコル 


プロトコルの有効/無効を切り替えるには set 
コマンドを使用します。 

msh> set プロ トコル {up I down} 


プロトコル 


appletalk 

tcpip 

netware 

netbeui 
scsiprmt 1 
ipl 394 *1 

Ipr 

ftp 

rsh 

diprint 

web 

snmp 

ipp 

プロトコルを有効にするに 
は「啤」を、無効にするに 
は 「 down 」 を指定します。 


拡張1394ボード（オプション）装着時に表示され 
ます。 


夕補足 

口 TCP / IP を無効に設定してログアウトすると、 
このリモート メンテナンス そのものが使用 
できなくなります。誤って「無効」に設定し 
たときは、プリ ンターの 操作パネルを使って 
設定し直してください。 

口 TCP / IP を無効にすると、 ipl 394， lpr ， ftp ， rsh ， 
diprint ， web ， snmp ， ipp も使用できなくなります。 


プリンターの状態 


プリンターの状態を表示するには表示内容に応 
じたコマンドを使用します。 

msh> コマンド 


コマンド 

表示される内容 

status 

プリンターの状態（ス 
テータス）と印刷ジョブ 
の情報（プリントジョブ 
情報） 

info 

給紙トレイゃ排紙トレイ 
の情報（プリンター情報） 

prnlog [ ID 番号] 

これまでに印刷した16件 
かの記録（プリントログ 
情報） 


夕補足 

□ prnlog での番号を指定するとジヨブのさら 
に詳しい情報が表示されます。 

参照 

表示される内容について詳しくは、プリン 
ター本体の使用説明書、および P .152 「取得 
情報の内容」を参照してください。 


ネットワークインター フエー スボー 
ドの情報 


ネットワ ー クイン ター フ ェースボー ドの設定状 
況を表示するには show コマンドを使用します 0 

msh> show [-p] 

夕補足 

口 - P オプシヨンをがけると1画面ずつ表示され 
ます。 

□ NetBEUI プロトコルでコンピュータ名、ワー 
クグループ、コメントを日本語で入力してい 
るときは、シフト JIS が表示できる環境で使 
用してください。 

户参照 

表示される内容について詳しくは、 P .154 
「ネットワークインターフェースボードの情 
報」を参照してください。 


システムログ'情き良 


プリンターのシステムログ情報として記録され 
たメツセージを表示するには syslog コマンドを 
使用します。 

msh> syslog 

人参照 

表示される内容について詳しくは、 P .157 「シ 
ステムログ情報」を参照してください。 



















付録 


SNMP 


コミュニティ名など SNMP に関する表示と変更 
を行うには snmp コマンドを使用します。 

?制限 

□ IEEE 1394 インターフェース（オプション） 
は、 TCP / IP プロトコルのみ有効です。 

夕補足 

口設定できる登録番号は1〜10です。 

口登録番号の1〜10に public が存在しない場合、 
Ridoc 10 Admin や民 idoc 10 Navi からプリン 
ターを参照することはできません。 

口登録番号1と2の工場出荷時の設定は次のと 
おりです。 


登録番号 

1 

2 

コミュニティ名 

public 

ricoh 

IP アドレス 

0.0.0.0 

O . O . O.O 

アクセスタイプ 

read-only 
trap off 

read-write 

trap off 


❖ 表示 

SNMP 情報と使用可能なプロトコルを表示 
します。 

msh> snmp ( 

指定した登録番号の設定状態を表示します。 

msh> snmp [-p] [登録番号] 

夕補足 

□ - P オプシヨンを付けると1画面ずつ表示 
されます。 

日登録番号を省略すると、すべての番号の 
状態を表示します。 

❖ コミュニティ名設定 

指定した登録番号のコミュニティ名を設定 
します。 

msh> snmp 登録番号 name コミュニティ 名 

夕補足 

□ コミュニティ名は半角英数字で15バイ 
卜内です。 


❖ アクセスタイプ設定 

登録番号ごとにアクセスタイプを切り替え 
ます。 

msh> snmp 登録番号 type アクセスタイプ 


アクセス 

タイプ 

設定される内容 

read 

情報の読み出しのみ可能 
( read - only ) 

write 

情報の読み出しと書きをみが 
巧旨 b ( read - write ) 

trap 

エラー情報を通知 ( trap ) 

no 

アクセスできません （not 
accessible ) 


❖ プロトコル設定 

使用可能なプロトコルを選択するには次の 
コマンドを使います。このコマンドで設定を 
無効にすると、すべての登録番号で使用でき 
なくなります。 

msh> snmp {ip | ipx) (on | off) 

• プロトコルを有効にするには 「 on 」 を、無 
効にするには 「 off 」 を指定します。 
登録番号ごとにプロトコルの設定を変える 
には次のコマンドを使います。ただし、上の 
コマンドで無効にしたプロトコルは、このコ 
マンドで有効にしても使用できません。 
msh> snmp 登細番ち active {ip I ipx) (on 
I off} 

❖ アクセス設定 

使用するプロトコルに応じたホストのアド 
レスを設定します。 

「アクセスタイプ」を 「 read - only 」 または 「 read - 
write 」 に設定したときは、ここに入力したア 
ドレスのホストからの要求だけを受けがけ 
ます。どのホストからの要求でも受けがける 
ようにするには、「0」を入力します。 
「アクセスタイプ」を「 trap 」 に設定したとき 
は、情報を通知するホストのアドレスを入力 
します。 

msh> snmp 登録番号 （i p I i px } アドレス 

夕補足 

口 TCP / IP を使用するときはアドレスとして 
IP アドレスを入力します。 
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□ IPX / SPX を使用するときはアドレスとし 
て IPX アドレスを入力します。 IPX アドレ 
スはホストが接続されているネット 
ワークの番号とホストに取り付けられ 
ているネットワークインターフェース 
ボードの MAC アドレス（物理アドレス） 
をコロン（:）で区切って入力します。 
(例）登録番号3に IP アドレスを設定する 
(192.168.15.16) 

msh> snmp 3 ip 192.168.15. 16 

(例）登録番号3に IPX アドレスを設定する 

(ネットワーク番号二 7390 A 448、 MAC アドレ 

スニ 00:00:74:62:5 C :65) 

msh> snmp 3 ipx 7390A448 :000074625 C65 


IPP 


IPP の使用環境を設定するには、 IPP コマンドを 
使用します。 

❖ IPP の設定値表示 

IPP の設定値を表示します。 

msh> ipp 

次の設定値が表示されます。 

timeout=900(sec) 
auth basic 

•「 timeout 」 には、ネットワークプリンター 
に接続できない場合にリトライをやめ 
て印刷ジョブを一時停止するまでの時 
間（タイムアウト）が表示されます。 

• rail 化」 には、ユーザー認証のモードが表 
示されます。 

❖ IPP タイムアウトの設定 

印刷データが途切れた場合に、印刷ジョブを 
取り消すまでの時間を指定します。設定範囲 
は30〜65535秒、です。 

msh> ipp timeout {30 - 65535) 

❖ IPP ユーザー認証方式の設定 

IPP ユーザー認証を行って、 IPP を使って印刷 
できるユーザーを制限することができます。 
工場出荷時はユーザー設定を行わない設定 
になっています。 

ipp auth (basicldigestloff) 

•「 basic 」 または 「 digest 」 で、認証を行いま 
す。 

•「 off 」 で、認証を行わなくなります。 


夕補足 

ロユーザー認証を行うように指定した場 
合、次の ripp ユーザーの登録」を参照し 
てユーザー名の登録を行ってください。 
ユーザーは10組まで登録できます。 

❖ IPP ユーザーの登録 

IPP を使って印刷できるユーザーを登録でき 
ます。 

ipp user 

次のメッセージが表示されます。 

Input user number (1 to10) : 

設定するユーザー番号を入力し、ユーザー名 
とパスワードを指定します。 

IPP user name：userl 
IPP password:******* 

ユーザー名とパスワードが設定されると次 
のメッセージが表示されます。 

User configuration chanaed. 


ダイレクトプリント 


コンピュータから直接印刷を行うことができる 
ダイレクトプリントポートの表示と設定を行う 
には diprint コマンドを使用します。 

❖ 表示 

ダイレクトプリントプロトコルの設定を表 
示します。 

msh> diprint 

次の設定値が表示されます。 

port 9100 
t imeout=30(Hsec) 
biaireel off 

•「 Port 」 使用するポート番号が表示されま 
す。 

• 「 bidirectj ダイレクトプリントポートが 
双方向通信にタホ応しているか表示され 
ます。 

❖ タイムアウトの設定 

ネットワークからデータを受信する際の夕 
イムアウト時間を設定できます。 

msh> dipr int [ 〇〜 65535] 

夕補足 

口工場出荷時の設定値は300 (秒、）です。 

□ 0 に設定した場合、タイムアウトを行な 
いません。 
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SMB 


コンピュータ 名や ワークグループ 名など 
Ne 旧 EUI 関連の項目を設定、削除するには smb コ 
マンドを使用します。 

msh > smb ハク メーター 


パラメーター 

設定される項目 

comp 

コンピュータ名 
(13 バイトな下） 

group 

ワークグループ名 
(15 バイトの^下） 

comment 

コメント （31 バイトな下） 

clear comp 

コンピュータ名のクリア 

clear group 

ワークグループのクリア 

clear comment 

コメントのクリア 


コマンド 

設定される項目 

route active 
[ hostinet ] 
destination ^ 
on/off 

指をされた destination の有効/ 
無効を切り替えます。 
ho st / net 省略時は host 設定と 
なります。 

route add 

default gateway 

*1 

デフォルトゲートウェイア 
ドレスの 設定 

route flush 

全 route 情報を削除します。 


>1 IP アドレス 


夕補足 

ロルーターを越えて別のネットワークのワー 
クステーションとやりとりするときは、ゲー 
トウェイアドレスを設定してください。 

□ ゲートウェイアドレスは、すべてのインター 
フェース共通になります。 


ROUTE 


TCP / IP ルーテイングテーブルの設定をするには 

route コマンドを使用します。 

route コマンドを使うと、通常のネットワークで 

はルーター装置等の環境により自動的に保ずさ 

れているルーテイングテーブルを 手動で変更で 

きます。 


夕補足 

□ ルーテイングテーブルの 最大数は16です。 


コマンド 

設定される項目 

route add 
[ hostinet ] 
destination i 
gateway *1 

destination で表される host(or 
network ) ルー ト および 
gateway で表される gateway ァ 
ドレスを テーブルに 追加し 
ます。 110 st / net 省略時は host 
設定となります。 

route delete 
[ hostinet ] 
destination *1 

destination で表される host(or 
network ) ルー トをテ ーブル か 
ら削除します 0110 st / net 省略 
時は host 設定となります。 

route get 
[destination *1] 

destination 指定時は該当 route 
情報のみ表不します0 
destination 無指定時は全 route 
情報を表示します。 


SLP 


SLP の設定を変更するには、 sip コマンドを使用 
します。 

NetWare 5 の PurelP 環境でご使用の場合、 SLP を用 
いて NetWare サーバを検索します 。 sip コマンド 
を使うと、 SLP マルチキャストパケットが使用 
する TTL 値(通過できる ルーターの 数 +1) を指定 
できます。 

夕補足 

口工場出荷時の設定は1です。 ローカル セグメ 
ント内のみで検索します。ただしこの TTL 値 
を増やした場合でもネットワーク環境で使 
用の ルーター 装置が マルチキャス トタホ応し 
ていなければ有効ではありません。 

口設定できる SLP パケットの TTL 値は！〜255 
です。 

msh > sip tt I ttI_val 
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sprint 


IEEE 1394 ( SCSIprint ) の設定をするには sprint コ 
マンドを使用します。 

❖ 表示 _ 

IEEE 1394 ( SCSIprint ) の設定を表示します。 

msh> sprint 

❖ 双方向通信設定 

IEEE 1394 ( SCSIprint ) とパソコン間の双方 
向通信を設定できます。工場出荷時の設定は 
" oiT です。 

msh> sprint bidi [on/off] 


無線 LAN の設定 


無線 LAN の設定をするには wiconfig コマンドを 
使用します。 

?制限 

口拡張無を泉 LAN ボード（オプション）装着時に 
設定できます。 

❖ 表示 

無線 LAN の設定を表示します。 

msh> wiconfig 

ホ皮張無線 LAN カードの情報を表示します0 

msh> wiconfig card into 

夕補足 

口無線 LAN インターフ卫ースが有効に 
なっていない場合、拡張無線 LAN カード 
の情報は表示できません。 


❖ 設定 

msh> wiconfig ハ°フメータ 


パラメーター 

設定される項目 

mode 

[ apladhocl 802. 

lladhoc ] 

インフラストラクチャー 
モード ( ap ). 802.11アド 
ホックモードまたはアド 
ホックモード （ adhoc ) の 
設定ができます。 

デフオルトは802.11アド 
ホックモードです。 


パラメーター 

設定される項目 

ssid 文字列 

インフラストラクチャー 
モード時の SSID を設定で 
きます。 

SSID で使用できる文字は 
半角英数字と表示可能な 
半角記号で32バイトまで 
です。大文字と小文字も 
区別されます。空白の場 
合には自動で近くのアク 
セスポイントに接続しま 
す。 

アドホックモード時には、 
インフラストラクチャー 
モード時と同じ値か、空 
白の場合 「 ASSID 」 とい 
う値が自動的に設定され 
ます。 

channel 

frequency 

チャンネルを設定できま 
す。 

1-14 の間で設定できます。 
使用する機器間で同じ 
チャンネルを使用してく 
ださい。 

enc [on 1 off ] 

WEP 機能の有効/無効を設 
定できます。 WEP 機能を 
有効にするには 「 on 」 無 
効にするには 「 off 」 を指 
疋:します。 

有効にする場合は正しい 
WEP キーを入力してくだ 
さレ )0 

key 文字列 

64 -bit WEP を使用する場合 
は、16進数10がの文字列 
力 《 使用できます。 128 -bit 
WEP を使用する場合には、 

16進数％がの文字列力 《 使 
用できます。 

この機能を使用する場合、 
互いに通信を行う端末す 
ベて に同じ WEP キーを設 
をしてください。 

wiconfig auth 
[open 1 shared ] 

WEP 使用時の認証モード 
を設定できます。指定値と 
認証モードは次のとおり 
です。 

open !オープンシステム 
認証（デフォルト） 
shared :シェアードキー認 
証 
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パラメーター 

設定される項目 

rate 

[ autolllml 5.5 

ml 2 mllm ] 

無線 LAN における通信速 
度を設定できます。 

ここで設定する通信速度 
は送信時の速度ですので、 
受信時はすべての速度を 
受信できます。設定値と 
通信速度は次のとおりで 
す。 

auto : 自動設定（デフオルト） 
11 m : 11 Mbps 固定 
5.5 m :5.5 Mbps 固定 

2 m : 2 Mbps 固定 

Im :1 Mbps 固を 


スプール設定 


スプール設定の使用環境を設定するには、 
spoolsw コマンドを使用します。スプール設定は 
「 Ipr 」、「 ipp 」 プロトコルに対応しています 0 

❖ 表示 

スプール設定の設定値を表示します。 

msh> spool SW 

❖ 設定 

msh> spoolsw spool (on | off) 

• スプール設定機能を有効にするには 
「 on 」 を、無効にするには 「 off 」 を指定し 
ます。 

❖ ジョブの初期化 

本機の電源がスプールされたジョブの印刷 
中に切られた場合、プリンタの電源再投入時 
に、それまでスプールしていたジョブを印刷 
しなおすかどうか指定できます。 

msh>spoo I SW cl ear job ton |off) 

❖ プロトコルの設定 

プロトコルごとに設定を変えるには次のコ 
マンドを使います。 「 lpr 」、「 ipp 」プロトコ 
ルごとの指定ができます。 

•Ipr 

msh> spoolsw Ipr {on | off) 


プリンター名の変更 


プリンター名を変更するには、 hostname コマン 
ドを使用します。 

msh> hostname つンターノエースプリンター 
名 


インター 

フェース 

設定されるインターフェース 

ether 

LAN インターフェース *1 

か1394 * 2 

IEEE 1394 インターフェース 

wlan 巧 

無線 LAN インターフェース 


インターフェースの指定は省略可能です。その場合、 
LAN インターフエースへ自動的に設定されます。 

つ拡張1394ボード（オプション）装着時に指定でき 
ます。 

ッ拡張無線 LAN ボード（オプション）装着時に指定で 
きます。 

夕補足 

ロプリンター名は、13バイトな下で設定してく 
ださい。 

□ RNP または rnp ではじまる名前は設定できま 
せん。 

口 LAN インターフェースと無線 LAN インター 
フェースは同じプリンター名になります。 


WINS 機能の設定 

WINS サーバを指定するには、 WINS コマンドを 
使用します。 

夕補足 

□ WINS サーバ機能に ついて 詳しくは、づ P .135 
「 WINS サーバを使用する」を参照してくだ 
さい。 

❖ WINS サーバの設定値表示^ 

WINS サーバの IP アドレスを表示します。 

msh> wins 

次の設定値が表示されます。 

wins ： primary server 192.168 .10.1 

secondary server server 192.168.10.2 


ipp wins server current config: 

msh> spoolsw ipp {on | off) primary server 192.168.10.1 

secondary server 192.168.10.2 

hostname IPSi0NX730N Scope ID 
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telnet によるリモートメンテナンス （ mshell ) 


夕補足 

□ネットワークブートに DHCP を使用して 
いる場合、2行目に現在の WINS サーバの 
アドレスが表示されます。 DHCP を使用 
していない場合は、2行目は表示されま 
せん。 

□ DHCP から取得した IP アドレスと WINS 
の IP アドレスが異なつた場合、 DHCP か 
ら取得した IP アドレスが有効です。 

❖ WINS 機能を有効にする 
msh> set wins ton|off} 

• WINS 機能を有効するには 「 on 」 を、無効 
にするときは [ offj を指定します。 

❖ WINS サーバのアドレス設定 

WINS サーバのアドレスを設定できます。 

msh> wins {pr imaryl secondary) ノゾトレ乂 

•「 primary 」 でプライマリ WINS サーバの ア 
ドレスを設定できます。 

• 「 secondary 」 で セカン ダリ WINS サーバの 
アドレスを設定できます。 


AutoNe 磯能の設定 


AutoNet 機能を使用するには、 set コマンドを使用 
します。 

msh> set autonet {on I off) 

夕補足 

口 AutoNet 機能について詳しくは、 P .134 
「 AutoNet 機能を使用する」を参照してくださ 

い。 

• AutoNet 機能を有効にするには 「 on 」 を、無効 
にするには 「 off 」 を指定します。 


パスワードの変更 


リモートメンテナンスのパスワードを変更する 

には passwd コマンドを使用します。 

菊憧要 

□ パスワードは控えを取るなどして忘れない 
ようにしてください。 

夕補足 

口工場出荷時は [ricohj に設定されています。 

D passwd と入力します。 
msh> passwd 

0 現在のパスワードを入力します。 

Old password ： 

0 新しいパスワードを入力します。 

New password ： 

夕補足 

口入力できるのは半角英数字と表示可能 
な半角記号で3〜8バイトの範囲です。大 
文字と小文字も区別されます。 

ロ パスワードは Web ブラウザによるネット 
ワークインターフェースボード設定機 
能で使用するパスワードと共通です。 
mshell 上でパスワードを変更すると、他 
のパスワードも変更されます。 

D 新しいパスワードをもう一度入力しま 
す。 

Retype new password ： 







付録 


SNTP 


SNTP (Simple Network Time Protocol ) を使用し 
て、 NTP サーバと本機の時間とを合わせること 
ができます。 

SNTP の設定を変更するには、 sntp コマンドを使 
用します。 

?制限 

ロサポートする NTP サーバは xnptdV 3 および 
xnptd V 4 です。 

❖ 表示 _ 

sntp の設定値を表示します。 

msh> sntp 

❖ NTP サーバのアドレス設定 

NTP サーバの IP アドレスを設定できます。 

msh> sntp server )' ドレス 



❖ インターバルの設定 

設定した NTP サーバと同期を取る間隔を指 
定:しまう'。 

msh> sntp interval インターバル値 
夕補足 

口工場出荷時の設定値は3600巧少）です。 
口設定できる値は16〜16384 (お）です。 

□ 0を設定した場合には、本機の電源を入 
れたときに一度だけ NTP サーバと同期を 
取ります。そのあとは同期を取りませ 
ん。 


❖ タイムゾーンの設定 

NTP サーバから取得した時刻情報との時間 
差を設定できます。 

msh> sntp timezone +/- 時間 

夕補足 

口時間の書式は24時間単位となります。 
□(例）時間差を+8時間に設定する 

msh> sntp Timezone +08 : 00 
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SNMP 


SNMP 

イーサネットインターフェース、無線 LAN インターフェースでは UDP と IPX 上で 、 IEEE 1394 (IP overl 394) 
インターフェースでは UDP 上で動作する SNMP (Simple Network Management Protocol ) エージェントカ《系且 
み込まれています。 SNMP マネージャを使ってプリンターの情報を取得することができます。 

工場出荷時のコミュニティ名には 「 public 」 と rricohj が設定されています。このコミュニティ名で MIB 
情報を取得することができます。 

菊幢要 

口工場出荷時のコミュニティ名を変更した場合は、印刷やステータスの取得に障害が起こる場合が 


あります。 


❖ サポートしている M 旧 

• MIB-II 

• PrinterMIB 

• HostResourceMIB 

• RicohPrivateMIB (リコーオリジナル) 
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取得辭良の内容 


ネットワークインターフ卫ースボードから取得するできる情報の詳細です 


プリントジョブ'情報 


印刷待ちのジョブの情報です。 

次の方法で確認できます。 

• UNIX : Ipq コマンド、 rsh 、 rep 、 ftp の stat パラメーターを使います。づ P .120 「プリンターの状態表示」 

• mshell : status コマンドを使います。づ P .143 「プリンターの状態」 


項目名 

意味 

Rank 

印刷ジョブの状態 

印刷中、または印刷処理待ち状態 

プリンターへのフアイル転送待ち状態 

Owner 

印刷要求元（ユーザー名、ワークステーション名、またはアドレス） 

Job 

印刷要求番号 

Files 

フアイル名 

Total Size 

印刷ジョブのデータサイズ（スプール時）常に「0 bytes」 と表示。 







取得情報の内容 


プリントログ情報 

これまでに印刷したジョブの記録です。過去16件分の記録が表示されます。 

次の方法で確認できます。 

• UNIX : rsh 、 rep、ftp の prnlog パラメーターを使います。づ P .120 「プリンターの状態表示」 

• mshell : pmlog コマンドを使います。づ P .143 「プリンターの状態」 


項目名 

意味 

の 

印刷要求番号 

User 

印刷要求元（ユーザー名、ワークステーション名、またはアドレス） 

Page 

印刷したページ数 

Result 

通信結果 

• Finished 

通信上、印刷要求は正常に終了しました。ただしプリンター側 
の問題で印刷が正常に終了していない場合があります。 

• NG 

印刷が正常に終了しませんでした。 

• Canceled 

rep 、 rsh 、 Ipr コマンドの印刷要求が中止されました。印刷アプリ 
ケーションにより発生する場合があります。 ftp 、 rprinter では発 
生しません。 

Time 

印刷要求受けがけ時間 

User ID #1 

プリンタードライバーで設定された User ID 

JobName *1 

フアイル名 


ID を指定して、 mshell の prnlog コマンドを入力した場合、表示されます。 



付録 


ネットワークインターフェースボードの情報 


ネッ トワークインターフェースボー ドに設定してある内容の情報です。 

次の方法で確認できます。 

• mshell : show コマンドを使います。づ P.143 「ネットワークインターフェースボードの情報」 


項目名 

意味 

Common 


Mode 


Protocol Up/Down 

プロトコルの有効 (Up )、 無効 (Down) 

AppleTalk 


TCP/IP 


NetWare 


NetBEUI 


IP over 1394 *1 


SCSI print *1 


Ethernet interface 

内部的なバージョン番号 

Syslog 


priority 


NVRAM version 

内部的なバージョン番号 

Device name 

プリンタ名 

Comment 

コメント 

Contact 

SNMP 情報での設置場所 

Location 

SNMP 情報での管理者や連絡先 

Soft switch 


AppleTalk 


Mode 

選択中の AppleTalk プロトコル 

Net 

ネットワーク番号 

Object 

Macintosh 上からのプリンター名 

Type 

プリンターのタイプ名 

Zone 

所属しているゾーン名 

TCP/IP 


Mode 

コマンドの有効 (Up )、 無効 (Down) 

ftp 


Ipr 


rsh 


telnet 
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取得情報の内容 


項目名 

意味 

aiprint 


web 


ftpc 


snmp 


ipp 


wins 


Encaplvpe 

フレームタイプ 

dhcp *4 

Dynamic Host ConRguration Protocol : on (有効 ）、 off (無効） 

Address 

IP アドレス 

Netmask 

サブネットマスク 

Broadcast 

ブロー ドキヤストアドレス 

Gateway 

デフォルトゲートウェイアドレス 

AccessRange [X *]]: 

アクセスコントロールレンジ 

Primary WINS 

プライマリ WINS サーバアドレス 

Secondary WINS 

セカンダリ WINS サーバアドレス 

Time Server 

NTP サーバアドレス 

Time Zone 

NTP サーバとの時間 差 

Time Server Polling time 

NTP サーバとのインターバル 間隔 

SYSLOG server 


Home page URL 

ホームページの URL 

Home page link name 

ホームページの URL 名 

Help page URL 

ヘルプページの URL 

SNMP protocol 

SNMP で使用するプロトコル 

NetWare 


EncapType 

フレームタイプ 

RPRINTER number 

リモートプリンタ番号 

Print server name 

プリントサーバ名 

File server name 

接続するファイルサーバ名 

Context name 

プリントサーバのコンテキスト 

Swich 


Mode 

動作モード 

NDS/Bindery 

(この値は固定です） 

Packet negotiation 


Print job timeout 

パケットタイムアウト 




NetBEUI 



Switch 


Mode 

( この値は固定です） 

Direct print 

( この値は固定です） 

Notification 

印刷完了通知 

Workgroup name 

ワークグループ名 

Computer name 

コンピュータ名 

Comment 

コメント 

Share name[l] 

共有名（プリンターの機種名です） 

IP over 1394 *1 


Device name 

プリンタ名 

Address 

IP アドレス 

Netmask 

サブネットマスク 

Broadcast 

ブロー ドキャストアドレス 

SCSI print *1 


Bidi 

双方向通信設定 (on/of り . 

圧 EE 802.11 b #3 


SSID 

現在使用中の SSID 

Channel range 

使用可能なチャンネル範囲 

Channel 

現在使用中のチャンネル 

Communication mode 

無線 LAN の通信モード 

Rate 

無線 LAN の通信速度 

Auth 

WEP 使用時の認証モード設定の有効 （ valid )、 無効 
(invalid) 

WEP encryption 

WEP の有効 （ On) 、 無効 (Off) 

Enctyption key 

W 邸キー 

Sh 組 mode 

リモートメンテナンスツールのモード 


拡張 1394 ボード（オプション）装着時に表示されます。 

*2 X には 1 〜 5 の数字が入ります。 

つ拡張無線 LAN ボード装着時に表示されます。 

*4 IPSiO NX920/NX730N/NX630 をお使いの場合 、 「Network boot 」 と表示されます。 






メッセ^ジー覧 


メツセーンー費 


プリンターのシステムログ情報として記録されるメツセージと、ユーテイリテイやコマンドの使用時 
に表不されるメッセージの一覧です。 


システムログ情報 


システムログ情報は次の方法で確認できます。 

• UNIX : rsh 、 rep 、 ftp の syslog パラメーターを使います。づ P .120 「プリンターの状態表示」 

• mshell : syslog コマンドを使います。づ P .143 「システムログ情報」 


メッセージ 

状態、ザ処方法 

Access to NetWare server < フアイルサーバ名 
> denied. Either tnere is no account lor this orint 
server or the NetWare server on the password 
was incorrect. 

(プリントサーバ動作時）ファイルサーバにログイン 
できません。<ファイルサーバ > 上にプリントサーバ 
が登録されているか確認してください。プリント 
サーバにパスワードを設定している場合はパスワー 
ドを削除してください。 

adc し sess: community くごミ ユニテイ 名 > 
already defined. 

コミュニティ名が重複しています。他のコミュニ 
ティ名と重複しない名前を設定して下さい。 

session < コ^ ユニてィ 名 > not defined. 

認証不可のコミュニティ名で、設定要求を受けまし 
た。 

add—ses8:bad trap adar:<IpAddress>, 
community :< コミユニテイ 名 > 

コミュニティのアクセスタイプが Trap の場合、 IP ア 
ドレス 0.0.0.0 は無効です。 Trap 送信先ホストの IP ア 
ドレスを指定して下さい。 

add_sess_ipx: bad trap addr: <IPX アドレス〉， 
community :< コ^ユニてイ 名 > 

コミュニティのアクセスタイプが Trap の場合、 IPX ア 
ドレス 00:00:00:00:00:00 は無効です。 Trap 送信先ホ 
ストの IPX アドレスを指定して下さい。 

add_sess_ipx: community くご < ユニてイる> 
already defined. 

コミュニティ名が重複しています。他のコミュニ 
ティ名と重複しないコミュニティ名を設定して下さ 

い。 

session_ipx <コ；ユニてイ 名 > not defined. 

認証不可のコミュニティ名で、設定要求を受けまし 
た。 

anpd start. (AppleTalKj 

anpd( AppleTalk Network Package Daemon) を起動しま 

した。 

Attach FileServer 二 < フアイルサーバ > 

ニアレストサーバとして<ファイルサーバにアタツチ 
しました。> 

Attach to print queue < プリントキユー名 > 

(プリントサーバ動作時）< プリントキュー名 > にア 
タツチしました。 

Cannot create service connection 

(リモートプリンタ起動時）ファイルサーバとコネク 
シヨンを確立できません。ファイルサーバのユーザ 
制限を越えている場合があります。 
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付録 


メッセージ 

状態、ザ処方法 

Cannot find rprinter (< プリントサーバ名 >/ 

< プリンタ番号 >) (リモートプリンタ起動 
時） 

<プリントサーバ名 > 上に < プリンタ番号 > のプリン 
ターがありません。プリントサーバに登録されてい 
るプリンターのプリンタ番号を確認してください。 

プリントサーバに登録されているプリンターのプリ 
ンタ番号を確認してください。 

Change IP adress from DHCP Server. 

本機力巧 HCP サーバからの IP アドレスのリース更新時 
に、使用していた IP アドレスが変更されました。每 
回同じ IP アドレスが割り当てられるように 、 DHCP 
サーバを設定してください。 

child process exec error! ( プロセス名） 

本機がネットワーク関連の起動に失敗しました。電 
源再投入しても回復しない場合は、サービス実施店 
に連絡してください。 

Connected DHCP Server レ DHCP サーバアド 
レス >). 

DHCP サーバからの IP アドレス取得に成功しました。 

connection from <IP f ドレス > 

ホスト <IP アドレス > よりログインされました。 

Could not attach to FileServer < エラー番号 > 

( リモートプリンタ起動時）ファイルサーバに接続でき 
ません。ファイルサーバの設定を確認してください。 

Could not attach to PServer < プリントサーバ名 > 

( リモートプリンタ起動時）プリントサーバに接続でき 
ません。プリントサーバの設定を確認してください。 

Current Interface Speed : < Ehtemetl/F 速皮:〉 

現在の E 化 ernet I/F の速度です。 （ 10Mbps または 
100Mbps) 〇 

Current IP address (< 現在の IP アドレス >). 

DHCP サーバから取得した < 現在の IP アドレス > で動 
作します。 

Current IPX address <IPX アドレス > 

IPX アドレスが <IPX アドレス > です。 

DHCP lease time expired. 

DHCP リース切れになりました 。 DHCP Discover を再 
び行います。なお、使用していた IP アドレスが使用 
できなくなります。 

DHCP server not found. 

DHCP サーバが見つかりませんでした。ネットワー 
ク上に DHCP サーバが起動していることを確認して 
ください。 

dhcpcd start. 

dhcpcd (DHCP クライアントサーバ）を起動しました。 

Duplicate IP=< IP アドレス > (from < MAC ア 
ドレス >). 

本機に設定された IP アドレスが重複して使用されて 
います。 IP アドレスはそれぞれ固有でなければなり 
ません。表示された MAC アドレスの機器をチェック 
してください。 

Established SPX Connection with PServer, 
(RPSocket 二 < ソケット番号>， connID 二 < コネ 
クシヨン の>) 

( リモートプリンタ起動時）プリントサーバと接続を 
確立しました。 

exiting 

Ipd のサービスを終了しました。 

Exit p server 

( プリントサーバ動作時）必要な設定がされていない 
ため、プリントサーバを終了しました。 

Frametyp に < フレームタイプ名 > 

NetWare で使用するフレームタイプを < フレームタイ 
プ名 > に設定しました。 

httDd start. 

httpd が起動しました。 
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メッセ^ジー覧 


メッセージ 

状態、ザ処方法 

圧 EE 802.1 lb <通信モード> mode 

IEEE 802.1 lb の通信モードです。 

例 ）： IEEE 802.1 lb 帕 frastmcture ] mode :インフラ 

ストラクチャーモード時 

IEEE 802.1 lb [ad hoc ] mode :アドホックモード時 

圧 EE 802.1 lb current channel < チヤンネル番号> 

現在動作中のチャンネルが表示されます。アドホッ 
クモードの場合はユーザーが選択した番号が表示さ 
れます。インフラストラクチャーモードの場合は接 
続したアクセスポイントの使用チャンネルが表示さ 
れます。例 ）： IEEE 802.1 lb current channel 11 

IEEE 802.1 lb MAC Address 二 <MAC アドレス〉 

IEEE 802.11 bl / F の MAC アドレスが表示されます。 
例 ）： IEEE 802.1 lb MAC Address 二 

00:00:74: XX : XX:XX 

IEEE 802.1 lb SSID < ssid > (AP MAC Address 
< MAC アドレス >) 

インフラストラクチャーモードの場合に接続したア 
クセスポイントの SSID およびアクセスポイントの 
MAC アドレスが表示されます。例 ）： IEEE 802.1 lb 
SSID test-ssid (AP MAC Address xx : xx : xx : xx : xx : xx ) 

IEEE 802.11 b Tx Rate < 送信速度 > 

IEEE 802.1 lb 送信速度(設定値)が表示されます。 

例 ）： IEEE 802.11 b Tx Rate 11 Mbps 

inetd start . 

inetd を開始します。 

< Interface > started with IP : <IP アドレス〉 

< Interface > に < IP アドレス > が設定されて、動作を開 
始しました。 

《 Interface 〉： Subnet overlap . 

< Interface > に設定しようとしたサブネット範囲が、 
ほかのインターフェースのサブネット範囲と重なつ 
ています。各インターフェースのサブネット範囲が 
重ならないように設定してください。 

IPP cancel - job : permission denied . 

ジヨブのキャンセル時にユーザ名による認証に失敗 
しました。 

ipp disable . 

IPP 機能は利用できません。 

ipp enable . 

IPP 機能が利用可能です。 

IPP job canceled , jobid 二％ d . 

エラーあるいはユーザ要求により、スプールされた 
ジヨブがキャンセルされる場合に表示されます。 

job canceled , jobid 二％ d . 

エラーあるいはユーザ要求により、スプールされた 
ジヨブがキャンセルされる場合に表示されます。 

LeaseTime 二 < リース時間 >( sec )， 

民 enewTime 二 < 更新間隔>批か 

DHCP サーバから取得した IP アドレスのリース時間は 
<リース時間>砂、更新時間は<更新間隔>砂で表示さ 
れます。 

Login to fileserver <ファイルサーバ名> 

(< IPXIIP >，< NDSIBINDERY >) 

(プリントサーバ動作時）本機が<ファイルサーバ> 

に NDS または BINDERY モードでログインしました。 
使用しているトランスポートプロトコルも表すされ 
ます。 

multid start . 

マルチプロトコル用データ処理サービスを起動しま 
した。 

nbstart start . ( NetBEUI ) 

NetBEUI プロトコルスタック設定サーバが起動しま 
した。 
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付録 


メッセージ 

状態、ザ処方法 

NBT Registration Broadcast (< NetBIOS 名 >) 

< NetBIOS 名> と IP アドレスのマッピング (NetBIOS 
名の解決）をローカルブロードキャストで行います。 

nbtd start . 

nbtd(NetBIOS over TCP/IP Daemon ) を起動しました。 

(本サービスは DHCP モード時のみ起動されます。） 

NetBEUI Computer Name 二 < コンピュータ名 > 

NetBEUI のコンピュータ名を決定しました。 

nmsd start . ( NetBEUI ) 

nmsd(NaMe Server Daemon ) を起動しました。 

npriter start . ( NetWare ) 

(リモートプリンタ動作時） NetWare サービスをリ 
モートプリンタモードで起動しました。 

nwstart start . ( NetWare ) 

NetWare プロトコルスタック設定サーバが起動しまし 
た。 

Open log file <フアイル名 > 

(プリントサーバ動作時）監視ログファイルをオープ 
ンしました。 

paod start . (Apple I ' alk ) 

papd(Printer Access Protocol Daemon ) を起動しました。 

permission denied . 

ジョブのキャンセル時にユーザ名やホストアドレス 
によるチェックで権限なしと判定された場合 
(民00 T 権限を除く）に表示されます。 

phy release file open failed . 

ネットワークボードに異常が発生している可能性が 
あります。 

Print queue < プリントキュー名 > cannot be 
serviced by printer 0, < プリントサーバ名 > 

(プリントサーバ動作時）< プリントキュー名 > を確 
認できません。プリントキューのボリュームが設定 
したファイルサーバ上に存在するか確認してくださ 

い。 

Print server < プリントサーバ名 > has no 
printer 

(プリントサーバ動作時）< プリントサーバ名 > にプ 
リンタが割り当てられていません。 NetWare アドミニ 
ストレータで割り当て後、プリンタを再起動してく 
ださい。 

print session full 

印刷要求が最大セッション数に達しています。しば 
らくしてから再接続してください。 

Printer < プリンタ名 > has no queue 

(プリントサーバ動作時）< プリンタ名 > にプリント 
キューが割り当てられていません。 NetWare アドミニ 
ストレータで割り当て後、プリンターを再起動して 
ください。 

pserver start . ( NetWare ) 

(プリントサーノ、'動作時） NetWare サービスをプリン 
トサーバモードで起動しました。 

Required computer name (くコ ンピュータ名 >) 
is duplicate name 

ネットワーク上に同じ （< コンピュータ名 >) のプリ 
ンター名を検出しました。起動処理は、レコン 
ピュータ名 >) にサフィックス（0、1 • • •) を追加 
してレコンピュータ名 >) を決めます。重複しない 
コンピュータ名を設定してください。 

Required file server レフアイルサーバ名 >) 
not found 

<ファイルサーバ名 > で設定されたファイルサーバが 
見つかりませんでした。 

restarted . 

Ipd のサービスを開始しました。 

sap enable , saptype 二 < SAP タイプ>， 
sapname 二 <S AP 名 > 

SAP 機能が起動されました 。 SAP ( SAP タイプ 、 SAP 
名）パケットを発行し、 NetWare サーバ上の SAP テー 
ブルにサービスの存在を登録します。 
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メッセ^ジー覧 


メッセージ 

状態、ザ処方法 

Set context to < NDS コンテキスト名> 

< NDS コンテキスト名>を設定しました。 

snutdown signal received , network service 
rebooting ... 

ネットワークのリブート処理を行います。 

smbd start . ( NetBEUI ) 

smbd(Sever Message Block Daemon ) が起動しました。 

Snmp over ip is ready . 

tcp / ip 上での通信が可能です。 

Snmp over IP over 1394 is ready . 

IP over 1394上での通信が可能です。 

Snmp over ipx is ready . 

IPX 上での通信が可能です。 

snmpd start . 

Snmpd を開始しました。 

started . 

ダイレクトプリントサービスを開始しました。 

The print server received error < 丄フ ー番ブ> 
during attempt to log in to the network . Access to 
the network was denied . Verify that the print 
server name and password are correct . 

プリントサーバが登録されていないか、パスワード 
が与えられています。プリントサーバをパスワード 
なしで登録してください。 

win 2 kspd protocol-DOWN ( APPEXIT ). 

IEEE 1394 SCSI print の設定がムコウになったので、 
SCSI print プロトコルによる印刷ができなくなりまし 
た。 

win 2 kspd protocol-UP ( APPENTRY ). 

IEEE 1394 SCSI print の設定がユウコウになったので、 
SCSI print プロトコルによる印刷が可能となりました。 

win 2 kspd started . 

SCSI print ( SBP -2) サービスを開始します。 

WINS name refresh : Server No Response 

WINS サーバアドレスに誤りがないか確認して下さ 
い。または、 WINS サーバが正常に動作しているか確 
認して下さい。 

WINS name registration/refresh error code (エ 

ラー番号） 

重複しない Ne 旧 IOS 名を設定して下さい。または、 
WINS サーバアドレスに誤りがないか確認して下さ 
い。または、 WIN サーバが正常に動作しているか確 
認して下さい。 

WINS name registration:Server No Response 

登録処理にがする応答がサーバからありません。 

WINS サーバアドレスに誤りがないか確認して下さ 
い。または、 WINS サーバが正常に動作しているか確 
認して下さい。 

WINS server addressO .0.0.0 

WINS サーバアドレスの指定がされていません。 

WINS による名前解決を巧う場合は WINS サーバアド 
レスを設定して下さい。 

WINS Server 二 < WINS サーバアドレス > 
NetBIOS Name =< NetBIOS 名 > 

< WINS サーバアドレス>への名前の登録が正常に終 
了しました。 

WINS wrong scopelD 

不正なスコープ ID が使用されています。正常なス 
コープのを設定して下さい。 

write error occurred , ( diskfull ) 

スプールフアイル書き込み中に HDD の空き容量がな 
くなりました。印刷処理が進み、 HDD の空き容量が 
増えるのをお待ちください。 

write error occurred , ( fatal ) 

スプールフアイル書き込み中に致命的なエラーが発 
生しました。電源再投入後復帰しなければサービ実 
施店に連絡してください。 
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付録 


使用上のま意 


ネットワークインターフェースボードを使用す 
る場合は、次の事項に注意してください。設定が 
必要な場合は、正しく設定してからお使いくだ 
さい。 


ネットワークにに DN 回]®を 
接続している場合 


リコー製のネットワークユーテイリテイには周 
期的に装置と通信を行うものがあり、設定した 
アドレスの値によっては ISDN 回線が接続され 
たままの状態になり、多大な通信料がかかるこ 
とがあります。装置のネットワークアドレスを 
設定するとき、及びネットワークユーテイリ 
テイの通信先のアドレスを指定するときは、回 
線の接続力 《 発生しない値に設定してください。 

リモート側のネットワーク上に NetWare のファ 
イルサーバが存在している場合、プリンターか 
ら送出されるパケットにより ISDN 回線が接続 
されたままの状態になり、多大な通信料がかか 
ることがあります。これは NetWare の仕様によ 
るものなので、この問題を回避するには次に示 
すネットワーク管理上でのが応が必要です。 
ネットワーク管理上タホ応できない場合は、プリ 
ンターの設定でタホ応してください。 


ネットワーク管理上の対応方ま 

ISDN ルーターで プリン ターのパケッ トを フイ 

ルタリングし、プリンターのパケットカ s ' ISDN 回 

線に流れないように設定してください。 

夕補足 

ロフイルタリングするプリンターの MAC アド 
レス（物理アドレス）は、プリンターから印 
刷するシステム設定リストの「イーサネット 
アドレス」に記載されています。システム設 
定リストについて詳しくは、プリンターに同 
桐の使用説明書を参照してください。 

ロルーターの設定を変更できない場合は、下 
の手順でタホ応してください。 


プリンターの設定による対応方法 
( NetWare を使用する場合）_ 

II 本書のセットアップ方まにしたがい、必 
ず ファイルサーバを 指定します。 

夕補足 

口 Ridoc IO Admin では、イーサネットボー 
ド設定ツールのプロパティシートを開 
き、 [ NetWare ] タブの[ファイルサーバ 
名]ボックスに、ファイルサーバ名を入 
力します。 

B NetWare の使用環境に合わせてフレーム 
タイプを固定します。 

参照 

使用するフレームタイプを選択する方 
法について詳しくは、プリンターに同栖 
の使用説明書を参照してください。 


プリンターの設定による対応方法 
( NetWare を使用しない場合）_ 

〇ネットワーク インター フエー スボー ドは 
印刷していない間もネットワーク上にパ 
ケットを発巧します。プロトコルの選択 
で NetWare を無効にします 0 

参照 

プ ロトコルを 無効にする方法に ついて 
詳しくは、プリンターに同桐の使用説明 
書を参照してください。 


162 












使用上のを意 


NetWarel 最境で印刷する場合 


フ オーム フイ ー ドの設定 


NetWare 上で用紙送り（フォームフイード）の設 
定をしないでください。 Windows のプリンター 
ドライバーで改ページの制御を行っているた 
め、 NetWare 上で設定する必要はありません。設 
定していると正しく印刷できない場合がありま 
す。 

用紙送りしないようにするには、使用している 
OS に応じてな下のように設定します。 

• Windows 95/98/ Me の場合はプリンターのプ 
ロパテイの[ポートの割り当て]タブで、 
[ジョブ後に用紙を送る]のチェックを外し 
ます。 


バナーぺージの 設定 


NetWare 上でバナーページの設定をしないでく 
ださい。 

バナーページを がけないようにするには、使用 
している OS に応じてな下のように設定します。 

• Windows 95/98/ Me の場合はプリンターのプ 
ロパテイの[ポートの割り当て]タブで、[見 
出しページ]のチェックを外します。 


プリンターのリセット後に印用 rr る 
とさ 


リモートプリンターとして使用しているプリン 
ターをリセットすると、プリンターは30〜40砂 
後に いったん プリントサーバから切断され、そ 
のあと再び接続されます。リセット後、切断され 
るまでの間も印刷ジョブは受けがけられます 
が、このジョブは実際には廃棄されて印刷され 
ないことがあります。これは NetWare の仕様に 
よるものです。 

プリ ン ターをリモートプリ ン タとして使用して 
いて、リセットした直後に印刷するときは、プリ 
ン ト サーバ 上でプリ ンターのステータスが 未接 
続になったことを確認するか、リセットしてか 
ら2分程度待って印刷してください。 


Ridoc 10 Navi で IPP を使用 
する場合 


Ridoc 10 Navi で IPP を使用する場合は、な下の点 
に注意して使用してください。 

• ネットワークプリンターが受けがける Ridoc 
10 Navi からの印刷ジョブは、1件のみです。 
ネットワークプリンターが印刷中のとき、他 
のユーザーが Ridoc 10 Navi を使用して続け 
て接続しようとしても、先に行っている印刷 
が完了するまでは接続できません。この場 
合、後から接続しようとしたユーザーの 
Ridoc 10 Navi は、リトライ設定時間経過ごと 
に接続を試みます。 

• Ridoc IO Navi がネットワークプリンターに 
接続できずにタイムアウトになると、印刷 
ジョブが一時停止されます。この場合、プリ 
ンターウィンドウで一時停止を解除する必 
要があります。このとき、ネットワークプリ 
ンターに接続し直されます。印刷ジョブは、 
プリンターウィンドウで取り消すことがで 
きますが、ネットワークプリンターが印刷を 
開始してから印刷ジョブを取り消すと、この 
次にプリンターに接続した ユーザーの 印刷 
ジョブが正しく印刷できなくなる場合があ 
ります。 

• Ridoc 10 Navi からの印刷ジョブが途切れて 
印刷できなくなってネットワークプリン 
ターにより印刷ジョブが取り消された場合 
は、印刷の操作をもう一度やり直す必要が 
あります。 

• 他のコンピュータから出された印刷ジョブ 
は、プロトコルにかかわらず、プリンターの 
アイコンをダブルクリックして開くウィン 
ドウに表示されません。 

• 複数のユーザーが Ridoc 10 Navi を使用して 
印刷しようとした場合、ネットワークプリン 
ターに接続しようとした順に印刷が始まら 
ない場合があります。 

• IPP の印刷ポート名に IP アドレスは使用でき 
ません 。 Ridoc 10 Navi がポート名として IP ア 
ドレスを使用するため、ポートの競合が発生 
します。 


ンターフェース 


100 BASE - TX 、 10 BASE - T、IEEE 1394 (IP over 1394) 
802.1 lb 


フレーム タイプ 

E 化 ernetll 、 IEEE 802.2、 IEEE 802.3 . SNAP 

プロトコル 

• IPX/SPX 

NetWare 3.12 J 、3.2 J 、4.1 J 、4.11 J 、4.2 J 、 IntranetWare 、5/5.1 J 

• NetBEUI 

Windows 95 日本語版 

Windows 98 日本語版 

Windows Me 日本語版 

Windows 2000 日本語版 

Windows NT 4.0 H 本語版 

• TCP/IP 

Windows 95 日本語版 

Windows 98 日本語版 

Windows Me 日本語版 

Windows 2000 日本語版 

Windows XP 日本語版 

Windows NT 4.0 H 本語版 

NetWare 5/5.1 J 

UNIX 

• IPP 

Windows 95 日本語版 

Windows 98 日本語版 

Windows Me 日本語版 

Windows 2000 日本語版 

Windows XP 日本語版 

Windows NT 4.0 H 本語版 

• AppleTalk 

MacOS 漢字 Talk 7. lJ ^ 降 

Mac OS X 10.1 

SNMP 

MIB - II 、 PrinterMIB 、 HostResourceMIB 、 RicohPrivateMIB 

(リコー オリジナル） 


拡張 1394 ボード（オプション）装着時に、 TCP/IP プロトコルのみ使用できます。 
Ne 旧 EUI プロトコルは、 RidoclONavi ポート経由でご使用ください。 
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機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
ください。 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

2. 本製品（ハードウエア、ソフトウエア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響について 
は、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 


無断転載禁止 ◎ 2002 RICOH CO ., LTD . 
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